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Efectos suspendidos hasta el 7 de septiembre de 2017, por la Resolucion CRC 4786 de 2015 . 



Comision de Regulation 
de Comunicaciones 

HfPu&XA de cnomui 


REPUBLICA DE COLOMBIA 



RESOLUCION No. 4 2 6 2 DE 2013 

"Por la cual se expide el Reg/amento Tecnico para Redes Internas de Telecomunicaciones 
-RITEL-, que estab/ece las medidas relacionadas con el diseno, construccion y puesta en 
servicio de las redes internas de telecomunicaciones en la Republica de Colombia y se 

dictan otras disposiciones" 


LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 54 de la Ley 1450 de 2011, el arti'culo 22 

numeral 8 de la Ley 1341 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que segun lo establecido en el arti'culo 334 de la Constitucion Poh'tica, el Estado intervendra por 
mandato de la Ley, entre otros, en los servicios publicos, con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucion equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo. 

Que de conformidad con lo previsto en el arti'culo 365 de la Constitucion Politica, los servicios 
publicos al ser inherentes a la funcion social del Estado, deben ser prestados de manera 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, razon por la cual le corresponde al 
Estado Colombiano la regulacion, control y vigilancia de dichos servicios, en procura de 
garantizar el mejoramiento continuo relativo a su prestacion y la satisfaccion del interes social. 

Que la Ley 1341 de 2009 por medio de la cual se definen, entre otros aspectos, principios y 
conceptos sobre la sociedad de la informacion y la organizacion de las Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones -TIC-, concibe la provision de redes y servicios de 
telecomunicaciones como un servicio publico bajo la titularidad del Estado. 

Que de acuerdo con el numeral 2 del arti'culo 2 de la Ley 1341 de 2009, el Estado propiciara 
escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversion actual y futura en el sector de 
las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del regimen de 
competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. 

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del arti'culo 2 de la Ley 1341 de 2009, es 
deber del estado fomentar,el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provision 
de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, promoviendo 
de esta forma el optimo aprovechamiento de los recursos escasos con el animo de generar 
competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios. 
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Que en atencion a lo anteriormente expuesto, el numeral 6 del arti'culo 4 de la Ley 1341 de 
2009 preve como uno de los fines de la intervention del Estado el ofrecer garantias para el 
despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a 
los recursos escasos, con el objeto de buscar la expansion y cobertura para zonas de dificil 
acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables. 

Que conforme al arti'culo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comision de Regulacion de 
Comunicaciones -CRC- es el organo encargado de promover la competencia, evitar el abuso de 
posicion dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con 
el fin de que la prestacion de los servicios sea economicamente eficiente, y refleje altos niveles 
de calidad, para lo cual la entidad debera adoptar una regulacion que incentive la construction 
de un mercado competitive que desarrolle los principios orientadores de la Ley. 

Que de acuerdo con el numeral 2 del artfculo 22 de la Ley 1341 de 2009, corresponde a la CRC 
"[pjromover y regular la Hbre competencia para la provision de redes y servicios de 
teiecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y practicas comercia/es restrictivas, 
mediante reguiaciones de caracter genera! o medidas particulars, pudiendo proponer regias de 
comportamiento diferenciaies segun ia posicion de los proveedores, previamente se haya 
determinado ia existencia de una faiia en ei mercadd'. 

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 4° del arti'culo 22 de la Ley 1341 de 2009 y el 
arti'culo 12 de la Ley 1507 de 202, corresponde a la CRC regular el acceso y uso de todas las 
redes y el acceso a los mercados de los servicios de teiecomunicaciones, con exception de las 
redes destinadas para servicios de radiodifusion sonora, hacia una regulacion por mercados. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del arti'culo 22 de la Ley 1341 de 2009, 
corresponde a esta Entidad determinar los estandares y certificados, entre otras, de bienes y 
otros elementos tecnicos indispensables para el establecimiento de redes y la prestacion de 
servicios de teiecomunicaciones. 

Que el artfculo 54 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014, dispone que la CRC debera expedir el reglamento tecnico en materia de 
instalacion de redes de teiecomunicaciones en los inmuebles que tengan un regimen de 
copropiedad o propiedad horizontal. 

Que para el desarrollo de los estudios relacionados con la elaboration de Reglamento Tecnico 
para Redes Internas de Teiecomunicaciones - RITEL-, la CRC contrato a la Asociacion 
Colombiana de Ingenieros -ACIEM-, gremio que apoyo a la Comision en el desarrollo del mismo 
con aplicacion a infraestructuras comunes de teiecomunicaciones al interior de los inmuebles. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 54 de la Ley 1450 de 2011, la CRC posee 
plenas competencias para la expedicion de un reglamento tecnico que defina las condiciones 
relativas al diseno y puesta en funcionamiento de una red interna de teiecomunicaciones 
destinada para su utilization por los diferentes proveedores de redes y servicios, cuya 
implementation debera llevarse a cabo en aquellos inmuebles sometidos al regimen de 
propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, asf como en aquellos edificios o conjuntos 
destinados al uso residencial, comercial y/o mixto, lo cual permitira y facilitara el acceso por 
parte de los usuarios de esta clase de servicios, entre los cuales se comprenden la telefonfa, el 
acceso a Internet y la television, a una pluralidad de oferentes en esta clase de bienes 
inmuebles. 

Que con ocasion de lo previsto en el numeral 11 del artfculo 18 de la Ley 1341 de 2009, el 
Ministerio de Tecnologfas de la Information y las Comunicaciones es la entidad competente 
para ejercer, frente a los proveedores de redes y servicios de teiecomunicaciones, funciones de 
vigilancia y control. 

Que le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme lo dispuesto en el 
artfculo 1° del Decreto 4886 de 2011, controlar y vigilar aquellos reglamentos tecnicos cuya 
vigilancia se le haya asignado expresamente. 

Que la expedicion de Reglamentos Tecnicos en Colombia debe atender lo dispuesto en la Ley 
170 de 1994, por la cual Colombia adhirio a la Organization Mundial del Comercio, cuyo Anexo 
sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio establece que los pafses miembros de dicha 











1 5 JUL 2013 


Hoja No. 3 de 99 


Continuation de la Resolution No. 4 2 6 2 de 

Organization expediran Reglamentos Tecnicos con la finalidad de evitar, entre otras, practices 
restrictivas al comercio. 

Que el numeral 2.4 del articulo 2 del citado Anexo senala que cuando sean necesarios 
Reglamentos Tecnicos y existan normas internacionales pertinentes o sea inminente su 
formulation definitiva, los Miembros utilizaran como base esas normas internacionales o sus 
elementos pertinentes. 

Que el articulo 8 de la Decision 562 de la Comunidad Andina, por la que se establecen 
directrices para la elaboration, adoption y aplicacion de Reglamentos Tecnicos en los Paises 
Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario, senala que en el proceso de 
elaboration y adoption de Reglamentos Tecnicos, los Paises Miembros utilizaran como base las 
normas internacionales o sus elementos pertinentes o aquellas normas internacionales cuya 
aprobacion sea inminente. 

Que la ISO (International Standard Organization) es la entidad international que rige a los 
paises miembros de la OMC, y es responsable de la estandarizacion de normas tecnicas. Para el 
caso de la electrotecnia, la ISO cuenta con la IEC (International Electrotechnical Commission), 
responsable de expedir las normas tecnicas del sector de la electrotecnia que deberan 
contemplar los Reglamentos Tecnicos a expedir por los paises miembros. 

Que como consecuencia de lo anterior, en el presente Reglamento Tecnico se adoptan las 
normas internacionales expedidas por la ISO, y en caso de que estas no existan o no 
contemplen todos los aspectos necesarios, se adoptaran las normas tecnicas expedidas por el 
Institute Colombiano de Normas Tecnicas y Certification - ICONTEC. 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 10 del Decreto 2696 de 2004, con el fin de 
socializar la propuesta regulatoria sobre la materia, el 18 de octubre de 2011 la Comision de 
Regulation de Comunicationes publico el proyecto regulatorio "Por la cua! se expide el 
Reglamento Tecnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL-, que estab/ece las 
medidas tecnicas relacionadas con el diseno, construccion y puesta en servicio de las redes 
internas de telecomunicaciones en la Republica de Colombia y se dictan otras disposicioned' 
respecto del cual se recibieron comentarios por parte de diferentes agentes hasta el 15 de 
diciembre de 2011. 

Que coetaneamente a lo anterior, y en atencion a lo dispuesto en la normativa mencionada en 
el parrafo anterior, durante los dias 30 de octubre, 1° y 2 de noviembre de 2011, la CRC 
celebro mesas de trabajo con los diferentes agentes interesados en la adoption de esta 
propuesta, entre ellos la Asociacion National de Empresas de Servicios Publicos y 
Comunicationes y sus empresas agremiadas, la Camara Colombiana de la Construccion, la 
Camara Colombiana de Informatica y Telecomunicaciones y el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, de tal suerte que los diferentes participantes de estas discusiones 
aportaron elementos adicionales para el analisis que enriquecieron la propuesta regulatoria en 
discusion. 

Que esta Comision una vez efectuado el cuestionario expedido por la SIC mediante Resolution 
No. 44649 del 25 de agosto de 2010, para verificar si las disposiciones contempladas en el 
presente acto administrative restringen indebidamente la competencia, encontro que todas las 
respuestas a las preguntas fueron negativas. No obstante lo anterior, mediante oficio No. 
201121818 del 15 noviembre de 2011 la CRC remitio a la SIC el contenido de la propuesta 
regulatoria asf como su respectivo documento soporte, frente a la cual la Superintendencia 
Delegada para la Promotion de la Competencia a traves del escrito No. 11-155430-2-0 
conceptuo, entre otros aspectos, que las reglas regulatorias propuestas no resultan 
anticompetitivas. 

Que durante los meses de abril, mayo, junto y julio de 2012, la CRC realizo una labor de 
socialization de la propuesta de Reglamento Tecnico en comento a traves de la realization de 8 
foros regionales (Medellin, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Cali, Cartagena y 2 en Bogota), 
en los cuales se presento la propuesta regulatoria, contando con la participation de 171 
personas de diferentes autoridades, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
operadores de television por suscripcion, operadores de television abierta radiodifundida, 
constructors, academia, empresas de fabrication de cableado y empresas de diseno e 
instalacion de cableado estructurado, entre otros. 
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Oue la Comision de Regulation de Comunicaciones con fecha 31 de julio de 2012 y con el fin de 
abrir un espacio adicional de analisis y debate sectorial, publico una version ajustada del 
proyecto regulatorio "Por !a cual se expide el Reglamento Tecnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones -RTTEL-, que establece las medidas tecnicas relacionadas con el diseno, 
construction y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones en la Republ/ca 
de Colombia y se dictan otras disposicioned' , respecto del cual se recibieron comentarios por 
parte de diferentes agentes hasta el 15 de agosto de 2012. 

Que una vez recibidos y analizados todos los comentarios y observaciones derivados de los 
tramites de socialization y publication antes senalados y efectuados los ajustes pertinentes, 
esta Entidad, previa aprobacion del Comite de Comisionados celebrado el 16 <%e noviembre de 
2012, remitio mediante oficio No. 201221846 el texto del presente reglamento al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a efectos de llevar a cabo las notificaciones de que tratan el 
Decreto 1112 de 1996, la Decision 419 de la Comunidad Andina y las Leyes 170 y 172 de 1994. 

Que el presente Reglamento Tecnico surtio los tramites de notification del ante la Organization 
Mundial del Comercio, ante la Comunidad Andina y ante los paises con los cuales Colombia 
tiene suscritos Tratados de Libre Comercio, los cuales fueron llevados a cabo entre el 27 de 
noviembre de 2012 y el 20 de febrero de 2013. 

Que en virtud de lo previsto en el numeral 5 del articulo 9 de la Decision CAN 562 de 2003, el 
plazo entre la publication del Reglamento Tecnico y su entrada en vigencia no sera inferior a 
seis meses, salvo cuando no sea factible cumplir los objetivos legftimos perseguidos. 

Que una vez atendidas las observaciones recibidas durante todo el proceso de discusion del 
presente Reglamento Tecnico, se elaboro el documento que contiene las razones por las cuales 
se aceptan o rechazan los planteamientos expuestos, el cual fue puesto a consideration del 
Comite de Comisionados de la Entidad y fue aprobado mediante Acta No. 874 del 7 de junio de 
2013 y, posteriormente, presentado a los miembros de la Sesion de Comision el 21 de junio de 
2013 segun consta en Acta No. 288. 


En virtud de lo expuesto. 


RESUELVE 


ARTICULO 1. OBJETO. Expedir el Reglamento Tecnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones -RITEL-, contenido en el Anexo que hace parte integral de la presente 
Resolucion. 

ARTICULO 2. AMBITO DE APLICACION. El Reglamento Tecnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones -RITEL- aplica a todos aquellos inmuebles que soliciten licencia de 
construction como obra nueva a partir de su entrada en vigencia y que se encuentren 
sometidos al regimen de copropiedad o propiedad horizontal establecido en Colombia por la Ley 
675 de 2001 o las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen. 

Tambien aplica sobre los inmuebles sometidos al regimen de copropiedad o propiedad 
horizontal construidos con anterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento frente a los 
cuales asi lo decida la comunidad de propietarios bajo las reglas previstas en la Ley 675 de 
2001, previo estudio de factibilidad tecnica y arquitectonica. 

Igualmente aplica a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores 
de television, las empresas constructoras de los inmuebles sometidos al regimen de propiedad 
horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, a las comunidades de copropietarios de dichos 
inmuebles, y a los fabricantes, distribuidores y comercializadores de los elementos utilizados en 
la construction de las redes internas de telecomunicaciones de tales inmuebles. 

ARTICULO 3. VIGENCIA DEL RITEL. El Reglamento Tecnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones -RITEL- entrara en vigencia seis (6) meses despues de su publication en el 
Diario Oficial. 
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ANEXO 

REGLAMENTO TECNICO PARA REDES INTERNAS DE 
TELECOMUNICACIONES (RITEL) 


CONTENIDO 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.. 

ARTICULO 1.1. OBJETO.. 

ARTICULO 1.2. CAMPO DE APLICACION. 9 

ARTICULO 1.3. DEFINICIONES."”””™!"Z"””"lO 

1.3.1 Caja de terminacion de red.. 

1.3.2 Caja de toma de usuario.. 

1.3.3 Camara de entrada.. 

1.3.4 Camara de enlace.. 

1.3.5 Canalizacion de dispersion. 11 

1.3.6 Canalizacion de enlace. 11 

1.3.7 Canalizacion externa. 11 

1.3.8 Canalizacion principal (canalizacion de distribucion).12 

1.3.9 Canalizacion interna de usuario.12 

1.3.10 Equipo de cabecera.12 

1.3.11 Gabinete de piso.12 

1.3.12 Gabinete principal inferior.12 

1.3.13 Gabinete principal superior. 13 

1.3.14 Infraestructura. 13 

1.3.15 Punto de acceso al inmueble 0 punto de conexion del inmueble. 13 

1.3.16 Punto de acceso al usuario (PAU).14 

1.3.17 Punto de distribucion.14 

1.3.18 Punto de entrada general.14 

1.3.19 Red de alimentacion.14 

1.3.20 Red de captacion.14 

1.3.21 Red de dispersion.15 

1.3.22 Red de distribucion.15 

1.3.23 Red interna de telecomunicaciones. 15 

1.3.24 Red interna de usuario.15 

1.3.25 Salon de equipos de telecomunicaciones.15 

1.3.26 Toma de conexion de usuario (toma de usuario, TU).16 

ARTICULO 1.4. OBLIGACIONES DE LOS CONSTRUCTORES DE LOS INMUEBLES RESPECTO DE LA 

RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES.16 

ARTICULO 1.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS RESPECTO DE LA RED 

INTERNA DE TELECOMUNICACIONES.18 

ARTICULO 1.6. OBLIGACIONES DE LA COPROPIEDAD DEL INMUEBLE RESPECTO DE LA RED 
INTERNA DE TELECOMUNICACIONES.20 

CAPITULO 2. ESPECIFICACION ES TEC NIC AS PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES INALAMBRICAS.21 

ARTICULO 2.1. OBJETO.21 

ARTICULO 2.2. ALCANCE.21 

ARTICULO 2.3. ESPECIFICACION DE LA RED INTERNA.21 

2.3.1 Prevision de la demanda. 21 

2.3.2 Dimensionamiento minimo de la red de distribucion.22 

2.3.3 Dimensionamiento mmirno de la red de dispersion.23 

2.3.4 Dimensionamiento minimo de la red interna de usuario.23 

2.3.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuates.23 

2.3.6 Caracteristicas funcionales de la red interna de telecomunicaciones.23 

2.3.7 Niveles de calidad para los servicios de radiodifusion de television.26 

2.3.8 Elementos de captacion.27 

2.3.9 Equipo de cabecera.28 

2.3.10 Cables para las redes de distribucion y dispersion y para la red interna de usuario ...28 

2.3.11 Elementos de conexion.29 
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2.3.12 Requisites tecnicos de la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales.31 

ARTICULO 2.4. ADMINISTRACION DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES.31 

ARTICULO 2.5. SEGURIDAD ELECTRICA. 31 

2.5.1 Interconexion equipotencial y apantallamiento. 32 

2.5.2 Descargas atmosfericas..,. 32 

ARTICULO 2.6. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETTCA.32 

CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE 


TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES ALAMBRICAS.33 

ARTICULO 3.1. OBJETO. 33 

ARTICULO 3.2. ALCANCE. 33 

ARTICULO 3.3. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE PARES DE COBRE.33 

3.3.1 Prevision de la demanda. 33 

3.3.2 Dimensionamiento minimo de la red de distribution.34 

3.3.3 Dimensionamiento minimo de la red de dispersion.35 

3.3.4 Dimensionamiento minimo de la red interna de usuario.35 

3.3.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuates.36 

3.3.6 Cables para las redes de distribucion y de dispersion.36 

3.3.7 Cables para la red interna de usuario.37 

3.3.8 Elementos de conexion.37 
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ARTICULO 3.4. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE CABLES COAXIALES.39 
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3.4.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuates.41 
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3.4.7 Elementos de conexion.42 
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ARTICULO 3.5. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA.44 

3.5.1 Prevision de la demanda.44 
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3.5.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuates.45 

3.5.6 Cables de fibra optica para la red de distribucion y la red de dispersion.46 

3.5.7 Elementos de conexion.47 

3.5.8 Requisitos tecnicos de la red interna de fibra optica.48 

3.5.9 Seguridad de las redes de distribucion y dispersion de cables de fibra optica.49 

ARTICULO 3.6. ADMINISTRACION DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES.49 

ARTICULO 3.7. SEGURIDAD ELECTRICA.49 

3.7.1 Disposition relativa de cableados.49 

3.7.2 Interconexion equipotencial y apantallamiento.49 
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EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.51 
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51 
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CAPITULO 5. REGIMEN DE INSPECTION, CONTROL Y VIGILANCIA DEL 
REGLAMENTO. 
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COMPETENTES. 
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTlCULO 1.1. OBJETO 

El objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tecnicas relacionadas con el 
diseno, construccion y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones, bajo 
estandares de ingenieria internacionales, de manera tal que las construcciones de inmuebles 
sujetos al regimen de propiedad horizontal, que soliciten licencia de construccion como obra nueva 
a partir de la entrada en vigencia del reglamento, cuenten con una norma tecnica que regule la 
construccion y uso de dicha red interna. 

Igualmente, es un instrumento tecnico-legal para Colombia que permite garantizar que las 
instalaciones, equipos y productos usados en las redes internas de telecomunicaciones cumplan con 
el objetivo de garantizar la libre y leal competencia entre los proveedores de servicios, asi como la 
prevention de practicas que puedan inducir a error al consumidor, en la medida que su objeto se 
centra en que el consumidor disponga de la posibilidad de elegir el proveedor de sus servicios de 
telecomunicaciones de manera abierta y transparente. For otra parte, el reglamento contribuye a 
garantizar la proteccion de la vida y la salud humana, por cuanto dispone que los cables utilizados 
en la red interna de telecomunicaciones deben ser de material no propagador de la llama, libre de 
halogenos y baja emision de humos. Tambien considera especificaciones que favorecen la 
proteccion de medio ambiente, ya que propende por la reduction de la cantidad de antenas 
instaladas en las azoteas de las edificaciones a traves del establecimiento de especificaciones que 
favorecen la instalacion de antenas comunales, reduciendo de esta forma la polucion visual. 

Para cumplir estos propositos, el presente Reglamento Tecnico se orienta hacia los siguientes 
objetivos especi'ficos: 

1. Establecer la normativa tecnica relativa al diseno y puesta en funcionamiento de la red interna 
de telecomunicaciones para el acceso a estos servicios, asi como los requisitos para la 
infraestructura que soporta dicha red interna. 

2. Fijar las especificaciones tecnicas que regulen la infraestructura que soporta la red interna en el 
interior de los inmuebles, para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones y el paso de las redes de los distintos proveedores de servicios. 

3. Senalar el regimen de inspection, control y vigilancia que garantice la efectividad y 
cumplimiento de las normas tecnicas de telecomunicaciones e infraestructura anexa para los 
inmuebles, contenidas en el reglamento. 

4. Establecer los plazos de aplicacion del Reglamento, incluido el regimen de transition. 

PARAGRAFO. El presente Reglamento se expide sin perjuicio de los derechos de los consumidores 
y obligaciones de los proveedores y productores establecidos en el Estatuto del Consumidor, 
contenido en la Ley 1480 de 2011 o normas que la modifiquen o complementen. 

ARTlCULO 1.2. CAMPO DE APLICACION 

El Reglamento Tecnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL- aplica a todos aquellos 
inmuebles que soliciten licencia de construccion como obra nueva a partir de la entrada en vigencia 
del reglamento y que se encuentren sometidos al regimen de copropiedad o propiedad horizontal 
establecido en Colombia por la Ley 675 de 2001 o las normas que la modifiquen, sustituyan o 
complementen. 

Tambien aplica sobre los inmuebles sometidos al regimen de copropiedad o propiedad horizontal 
construidos con anterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento frente a los cuales asi lo 
decida la comunidad de propietarios bajo las reglas previstas en la Ley 675 de 2001, previo estudio 
de factibilidad tecnica y arquitectonica. 

Igualmente aplica a los proveedores servicios, las empresas constructoras de los inmuebles 
sometidos al regimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, a las comunidades 
de copropietarios de dichos inmuebles, y a los fabricantes, distribuidores y comercializadores de los 
elementos utilizados en la construccion de las redes internas de telecomunicaciones de tales 
inmuebles. 
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Para efectos del presente Reglamento, la referenda a "proveedor de servicios" incluye a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a los operadores de television cableada y 
cerrada y a los operadores de television satelital. 

En el presente reglamento, el concepto de inmuebles abarca lo siguiente: "Edificio", "Conjunto", 
"Edificio o Conjunto de Uso Residencial", "Edificio o Conjunto de Uso Comercial", "Edificio o 
conjunto de uso mixto", "Bienes privados o de dominio particular", "Bienes comunes" y "Bienes 
comunes esenciales" sujetos al Regimen y Reglamentos de Propiedad Horizontal, de conformidad 
con lo establecido en el artfculo 3 de la Ley 675 de 2001, por medio de la cual se expide el regimen 
de propiedad horizontal, o normas que la modifiquen, sustituyan o complementen. 

Igualmente, este Reglamento aplica a productores, importadores y comercializadores de los 
productos relacionados en la Tabla 14 del CAPITULO 5 del presente anexo, por ser los de mayor 
utilizacion en las redes internas de telecomunicaciones y estar directamente relacionados con el 
objeto y campo de aplicacion del presente Reglamento. 

ARTICULO 1.3. DEFINICIONES 

Para efectos de la interpretacion y aplicacion del presente Reglamento, se adoptan las siguientes 
definiciones relativas a la red interna de telecomunicaciones y a la infraestructura que la soporta, 
cuyos componentes fundamentals se ilustran en el Grafico 1. 


Grafico 1. Esquema general de una red interna de telecomunicaciones 



Fuente: Adaptado de NTC 5797 


A manera ilustrativa, al final del presente Anexo se incluyen como apendices los esquemas 
generates aplicables a la red interna de telecomunicaciones. 

1.3.1 Caja de terminacion de red 

Elemento de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble que 
conecta la canalizacion de dispersion con la canalizacion de la red interna de usuario. En su interior 
se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios. Se ubica en el interior de la 
vivienda, oficina o local comercial. 

1.3.2 Caja de toma de usuario 

Elemento de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble. Aloja 
las tomas de usuario y permite a este efectuar la conexion de los equipos terminates de 
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telecomunicaciones para acceder a los servicios prestados por los proveedores de servicios, los 
proveedores de radiodifusion sonora y los operadores de television radiodifundida. 

1.3.3 Camara de entrada 

Compartimiento, habitaculo o recinto subterraneo de la infraestructura que soporta la red interna 
de telecomunicaciones del inmueble, ubicado en la zona exterior del mismo y a la que confluyen las 
canalizaciones de las distintas redes de telecomunicaciones y de television cableadas y la 
canalization externa de la infraestructura del inmueble que soporta la red de telecomunicaciones 
del mismo. La camara de entrada permite, a traves de la canalization externa del inmueble, el 
acceso de los cables de las redes de alimentation de los diferentes proveedores de servicios al 
salon de equipos de telecomunicaciones para establecer su conexion con la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble. Su diseno y construction es responsabilidad del constructor del 
inmueble. 

1.3.4 Camara de enlace 

Compartimiento, habitaculo o recinto subterraneo de la infraestructura que soporta la red interna 
de telecomunicaciones del inmueble, ubicado en la zona interior del mismo y en la que termina el 
elemento pasamuros que permite la entrada a la edification de la canalization externa proveniente 
de la camara de entrada. Su diseno y construction es responsabilidad del constructor del inmueble. 

1.3.5 Canalization de dispersion 

Conjunto de ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y demas elementos necesarios de la 
infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble para interconectar 
los gabinetes de piso con las cajas de termination de red de cada piso del inmueble. Esta destinada 
a soportar el cableado de la red de dispersion del inmueble. En ella se intercalan las cajas de paso, 
que son elementos que facilitan el tendido de los cables entre los gabinetes de piso y las cajas de 
termination de red. Su construction corresponde al constructor del inmueble. 

1.3.6 Canalization de enlace. 

Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, 
conformada por el conjunto de ductos y camaras de enlace (camaras intermedias) necesarias entre 
el punto de entrada al inmueble y el salon de equipos de telecomunicaciones, para introducir los 
cables de las redes de alimentation y de captation al salon de equipos de telecomunicaciones del 
inmueble. Las camaras de enlace son necesarias para facilitar el tendido e inspection de los cables 
de alimentation. Su construction corresponde al constructor del inmueble. 

Las siguientes caracteristicas aplican a la canalization de enlace, teniendo en cuenta el lugar por el 
que se acceda al inmueble: 

■ Para la entrada al inmueble por la parte inferior, la canalization de enlace soporta los cables de 
la red de alimentation desde el punto de entrada general hasta el gabinete principal ubicado en 
el salon de equipos de telecomunicaciones inferior. 

■ Para la entrada al inmueble por la parte superior, la canalization de enlace soporta los cables 
que van desde los sistemas de captation hasta el salon de telecomunicaciones superior, 
entrando al inmueble por el correspondiente elemento pasamuro. 

■ Para el caso de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuals 1 (por 
ejemplo casas individuales que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el regimen de 
propiedad horizontal), la canalization de enlace soporta los cables de las redes de alimentation 
desde el punto de entrada general hasta el salon de equipos de telecomunicaciones unico, y 
desde los sistemas de captation, a traves del elemento pasamuro, hasta el salon de equipos de 
telecomunicaciones unico. 

1.3.7 Canalization externa 

Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, 
conformada por un conjunto de ductos instalados en la zona exterior del inmueble entre la camara 


1 El termino "conjuntos de unidades de privadas individuales" se refiere a conjuntos conformados por varias unidades de 
vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes, de conformidad con la definition de "conjunto" establecida 
en la Ley 675 de 2001. _ 
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de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Esta encargada de introducir en el 
inmueble las redes de alimentacion. Su construction corresponde al constructor del inmueble. 


1.3.8 Canalization principal (canalization de distribution) 

Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, 
compuesta de un conjunto de ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y demas elementos 
necesarios para interconectar los gabinetes principales ubicados en los salones de 
telecomunicaciones con los gabinetes de piso, soportando el tendido de los cables de la red de 
distribution del inmueble. La canalization principal en edificios es de tipo vertical. Su construction 
corresponde al constructor del inmueble. 

1.3.9 Canalization interna de usuario 

Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, que 
comprende el conjunto de ductos y demas elementos que se instalan en la vivienda para soportar 
la red interna de usuario, la cual se conecta a las cajas de termination de red y a las tomas de 
usuario. En ella se intercalan las cajas de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de 
los cables de la red interna de usuario. Su construction corresponde al constructor del inmueble. 

1.3.10 Equipo de cabecera 

Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las senates provenientes de los diferentes 
conjuntos captadores de senales de radiodifusion terrestre o satelital recibidas por medio de 
sistemas inalambricos y elevar el nivel de la serial para su distribution al usuario en las condiciones 
requeridas de calidad. El equipo de cabecera debe entregar el conjunto de senales a la red de 
distribution. Se ubica en el salon de telecomunicaciones superior en el caso de edificios, mientras 
que en el caso de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuales (por 
ejemplo casas individuales que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el regimen de propiedad 
horizontal) se ubica en el salon de telecomunicaciones unico. La implementation del equipo de 
cabecera para senales de television procedentes de emisiones satelitales es responsabilidad de los 
operadores de television satelital. La implementation del equipo de cabecera para senales de 
television procedentes de emisiones terrestres es responsabilidad del constructor del inmueble. 

1.3.11 Gabinete de piso 

Elemento componente de la red interna de telecomunicaciones que consiste de un armario o closet 
cerrado por medio de puertas o tapas, debidamente protegido y asegurado, ubicado en cada piso o 
planta del inmueble, en cuyo interior se conecta la red de distribution con la red de dispersion por 
medio de regletas de conexion o derivadores en el caso de cables coaxiales. En caso aplicable 
(segun lo descrito en los capi'tulos relativos a los diferentes tipos de redes), los cables de la red de 
distribution son los mismos de la red de dispersion, eventos en los cuales los cables pasan a traves 
del gabinete de piso sin requerir ser abiertos para terminarlos en conectores o puntos de conexion 
de las regletas o derivadores. Su construction corresponde al constructor del inmueble. 

1.3.12 Gabinete principal inferior 

Elemento componente de la red interna de telecomunicaciones que consiste de un armario o closet 
cerrado por medio de puertas, debidamente protegido y asegurado, en cuyo interior se dispone de 
una serie de paneles de conexion o regletas de entrada, en donde finalizan los cables de las redes 
de alimentacion cableadas; de una serie de paneles de conexion o regletas de salida donde finaliza 
la red de distribution del inmueble; y por una serie de cables de interconexion o cruzadas que se 
encargan de dar continuidad a las redes de alimentacion hasta la red de distribution del inmueble 
en funcion de los servicios contratados por los usuarios. Su construction corresponde al constructor 
del inmueble. 

Se ubica en el salon de telecomunicaciones inferior en el caso de edificios, mientras que en el caso 
de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuales (por ejemplo casas 
individuales que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el regimen de propiedad horizontal) se 
ubica en el salon de telecomunicaciones unico. 
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Los paneles de conexion o regletas de entrada deberan ser suministrados e instalados por los 
proveedores de servicios. Estos proveedores son responsables de proveer la conexion desde sus 
centrales o nodos de telecomunicaciones hasta las regletas de entrada. El dimensionamiento, 
diseno, suministro e instalacion de los paneles de conexion o regletas de entrada y de los cables o 
cruzadas de interconexion para la union entre las regletas de entrada y de salida, incluyendo los 
conectores donde terminan los respectivos cables, son responsabilidad de los proveedores que 
presten servicio al inmueble y, en consecuencia, deberan ser independientes. Los proveedores de 
servicios deben incorporar en sus paneles de conexion o regletas de entrada las medidas de 
seguridad necesarias para evitar manipulaciones no autorizadas de la terminacion de su red de 
alimentacion. 

1.3.13 Gabinete principal superior 

Elemento componente de la red interna de telecomunicaciones que consiste de un armario o closet 
cerrado por medio de puertas, debidamente protegido y asegurado, en cuyo interior se dispone de 
una serie de paneles de conexion o regletas de entrada, en donde finalizan los cables de las redes 
de captacion de las senates radiodifundidas recibidas por medio de sistemas inalambricos 
(radiodifusion sonora, television y acceso fijo inalambrico); de una serie de paneles de conexion o 
regletas de salida donde finaliza la red de distribucion del inmueble; y por una serie de cables de 
interconexion o cruzadas que se encargan de dar continuidad a las redes de captacion hasta la red 
de distribucion del inmueble en funcion de los servicios contratados por los usuarios. Su 
construccion corresponde al constructor del inmueble. 

Se ubica en el salon de telecomunicaciones superior en el caso de edificios, mientras que en el caso 
de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuates (por ejemplo casas 
individuates que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el regimen de propiedad horizontal) se 
ubica en el salon de telecomunicaciones unico. 

Los paneles de entrada deben ser disenados, suministrados e instalados por los proveedores de 
servicio. Para los servicios de telecomunicaciones, de television y de radiodifusion sonora, la union 
entre los paneles o regletas de entrada y de salida se realiza mediante cables de cruzada. 

1.3.14 Infraestructura 

En el contexto de la red interna de telecomunicaciones, la infraestructura que soporta la red interna 
de telecomunicaciones del inmueble esta compuesta por las camaras, canalizaciones, salones de 
equipos de telecomunicaciones, ductos, bandejas, paneles o regletas de distribucion, cajas de paso, 
cajas terminates y demas elementos y obras civiles necesarias para alojar la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble y las redes de alimentacion y captacion, que van desde la camara 
de entrada al inmueble o el correspondiente elemento pasamuro hasta los salones de equipos de 
telecomunicaciones. 

1.3.15 Punto de acceso al inmueble o punto de conexion del inmueble 

Punto en el que se realiza la union entre cada una de las redes de los proveedores de servicios con 
la red interna de telecomunicaciones del inmueble, el cual determina el li'mite sobre la 
responsabilidad de los proveedores de servicio en relacion con sus redes de alimentacion y 
captacion, y la copropiedad sobre la red interna de dicho inmueble. El punto de acceso o punto de 
conexion del inmueble esta ubicado en el interior del gabinete principal de la red interna. Hay un 
punto de acceso en el gabinete principal superior y otro en el gabinete principal inferior. 

Habitualmente el punto de acceso o conexion de la red interna de telecomunicaciones sera unico 
para cada una de las redes incluidas en la misma. No obstante, en los casos en que asf lo exija la 
configuracion y tipologfa del inmueble (por ejemplo, multiples edificios verticales atendidos por la 
red interna de telecomunicaciones, edificaciones con un numero elevado de escaleras), el punto de 
conexion de cada una de las redes presentes en la red interna podra ser distribuido o 
implementado en modulos, de tal forma que cada uno de estos pueda atender adecuadamente a 
un subconjunto identifiable del inmueble. En estos casos, el diseno de la red interna contemplara 
la solucion mas adecuada para facilitar el acceso de las redes de alimentacion y captacion a los 
salones que alojan los diferentes modulos de los puntos de acceso o conexion, a traves de la 
interconexion de los gabinetes principales de los edificios mediante cables instalados sobre las 
canalizaciones de enlace necesarias. 
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1.3.16 Punto de acceso al usuario (PAU) 

Punto ubicado en la caja de termination de red, en el que se realiza la union entre la red de 

dispersion y la red interna del usuario. El punto de acceso al usuario se ubica en el interior de cada 

domicilio de usuario y determina el Ifmite de las responsabilidades en cuanto al origen, localization 
y reparation de averias entre la copropiedad del inmueble o comunidad de propietarios y el usuario 
final del servicio. 

1.3.17 Punto de distribution 

Punto en el que se realiza la union entre la red de distribution y la red de dispersion. Esta ubicado 

en el interior del gabinete de piso. En ocasiones, cuando la red de dispersion se extiende 

directamente desde el gabinete principal hasta el punto de acceso al usuario cruzando de paso el 
gabinete de piso, el punto de distribution se ubica en el interior del gabinete principal, en la union 
entre la red de alimentation o de captation y la red de dispersion. 

1.3.18 Punto de entrada general 

Identifica el lugar por donde la canalization externa, que proviene de la camara de entrada, accede 
a la zona comun del inmueble. 

1.3.19 Red de alimentation 

Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, regletas, conectores, y 
demas elementos que hacen parte de una derivation de la red de acceso de telecomunicaciones, 
que conectan la red interna del inmueble con las centrales o nodos de comunicaciones de las redes 
de los proveedores de servicios, los cuales conectan su red de alimentation en el punto de acceso 
del inmueble ubicado en el interior del gabinete principal del mismo. 

Los proveedores de servicios implementaran su red de alimentation empleando enlaces de cables 
de pares de cobre, cables coaxiales o cables de fibra optica de red externa. Dichos cables ingresan 
al inmueble a traves de una canalization externa de cada proveedor hasta la camara de entrada y 
la caja de paso de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general al inmueble, desde 
donde parte la canalization de enlace hasta llegar al gabinete principal inferior ubicado en el salon 
de equipos de telecomunicaciones inferior en el caso de edificios, o hasta el salon de 
telecomunicaciones unico en el caso de conjuntos de unidades privadas individuales. 

La red de alimentation incluye todos los elementos activos o pasivos de propiedad del proveedor de 
servicios, necesarios para entregar las senales del servicio a la red de distribution del inmueble, en 
condiciones de ser distribuidas a los usuarios finales. El diseno y dimensionamiento de la red de 
alimentation, asf como su construction e implementation, seran responsabilidad del respectivo 
proveedor del servicio. 

1.3.20 Red de captation 

Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, encargados de captar las senales 
inalambricas de radiodifusion sonora y television procedentes de emisiones terrestres y de satelite, 
y de acceso fijo inalambrico, transmitidas por los proveedores de servicio, los proveedores de 
radiodifusion sonora y los operadores de television radiodifundida, y todos aquellos elementos 
activos o pasivos encargados de adecuar las senales para ser entregadas a la red interna de 
telecomunicaciones. 

Los conjuntos de captation de senales estan compuestos por las antenas, mastiles, torres y 
sistemas con sus respectivos elementos de sujecion, los equipos de reception y procesamiento de 
dichas senales, y los cables o conductors necesarios, para dejarlas disponibles para el servicio en 
el punto de acceso del inmueble. La red de captation es de propiedad de los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones en el caso de servicios de telecomunicaciones de acceso fijo 
inalambrico, de los operadores de television satelital en el caso de senales de television 
procedentes de emisiones satelitales, y de la copropiedad del inmueble en el caso de senales de 
radiodifusion sonora y television procedentes de emisiones terrestres. En este ultimo caso, la 
construction de la red de captation corresponde al constructor del inmueble. 
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Los elementos que componen la red de captacion iran situados en la cubierta o azotea del 
inmueble. Los cables procedentes de la antena se introducen en la infraestructura de la red interna 
del inmueble a traves del elemento pasamuro y de la canalizacion de enlace superior hasta el salon 
de equipos de telecomunicaciones superior en el caso de edificios, o hasta el salon de 
telecomunicaciones unico en el caso de conjuntos de unidades privadas individuales, lugar donde 
se ubican los equipos de recepcion y procesamiento de las senales captadas. 

1.3.21 Red de dispersion 

Es la subred de la red interna de telecomunicaciones del inmueble conformada por el conjunto de 
cables, conectores y demas elementos, que conecta en los gabinetes de piso la red de distribucion 
con la red interna de usuario. La red de captacion comienza en los puntos de distribucion situados 
en los gabinetes de piso y, a traves de la canalizacion secundaria, se conecta con la red interna de 
usuario en los puntos de acceso al usuario, situados en las cajas de terminacion de red. Su 
construccion corresponde al constructor del inmueble. 

1.3.22 Red de distribucion 

Es la subred de la red interna de telecomunicaciones del inmueble conformada por los cables, 
conectores y demas elementos, que conecta en el gabinete principal con la red de alimentacion a 
traves de las regletas de salida y la red de captacion a traves de las regletas de salida o la salida 
del equipo de cabecera que amplifica las senales procedentes de los diferentes conjuntos de 
elementos de captacion y enlaza con la red de dispersion en los puntos de distribucion situados en 
los gabinetes de piso. En el caso de senales de television procedentes de emisiones terrestres y 
satelitales, la red de distribucion incluye el dispositivo de mezcla que combina ambas senales para 
distribuirlas en un cable coaxial. La red de distribucion es unica para cada tecnologi'a de acceso e 
independiente del numero de proveedores que prestan el servicio en el inmueble. Su construccion 
corresponde al constructor del inmueble. 

1.3.23 Red interna de telecomunicaciones 

Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, 
regletas y demas elementos necesarios incluida la infraestructura de soporte que conforman la red 
para el acceso a los servicios publicos de telecomunicaciones y a los servicios de radiodifusion 
sonora y de television, en inmuebles sometidos al regimen de propiedad horizontal, que va desde el 
punto de acceso al inmueble o punto de conexion del inmueble donde se conecta con la red de 
alimentacion y/o de captacion del proveedor de servicios, en donde este deja el servicio, hasta el 
inmueble del usuario, incluidas las tomas de conexion al interior del area privada de usuario. 

El diseno, suministro e instalacion de la red interna de telecomunicaciones es responsabilidad del 
constructor del inmueble. 

Por cada inmueble sujeto al presente Reglamento se predicara la existencia de una red unica 
interna de telecomunicaciones, cuyo uso sera obligatorio por parte de los proveedores de servicios. 

1.3.24 Red interna de usuario 

Es la subred de la red interna de telecomunicaciones del inmueble conformada por los cables y 
demas elementos instalados en el interior del area privada de usuario, que permite la distribucion 
de las senales en el interior de los domicilios o locales de los usuarios. Comienza en el punto de 
acceso al usuario y, a traves de la canalizacion interna de usuario, se conecta con cada una de las 
tomas de usuario. Su construccion corresponde al constructor del inmueble. 

1.3.25 Salon de equipos de telecomunicaciones 

Infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, correspondiente al 
espacio fisico definido en el interior del inmueble para la instalacion de los equipos de los diferentes 
proveedores de servicios, de los gabinetes principals y demas elementos del inmueble, necesarios 
para la conexion de las redes de alimentacion y captacion a la red interna del inmueble. Aloja 
tambien los equipos de energia y climatizacion en caso necesario. Su construccion corresponde al 
constructor del inmueble. 

Se establecen los siguientes tipos de salones dependiendo de su ubicacion en los inmuebles. 








1 


.1 5 JUL 2013 Hoja No. 16 de 99 


■ Salon de equipos de telecomunicaciones inferior: Se ubica en la planta baja o sotano del 
inmueble. Contiene el gabinete principal inferior en el que se realizan las conexiones a las redes 
publicas para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. En este espacio inicia la 
canalizacion principal de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble. 

■ Salon de equipos de telecomunicaciones superior: Se ubica en la planta alta o en la 
azotea del inmueble. Esta destinado a la instalacion de los equipos y elementos necesarios para 
la adecuacion y tratamiento de las senates captadas de radio y television, y de las senates 
captadas de los servicios de acceso fijo inalambrico. Se conecta con la canalizacion principal de 
la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble. 

■ Salon de equipos de telecomunicaciones unico: Es el espacio fi'sico definido en unidades 
privadas individuales y edificios de hasta tres pisos y maximo diez puntos de acceso al usuario. 
Se establece como un unico sitio de instalaciones de telecomunicaciones en el que se realizan 
las conexiones a las redes publicas para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
cableados, asf como la instalacion de los equipos y elementos necesarios para la adecuacion y 
tratamiento de las senales captadas de radio y television, y de las senales captadas de los 
servicios de acceso fijo inalambrico. 

1.3.26 Toma de conexion de usuario (toma de usuario, TU) 

Elemento de la red interna de usuario en el que termina cada uno de los cables de 
telecomunicaciones de la red interna de usuario, que permite la conexion de los equipos terminates 
de comunicaciones del usuario a la red interna del inmueble para acceder a los servicios publicos de 
telecomunicaciones. 

ARTICULO 1.4. OBLIGACIONES DE LOS CONSTRUCTORES DE LOS INMUEBLES 
RESPECTO DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

Son obligaciones de los constructors de los inmuebles sometidos al Regimen de Propiedad 
Horizontal en lo referente al diseno, construccion y uso de la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble, incluida la infraestructura que la soporta, las siguientes: 

1. Disenar, suministrar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones 
del inmueble, incluida la infraestructura fisica necesaria, para que esta pueda soportar la oferta 
de servicios de los proveedores de servicios, de los proveedores de radiodifusion sonora y de 
los operadores de television radiodifundida en Colombia, bajo diferentes soluciones tecnologicas 
ofrecidas y bajo una misma red interna. 

Para asegurar un diseno adecuado y eficiente de la red interna de telecomunicaciones, sera 
obligatorio que el constructor del inmueble realice consulta e intercambio de informacion con 
los diferentes proveedores de servicios, proveedores de radiodifusion sonora y operadores de 
television habilitados y con presencia o despliegue de red en la zona en que se ubica o ubicara 
el inmueble. La citada consulta e intercambio de informacion tendra como objetivos: 

a. Establecer la cantidad potencial de proveedores que atenderan el inmueble y el modo de 
acceso (inalambrico por radiodifusion satelital, alambrico por redes de pares cobre, 
alambrico por redes de cables coaxiales o alambrico por redes de cables de fibra optica), 
de tal forma que la red interna de telecomunicaciones que se construya en cada inmueble 
tenga capacidad para un numero plural de dichos proveedores, con criterios de eficiencia 
economica y tecnica y prevision de futuro. 

b. Especificar la profundidad a la que debe construirse la camara de entrada al inmueble, 
considerando su ubicacion sobre anden o sobre calzada. 

c. Acopiar especificaciones para el diseno y construccion de la infraestructura que soporta la 
red interna de telecomunicaciones de fibra optica, en particular la cantidad de ductos, su 
diametro y su ocupacion. 

2. Disenar, suministrar, construir, montar y probar la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble, incluida la infraestructura fisica necesaria que la soporte, cumpliendo con las 
especificaciones tecnicas establecidas en el presente Reglamento contenidas en los siguientes 
capitulos: 
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■ Norma tecnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes 
inalambricas (CAPITULO 2). 

■ Norma tecnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes alambricas 
(CAPITULO 3). 

■ Especificaciones tecnicas mmirnas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones 
(CAPITULO 4). 

3. Disenar, suministrar, instalar, probar y dejar habilitada la red de captacion de senates de 
radiodifusion sonora y de television terrestre procedentes de emisiones radiodifundidas de las 
estaciones transmisoras de los proveedores de radiodifusion sonora y operadores de television 
terrestre radiodifundida, correspondiente al sistema de antena comunal de VHF y UHF del 
inmueble, y realizar la construccion e instalacion de equipos y demas elementos necesarios, 
incluyendo los equipos de cabecera de television terrestre cuando tecnicamente sea necesario, 
y atendiendo las especificaciones tecnicas establecidas en el CAPITULO 2 del presente 
Reglamento. 

4. Disenar, suministrar e instalar los gabinetes principales en los salones de equipos de 
telecomunicaciones y los gabinetes de piso requeridos por la red interna de telecomunicaciones 
del inmueble, atendiendo las especificaciones tecnicas establecidas en el CAPITULO 4 del 
presente Reglamento. 

5. Disenar y construir los salones para equipos de telecomunicaciones cumpliendo con las 
condiciones ambientales y de seguridad apropiadas y senaladas en el CAPITULO 4 del presente 
Reglamento, tales como niveles de temperatura y humedad, ventilacion y evacuacion de gases, 
proteccion contra lluvias, inundaciones, sobretensiones, corto circuito, descargas atmosfericas e 
incendio, compatibilidad electromagnetica, y control de acceso, entre otros. 

6. Proveer para el dimensionamiento de la infraestructura que soporta la red de interna de 
telecomunicaciones del inmueble, la cantidad y capacidad necesaria de ductos y camaras para 
las redes de alimentacion o de captacion de los distintos proveedores de servicios, atendiendo 
las especificaciones tecnicas establecidas en el CAPITULO 4 del presente Reglamento. 

7. Asignar a los proveedores de servicios que tengan cobertura en el sector donde se encuentre 
ubicado el inmueble, los espacios necesarios en los salones para equipos de telecomunicaciones 
del inmueble, como tambien en las camaras y canalizaciones de entrada, asegurando ademas el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en el CAPITULO 4 en cuanto a la capacidad 
de reserva para el futuro acceso al inmueble de redes de alimentacion y captacion de otros 
proveedores de servicios que lleguen al inmueble despues de que este se haya construido. 

8. Elaborar y entregar a la copropiedad del inmueble los pianos de la red interna de 
telecomunicaciones, incluida la infraestructura que la soporta, como tambien elaborar y 
entregar a los propietarios de las unidades privadas los pianos de la red interna de usuario, los 
cuales deben describir detalladamente y en forma precisa la distribucion de estas para el acceso 
a los servicios de telecomunicaciones, incluido el de television. Para el efecto, los pianos 
emplearan la simbologfa y nomenclature estandarizada internacionalmente mediante las normas 


9. Disenar, construir, montar y probar la red interna de telecomunicaciones, incluida la 
infraestructura que la soporta, cumpliendo los aspectos relativos a la seguridad electrica y de 
compatibilidad electromagnetica, de manera que se satisfaga lo establecido en el Reglamento 
Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE), establecido mediante la Resolucion 18 1294 de 
2008 2 expedida por el Ministerio de Minas y Energfa, y las demas normas que lo deroguen, 
sustituyan o modifiquen. 

10. Disenar y construir las obras civiles del inmueble que soportaran las torres, torrecillas y mastiles 
con sus tensores y demas elementos necesarios para sostener las antenas y componentes del 
sistema captador de senates radiodifundidas, con especificaciones para soportar las cargas 
ffsicas transmitidas a la estructura del inmueble, cuyo calculo de diseno debera tener en cuenta 
lo establecido en las Normas Colombianas de Construccion Sismo Resistente NSR -10, 
adoptadas mediante el Decreto 926 de 2010, o norma que la modifique o sustituya. 

2 Por el cual se modifica el Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas -RETIE-. 
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11. Disenar, construir y utilizar la red interna de telecomunicaciones sin afectar negativamente el 
medio ambiente, en especial el entorno de los usuarios, el espectro electromag netico y las 
garantfas de los demas proveedores de servicio, la salud publica, el patrimonio publico y el 
interes general, segun lo establecido en la normatividad vigente. 

12. Suministrar el mantenimiento preventive y correctivo de la red interna de telecomunicaciones, 
incluida la infraestructura que la soporta, hasta la entrega del inmueble a los propietarios, sin 
perjuicio de lo establecido en los articulos 6, 7 y 8 de la Ley 1480 de 2011. La entrega de la red 
interna de telecomunicaciones, una vez probada y puesta al servicio, incluira un periodo de 
pruebas en servicio de al menos seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrega del 
certificado de inspeccion en el cual se certifique que la red cumple con el RITEL. En dicho 
periodo, el constructor del inmueble atendera los requerimientos tanto de los copropietarios 
como de los proveedores de servicios para asegurar el correcto funcionamiento de la red 
interna y de los servicios prestados por dichos proveedores a los usuarios finales. En este 
sentido, el constructor del inmueble debera dar solucion a las eventuales fallas que se 
presenten en la red interna que imposibiliten el acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
incluido el de television, o que degraden su calidad. En todo caso, el constructor respondera 
ante los copropietarios por eventuales fallas estructurales del inmueble que afecten la red 
interna de telecomunicaciones, incluida la infraestructura que la soporta, al menos durante el 
periodo de tiempo en que esta obligado conforme a la normatividad vigente, y debera resolver 
y corregir a su costa las fallas que afecten la prestacion de los servicios publicos de 
telecomunicaciones a traves de la red interna del inmueble. 

Las obligaciones de los constructores descritas en el presente articulo, seran objeto de inspeccion y 
control por parte de los organismos encargados de evaluar la conformidad de la red interna frente 
al presente Reglamento, tal como se establece en el Capitulo 5 del RITEL. 

ARTICULO 1.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
RESPECTO DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

Son obligaciones de los proveedores de servicios asociadas a la red interna de telecomunicaciones 
de los inmuebles sometidos al regimen de propiedad horizontal en lo referente al diseno, 
construccion y uso de la red interna de telecomunicaciones de dichos inmuebles, incluida la 
infraestructura que la soporta, las siguientes: 

1. Disenar e instalar las redes de alimentacion y de captacion de propiedad de los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones y de los operadores de television cableada y satelital 
cinendose a lo establecido en el presente Reglamento 3 . 

2. Disenar, suministrar, construir, instalar, probar y dejar habilitada la red de alimentacion y la red 
de captacion, e instalar los equipos y demas elementos requeridos por estas, incluyendo los 
equipos de cabecera de television satelital cuando tecnicamente sea necesario y atendiendo las 
especificaciones tecnicas establecidas en el presente Reglamento, contenidas en los siguientes 
documentos: 

■ Norma tecnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes 
inalambricas (CAPITULO 2). 

■ Norma tecnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes alambricas 
(CAPITULO 3). 

■ Especificaciones tecnicas mfnimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones 
(CAPITULO 4). 

3. Disenar, construir, montar, probar y utilizar las redes de alimentacion y de captacion sin afectar 
las condiciones tecnicas del servicio ni la estetica de los inmuebles tanto en su interior como en 
su exterior, segun lo establecido en la normatividad vigente. 

4. Utilizar la red unica interna de telecomunicaciones del inmueble y conectar a ella las redes de 
alimentacion y captacion para llevar los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales o 
propietarios del inmueble. 


3 No incluye la television terrestre radiodifundida. 
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5. Coneotar su red de alimentation o su red de taptation en el punto de atteso del inmueble 
ubitado en el interior del gabinete printipal de la misma. 

6. Suministrar e instalar los paneles de tonexion y demas elementos netesarios al interior del 
gabinete printipal, dejando los tables de las redes de alimentation y de taptation debidamente 
toneetados en los paneles de entrada ton sus respeetivos toneetores en los que terminan. 

7. Suministrar e instalar entre los paneles de entrada y los paneles de salida del gabinete printipal 
los tables de oruzada ton sus respettivos eonettores debidamente asegurados para 
aprovisionar los servieios de teleeomunitationes a los usuarios finales. 

8. Disenar, tonstruir, montar y probar la red alimentation y la red de taptation, tumpliendo los 
aspettos relativos a la seguridad elettrioa y de eompatibilidad elettromagnetita, de manera que 
se satisfaga lo estableeido en el Reglamento Teenieo de Instalaeiones Elettrieas (RETIE), 
estableeido mediante la Resolution 18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energfa, y las demas normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen. 

9. Suministrar al tonstruetor del inmueble, durante la fase de diseno de este, las espeeifitationes 
tetnitas del sistema de taptation de antenas para senates inalambritas, tanto para los servitios 
de television satelital oomo para los servitios de atteso fijo inalambrito, netesarias para el 
diseno de las obras tiviles del inmueble que soportaran las torres, torretillas y mastiles ton sus 
tensores y demas elementos netesarios para sostener las antenas y demas tomponentes de 
ditho sistema de taptation. 

10. Realizar las pruebas torrespondientes a los servitios solititados por el usuario final hasta el 
punto de tonexion del inmueble en el panel de entrada ubitado en el gabinete printipal que 
identifita el punto de tonexion o atteso del inmueble, tomo tambien hasta la toma de usuario 
ubitada al interior del inmueble del usuario final, dejando el servitio oompletamente habilitado 
y ton los niveles de ealidad establetidos a nivel de la toma de usuario. En taso de determinarse 
la existentia de una falla en la red interna del inmueble o en la red interna de usuario, debera 
informar de esta situation al usuario. 

11. Suministrar e instalar los rotulos o marquillas apropiadas al interior del gabinete printipal del 
inmueble para identifitar debidamente los tables de tonexion, tanto de su red de alimentation 
o de taptation tomo de los torrespondientes a las eonexiones de los demas elementos y 
equipos que sea netesario instalar. 

12. Respetar los espaeios fisitos y demas instalaeiones autorizados por el tonstruetor del inmueble 
y por la topropiedad del inmueble para la ubitaeion de los equipos y demas elementos 
netesarios para la eonstruttion de las redes de alimentation y taptation, dando en todo taso el 
debido uso a las mismas. 

13. Respetar y dar el uso apropiado a las instalaeiones de las redes internas de teletomunitationes 
del inmueble, intluida la infraestruetura que las soporta, asf tomo las de los demas proveedores 
que prestan los servitios al inmueble. 

14. Elaborar y entregar al tonstruetor del inmueble los pianos de la red de alimentation o de la red 
de taptation, segun sea el taso, los tuales deben destribir detalladamente y en forma pretisa 
la disposition de esta para su tonexion al inmueble y aceeso a los servitios publitos de 
teletomunitationes por parte de los usuarios finales. Para el efeeto, los pianos emplearan la 
simbologia y nomenolatura estandarizada internationalmente por las norma IEC. 

15. Disenar y tonstruir la red de alimentation y la red de taptation para television satelital y 
utilizarlas sin afettar negativamente el medio ambiente, en espeeial el entorno de los usuarios, 
el espeetro eleetromagnetieo y las garanti'as de los demas proveedores de servitios, la salud 
publica, el patrimonio publico y el interes general, segun lo establetido en la normatividad 
vigente. 

16. Prestar el servitio de mantenimiento 6 soporte tetnito al inmueble en el lugar donde se 
enouentre instalado el servitio, en los tasos en que los usuarios lo requieran y tuando ello 
aplique. En partieular, deberan suministrar de manera permanente el mantenimiento preventivo 
y eorreetivo de la red de alimentation, de la red de taptation, de los equipos de eabeeera de 
television satelital y de todos los elementos y equipos aetivos o pasivos requeridos por estas 
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redes y realizar las actividades correctivas del caso cuando se trate de fallas en el servicio no 
imputables al usuario. 

17. Reportar a la Superintendencia delegada para la vigilancia de reglamentos tecnicos y metrologfa 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, con copia a la Comision de Regulacion de 
Comunicaciones, las fallas encontradas en la red interna que impidan una correcta prestacion 
del servicio contratado. 

Las obligaciones senaladas en el presente articulo seran objeto de inspeccion, control y vigilancia 
por parte del Ministerio de las Tecnologfas de la Informacion y las Comunicaciones respecto de los 
proveedores de redes y servicios de teiecomunicaciones y de la Autoridad Nacional de Television 
respecto de los operadores del servicio de television en sus diferentes modalidades. 

ARTICULO 1.6. OBLIGACIONES DE LA COPROPIEDAD DEL INMUEBLE RESPECTO 
DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red interna de teiecomunicaciones, 
induida la infraestructura que la soporta, luego del vencimiento del perfodo de pruebas a cargo 
del constructor equivalente al menos seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrega 
del certificado de inspeccion en el cual se certifique que la red cumple con el RTTEL. Luego del 
vencimiento de dicho periodo, la copropiedad del inmueble atendera los requerimientos tanto 
de los propietarios como de los proveedores de servicios para asegurar el correcto 
funcionamiento de la red interna de teiecomunicaciones. En este sentido, la copropiedad debera 
dar solucion a las eventuates fallas que se presenten en la red interna que imposibiliten el 
acceso a los servicios publicos de teiecomunicaciones o que degraden su calidad. 

2. Incluir particularmente los siguientes componentes de la red interna de teiecomunicaciones en 
el mantenimiento preventivo y correctivo de que trata el numeral anterior: 

■ La red de captacion y equipos de cabecera de television terrestre radiodifundida. 

■ Los cables, conectores, gabinetes, regletas, cajas, conductos, canaletas, elementos pasivos 
y, en general, todos los componentes de las redes de distribucion y dispersion construidas 
por el constructor del inmueble. 

■ Todos los componentes de la infraestructura de la edificacion de que trata el capitulo 4 del 
presente Reglamento. 

3. Prever la posibilidad de suscribir acuerdos de nivel de servicio -SLA- entre la copropiedad y los 
proveedores de servicios o terceros. En dichos acuerdos de nivel de servicio se definiran para 
cada una de las partes los tiempos mi'nimos de respuesta a danos. 

4. Velar por la seguridad de la camara de entrada al inmueble. 

5. Garantizar el libre acceso de los proveedores de servicios a la red interna de la copropiedad sin 
discriminacion de ningun tipo. 

6. Respetar el derecho de cada usuario de la copropiedad de elegir libremente al proveedor de 
servicios de su preferencia. 

7. Garantizar el adecuado funcionamiento de la red interna impidiendo la manipulacion de la 
misma por personas que no sean idoneas para ello. 
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CAPITULO 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL ACCESO A 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES 

INALAMBRICAS 

ARTICULO 2.1. OBJETO 

En el presente capftulo se establecen las caracteristicas tecnicas que debera cumplir la red interna 
de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al regimen de propiedad horizontal para el acceso 
a los servicios prestados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones mediante 
redes inalambricas hasta la zona privada de los usuarios, y a los servicios prestados por los 
proveedores de servicios de radiodifusion sonora y operadores de television. 

Dichos servicios son prestados mediante la transmision de senales procedentes de emisiones 
radioelectricas terrestres y satelitales, tales como television terrestre, television por suscripcion 
satelital, radiodifusion sonora y telefonia mediante acceso fijo inalambrico, entre otros. 

El presente capftulo establece el alcance, la estructura de la red interna, las especificaciones 
tecnicas relativas al diseno, instalacion y uso de la red interna de telecomunicaciones, y los 
aspectos de seguridad electrica y de compatibilidad electromag netica que debe cumplir la misma en 
relacion con las redes de acceso inalambrico. 

Este capftulo debera ser aplicado de manera conjunta con las especificaciones tecnicas mfnimas de 
las edificaciones en materia de telecomunicaciones (CAPITULO 4), que deben cumplir las 
canalizaciones, salones de equipos y demas elementos de infraestructura que soportan la red 
interna de telecomunicaciones. 

ARTICULO 2.2. ALCANCE 

Esta norma rige la captacion, amplificacion y adaptacion de senales procedentes de emisiones 
radioelectricas terrestres y satelitales, tales como television terrestre radiodifundida analogica y 
digital, television por suscripcion satelital, radiodifusion sonora, telefonia mediante acceso fijo 
inalambrico, entre otros, y su distribucion al interior de los inmuebles sujetos al regimen de 
propiedad horizontal. 

Este capftulo no incluye especificaciones tecnicas relativas a los sistemas de comunicaciones 
privadas de los inmuebles, tales como comunicaciones internas de datos, vigilancia, circuito cerrado 
de television, citofonfa, sistemas de alarmas y protection, entre otros. Dichas redes deben ser 
independientes de la red interna de telecomunicaciones. 

ARTICULO 2.3. ESPECIFICACION DE LA RED INTERNA 

El dimensionamiento mfnimo de la red interna de telecomunicaciones para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalambricas y para la captacion, amplificacion, o adaptacion y 
distribucion de senales de radiodifusion sonora y de television procedentes de emisiones terrestres 
y de satelite, dependera de los criterios de demanda establecidos en el presente capftulo. 

Los parametros y caracteristicas tecnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como mfnimo lo especificado en esta section, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con caracteristicas tecnicas superiores. 

2.3.1 Prevision de la demanda 

Se deben aplicar los siguientes criterios para establecer la demanda de Ifneas de acceso necesarias, 
las cuales determinan la cantidad de elementos de red requeridos para conformar las redes de 
distribucion y de dispersion, de manera que al punto de acceso al usuario del inmueble de cada 
usuario final lleguen los cables necesarios con las senales procedentes del gabinete principal 
superior. Los valores establecidos en este numeral son mfnimos y de obligatorio cumplimiento. 

El constructor del inmueble, previa consulta e intercambio de information con los diferentes 
proveedores de servicios habilitados y con presencia o despliegue de red en la zona en que se 
ubica o ubicara el inmueble, debera implementar la mezcla en un solo medio de transmision de las 
senales de television satelital de cada proveedor con las senales de television terrestre y 
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radiodifusion sonora. El dispositivo de mezcla debera cumplir con las especificaciones para 
elementos pasivos en redes coaxiales establecidas en la norma IEC 60728-4 ( Cable networks for 
television signals, sound signals and interactive services- Part 4: Passive wideband equipment for 
coaxial cable networks) 

En consecuencia, es obligatorio conectar con un unico cable coaxial cada PAU por cada operador de 
television satelital. Un PAU tendra tantos cables coaxiales de entrada como operadores de television 
satelital atiendan la edificacion, siendo lo mas comun a manera de referenda para el caso 
colombiano dos cables coaxiales por PAU, dada la presencia en el mercado de dos operadores a la 
fecha de expedicion del presente Reglamento. 

Cuando los servicios de telecomunicaciones se implementan a traves de soluciones de accesos 
inalambricos, la distribucion de la serial desde el gabinete principal superior hasta el area privada 
del usuario final se debe realizar de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y de las especificaciones dadas por los 
fabricates de los equipos empleados para este tipo de acceso. En el caso particular del servicio de 
telefonfa, la distribucion de la serial hacia los respectivos usuarios se debe realizar empleando la red 
de distribucion y la red de dispersion de cables de pares de cobre, especificadas en el CAPITULO 3 
del presente Reglamento. Para ello se deben conectar las salidas del equipo terminal de acceso 
inalambrico a las regletas de entrada del gabinete principal inferior ubicado en el salon de equipos 
de telecomunicaciones inferior, a traves de la canalizacion principal. 

2.3.2 Dimensionamiento mmimo de la red de distribuddn 

La red de distribucion de los edificios de un solo cableado vertical se implementara con cables 
coaxiales para atender la demanda prevista en el numeral anterior, los cuales saldran del gabinete 
principal ubicado en el salon de equipos de telecomunicaciones superior, con destino a los 
gabinetes de los diferentes pisos del inmueble para distribuir las senates hacia los usuarios finales 
de cada piso. 

En cada punto de distribucion se debera insertar el derivador apropiado para alimentar los puntos 
de acceso de usuario de cada piso. Los cables coaxiales de la red de distribucion podran ir 
directamente desde el gabinete principal hasta el punto de acceso del usuario pasando por los 
gabinetes sin requerir ser abiertos o sin requerir de algun elemento de conexion. Los cables 
coaxiales que conforman la red de distribucion deberan terminar en conectores tipo F en el panel 
de salida del gabinete principal del inmueble. En todo caso, el dimensionamiento de la red de 
distribucion debera garantizar los niveles minimos de serial en las tomas de conexion de usuario, 
establecidas para los servicios de television analogica y digital en la norma IEC 60728-1-2:2009 
{Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: 
Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation). 

La estructura de la red interna de distribucion de cables coaxiales podra ser de diseno tipo estrella 
o diseno tipo arbol, con las siguientes caracterfsticas: 

a) Diseno en estrella: Se basa en el uso de distribuidores que reparten de forma equilibrada la 
potencia a su entrada entre los puertos de salida. Tiene como proposito minimizar la atenuacion 
de la red y simplificar la obtencion de equilibrio entre las tomas de usuario. Presenta como 
inconvenientes el uso de mayores longitudes de cable y la alta ocupacion de ductos y 
canalizaciones. 

b) Diseno en arbol: Se basa en el uso de derivadores, generalmente ubicados en los gabinetes de 
piso, con los que se extrae una parte de la potencia de entrada hacia los puertos de salida. 
Tiene como proposito minimizar las cantidades de cable y la ocupacion de los ductos y 
canalizaciones. Presenta como inconveniente que las atenuaciones entre el equipo de cabecera 
y las tomas de usuario son mayores y mas desequilibradas. 

El diseno en estrella, con centra en el gabinete principal superior, se utilizara en edificaciones con 
un numero de puntos de acceso al usuario -PAU- no superior a 20. El diseno en arbol con 
derivadores, con raiz en el gabinete principal superior del inmueble se utilizara cualquiera sea el 
numero de puntos de acceso al usuario -PAU- de la edificacion. Independientemente de la 
estructura de red interna seleccionada, el constructor del inmueble debe garantizar los niveles de 
calidad de las senates en las tomas de usuario establecidas por la regulacion y en el presente 
capitulo. 
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En inmuebles con varios cableados verticales la red de cada vertical debera ser tratada como una 
red de distribucion independiente y se debera disenar de acuerdo con lo senalado en el parrafo 
anterior. 

2.3.3 Dimensionamiento mini mo de la red de dispersion 

Los cables coaxiales de la red de dispersion deberan cubrir como mrnimo la demanda prevista de 
los inmuebles de los usuarios finales. Cada cable de esta red se conectara al puerto 
correspondiente del derivador que actua como punto de distribucion, ubicado en el gabinete de 
piso, y que terminaran en el punto de acceso al usuario de cada vivienda, local, oficina o estancia 
comun del inmueble, conectandose al distribuidor encargado de repartir la serial en la red interna 
de cada usuario. 

2.3.4 Dimensionamiento mrnimo de la red interna de usuario 

Para el caso de inmuebles de uso residencial, incluidas las Viviendas de Interes Social sometidas al 
regimen de propiedad horizontal, se dispondra de una toma de usuario por cada estancia, excluidos 
banos y depositos, con un mrnimo de dos. 

Para el caso de inmuebles de uso comercial sometidos al regimen de propiedad horizontal, el 
numero de tomas de usuario se debe fijar en el proyecto de red en funcion de su superficie o 
division interior, con un mrnimo de una por local u oficina. Cuando no este definida la distribucion 
de la planta en locales u oficinas, se debera prever al menos de un punto de acceso al usuario por 
cada 100 m 2 o fraccion en el gabinete de piso que de servicio a dicho piso. Dicho gabinete debera 
alojar los elementos de distribucion para conectar el numero calculado de las tomas de usuario. 

Para el caso de bienes comunes 4 o salones de uso comunal, se instalara como mi'nimo una toma de 
usuario en cada salon de uso general del inmueble, excluyendo aquellas donde la permanencia 
habitual de las personas no requiera del acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusion 
sonora y television, tales como parqueaderos, depositos, etc. 

2.3.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuates 5 

La red de distribucion debe ser similar a la indicada en los anteriores numerates, con la 
particularidad de que el recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal. 

En el caso de topologia de distribucion en arbol con derivadores, los puntos de distribucion podran 
ubicarse entre dos unidades privadas contiguas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada 
punto de distribucion se preste servicio a las dos viviendas adyacentes. 

Cuando el numero de puntos de acceso al usuario sea menor o igual a 10, se debe instalar un unico 
punto de distribucion en el gabinete principal del que partiran los cables coaxiales hacia cada 
vivienda. 

2.3.6 Caracteristicas funcionales de la red interna de telecomunicaciones 

La red interna de telecomunicaciones del inmueble tiene como funcion la distribucion de senates de 
los servicios de telecomunicaciones, radiodifusion sonora y de television procedentes de emisiones 
terrestres y de satelite, recibidas en las redes de captacion, la cual de manera obligatoria debera 
satisfacer los requerimientos que se relacionan a continuacion: 

a) La red de distribucion, la red de dispersion y la red interna de usuario para television y 
radiodifusion sonora deberan estar preparadas para permitir la distribucion de la serial, de 
manera transparente, entre el gabinete principal y la toma de usuario en la banda de 
frecuencias comprendida entre 5 MHz y 2150 MHz. 


4 La Ley 675 de 2001 define" bienes comunes" como "partes del edificio o conjunto sometido al regimen de propiedad 
horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destination 
permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservation, seguridad, uso, goce o explotacion de los 
bienes de dominio particular". 

5 El termino "conjuntos de unidades privadas individuales" se refiere a conjuntos conformados por varias unidades de 
vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes, de conformidad con la definition de "conjunto" establecida 
en la Ley 675 de 2001. 
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b) Para los servicios de telecomunicaciones mediante acceso fijo inalambrico, se debe atender las 
especificaciones y recomendaciones dadas por el proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones y por los fabricates de los equipos empleados en lo que respecta al diseno 
y dimensionamiento de la red interna, de manera que se asegure los niveles de calidad de la 
serial indicados por el fabricate. En el caso particular del servicio de telefonia, los elementos 
de captacion iran situados en la cubierta o azotea de la edificacion, introduciendose en la red 
interna de telecomunicaciones de la edificacion a traves del correspondiente elemento 
pasamuros y la canalizacion de enlace hasta el salon de equipos de telecomunicaciones 
superior, donde iran instalados los equipos de recepcion y procesado de senates captadas y de 
donde, a traves de la canalizacion principal de la red interna de telecomunicaciones, partiran los 
cables de union con el salon de equipos de telecomunicaciones inferior donde se encuentra el 
punto de interconexion. La distribucion de la senal hacia los respectivos usuarios se debe 
realizar empleando la red de distribucion y la red de dispersion de cables de pares de cobre, 
especificadas en el CAPITULO 3 del presente Reglamento. El diseno, dimensionamiento y 
construccion de la red de alimentacion, que en este caso particular va hasta el punto de 
interconexion en el salon de equipos de telecomunicaciones inferior, es responsabilidad de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 

c) La red interna de telecomunicaciones debera disponer de los elementos necesarios para 
proveer en la toma de usuario las senates de radiodifusion sonora y television con los niveles de 
calidad indicados en el numeral 2.3.7 del presente capi'tulo. 

d) La red interna de telecomunicaciones debera tener en cuenta los parametros tecnicos generates 
de radiodifusion de television en la Republica de Colombia establecidos por el Acuerdo No. 003 
de 2009 de la CNTV, o la norma vigente. En particular, dicho documento senate que la 
transmision de television radiodifundida analogica terrestre corresponde al sistema NTSC norma 
M con respuesta de frecuencia CCIR norma M y frecuencia de red de 60 Hz. Tambien deberan 
tenerse en cuenta las condiciones tecnicas para la prestacion del servicio de television 
radiodifundida en tecnologia digital en Colombia, para la emision de senates de television digital 
terrestre TDT por parte de los operadores de television radiodifundida en las diferentes 
modalidades del servicio, segun lo establecido en el Acuerdo No. 002 de 2012 expedido por la 
CNTV o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y en la regulacion de la CRC sobre esta 
materia. 

e) Se debera tener en cuenta que mediante el Decreto 1445 de 1995 que adopta los Planes 
Tecnicos Nacionales de Radiodifusion Sonora en AM y FM, se atribuyo la banda frecuencias de 
88 MHz a 108 MHz para la modalidad tecnologica de radiodifusion sonora en FM, con una 
separacion entre canales de 100 kHz, que inicia con el Canal 1 en 88.1 MHz y termina con el 
Canal 199 en la frecuencia 107.9 MHz. Igualmente se atribuyo la banda de frecuencias de 535 
kHz a 1605 kHz para la modalidad de radiodifusion sonora en AM. 

f) La red interna de telecomunicaciones debera tener en cuenta el Plan de Utilizacion de 
Frecuencias (PUF) utilizado en el servicio de television radiodifundida en la Republica de 
Colombia y contenido en el Acuerdo N° 003 de 2009 expedido por la CNTV o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, asi como en la Resolucion N° 2623 de 2009 expedida por el 
Ministerio de Tecnologfas de la Informacion y las Comunicaciones o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya, segun se describe en la Tabla 1. 


Tabla 1. Plan de Utilizacion de Frecuencias 


Canal 

Ancho de banda 

Banda 

Llmite inferior (MHz) 

Lfmite superior (MHz) 

2 

54 

60 

I 

3 

60 

66 

I 

4 

66 ' 

72 

I 

5 

76 

82 

II 

6 

82 

88 

II 

7 

174 

180 

III 

8 

180 

186 

III 

9 

186 

192 

III 
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reception de television terrestre radiodifundida debe pemnitir la reception de los canales 2 a 51, y excluir 
los canales 52 al 69 para efectos de evitar en el futuro posibles interferencias de servicios IMT. 

(3) Para las transmisiones en canal 6 de VHF, debe controlarse la interferencia que produce a este canal 
las estaciones de emisoras de FM, segun recomendacion 73.610 de la FCC. 

(4) El canal 37 no se utilizara para el servido de television radiodifundida, toda vez que corresponde a la 
banda 608 - 614 MHz atribuida al servicio de radioastronomia. 

g) La red interna de telecomunicaciones incluira todos los elementos necesarios para la captacion, 
adaptacion y distribucion de las senales de los canales de television terrestre radiodifundida 
que, aun cuando no se encuentren operando en la fecha en que se realizan los proyectos, 
dispongan del ti'tulo habilitante y en cuya zona de cobertura prevista este localizada la 
edificacion. 

h) La red interna de telecomunicaciones, en especial en lo relacionado con las redes de dispersion 
e interna de usuario, debera asegurar una optima utilizacion de recursos (cables, ductos, 
regletas, conectores, tomas de usuario). En consecuencia, es obligatorio conectar con un unico 
cable coaxial cada PAU por cada operador de television satelital. Este unico cable coaxial por 
PAU debera tener la mezcla de senales de television terrestre radiodifundida y senales de 
television satelital. Un PAU tendra tantos cables coaxiales de entrada como operadores de 
television satelital atiendan la edificacion, siendo lo mas comun a manera de referenda para el 
caso colombiano dos cables coaxiales por PAU, dada la presencia en el mercado de dos 
operadores a la fecha de expedicion del presente Reglamento. 

i) La red interna de telecomunicaciones debera estar disenada e implementada, cumpliendo los 
aspectos relativos a la seguridad electrica y compatibilidad electromagnetica, de manera que se 
satisfaga lo establecido en: 

■ El Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE), establecido mediante la 

Resolucion 18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energia, y las demas 
normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen. 

■ Norma Tecnica Colombiana NTC 2050 Codigo electrico colombiano. 

■ La Norma Tecnica Colombiana NTC-IEC 61000-1-1, relativa a la compatibilidad 

electromagnetica (CEM). 

■ La Norma Tecnica Colombia NTC 5797, capitulo 8, relativo a compatibilidad 

electromagnetica asociada a accesos y cableados, interconexion equipotencial y 
apantallamiento, y proyecciones contra descargas atmosfericas. Dicha norma esta 
relacionada con la infraestructura comun de telecomunicaciones. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberan emplearse como 
referencia las normas tecnicas internacionales IEC 60728-1 ( Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 1: System performance of forward paths), IEC 60728-2 
{Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: 
Electromagnetic compatibility for equipment), IEC 60728-3 {Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks), IEC 
60728-4 {Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: 
Passive wideband equipment for coaxial cable networks ), IEC 60728-5 {Cable networks for 
television signals, sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment), IEC 60728- 
6 {Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 6: Optical 
equipment), IEC 60728-11 {Cable networks for television signals, sound signals and interactive 
services - Part 11: Safety) y IEC 60728-12 {Cabled distribution systems for television and sound 
signals - Part 12: Electromagnetic compatibility of systems). 

2.3.7 Niveles de calidad para los servicios de radiodifusion de television 

De conformidad con el Acuerdo 003 de 2009 expedido por la CN7V, las senales de television 
analogica radiodifundida deberan cumplir con los valores mrnimos de intensidad de campo, en dB 
(pV/m) (dB referidos a un microvoltio/metro), en el area de cubrimiento autorizada, establecidos 
por la Recomendacion UIT-R BT417-5: 
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Tabla 2. Valores minimos de intensidad de campo de las senales de television 

radiodifundidas* 


Banda 

I y II 

III 

IV 

V 

Intensidad de campo 
dB(pV/m) 

+48 

+55 

+65 

+70 


Las senales de television digital terrestre radiodifundidas deberan cumplir con los valores mi'nimos 
de intensidad de campo referidos en la Resolucion CRC 4047 de 2012, o aquella que la modifique, 
sustituya o complemente. 

En cualquier caso, las senales distribuidas a cada toma de usuario deberan asegurar un nivel de 57 
a 80 dBpV para senales de radio y TV en el rango de frecuencias de 54 a 698 MHz. En todo caso, el 
nivel de la serial obtenido en el receptor de usuario a traves de una impedancia interna de 75 
ohmios conectado a un cable de 75 ohmios no debera ser inferior a 1 mV (0 dBm). 

La red interna en operation debera cumplir los requerimientos minimos de desempeno en la toma 
de usuario establecidos en la norma IEC 60728-1-2:2009 {Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at 
the system outlet in operation). Asi mismo, la red interna debe aprobar los requisitos de 
desempeno establecidos en la norma IEC 60728-1 {Cable networks for television signals, sound 
signals and interactive services - Part 1: System performance of forward paths). 

2.3.8 Elementos de captation 

2.3.8.1 Conjunto de elementos para la captation de servicios terrestres 

Las antenas y elementos anexos (mastiles, torres, soportes, anclajes, riostras, riendas, tensores y 
demas elementos necesarios) deberan ser de materials nuevos y resistentes a la corrosion o 
tratados convenientemente a estos efectos. 

Los mastiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos conexos deberan estar 
disenados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo 
caso, se garantice la evacuation de la que se pudiera recoger. 

Los mastiles de antena deberan estar conectados a la toma de tierra de la edification a traves del 
camino mas corto posible conforme a las especificaciones tecnicas establecidas en el RETIE. Las 
antenas, torres y sus elementos conexos deberan cumplir las disposiciones de seguridad electrica 
establecidas en dicho reglamento. 

La ubicacion de los mastiles y torres auto soportadas donde se instalan las antenas deben cumplir 
con las disposiciones al respecto senaladas en los Planes de Ordenamiento Territorial y/o en los 
Planes Maestros de Telecomunicaciones establecidos por las administraciones municipales 
respectivas. 

Los mastiles de antenas se fijaran a elementos de fabrica, resistentes y accesibles, y alejados de 
chimeneas u otros obstaculos. 

Las antenas y elementos del sistema captador de senales deberan soportar las cargas de viento 
calculadas mediante el procedimiento establecido en las Normas Colombianas de Construction 
Sismo Resistente adoptadas mediante el Decreto 926 de 20 10 6 7 , o la norma que lo modifique o 
sustituya. 

Los cables de conexion seran del tipo intemperie o en su defecto deberan estar protegidos 
adecuadamente. 

2.3.8.2 Conjunto para la captation de servicios por sateiite 

El conjunto para la captation de servicios por sateiite estara constituido por las antenas con el 
tamano adecuado y demas elementos que posibiliten la reception de senales procedentes de 

6 Los valores minimos de intensidad de campo de senales de television digital terrestre seran los que defina la Comision de 
Regulation de Comunicaciones. 

7 Por el cual se establecen los requisitos de caracter tecnico y cientffico para construcciones sismo resistentes NSR-10. _ 
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satelite, para garantizar los niveles y calidad de las senales en toma de usuario fijados en la 
presente norma. Estos equipos estaran ubicados en la parte superior o azotea del inmueble. 

Las antenas y elementos del sistema captador de senales deberan soportar las cargas de viento 
calculadas mediante el procedimiento establecido en las Normas Colombianas de Construction 
Sismo Resistente adoptadas mediante el Decreto 926 de 2010 por el cual se establecen los 
requisitos de caracter tecnico y cientifico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda 
establecer contacto deberan estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas. 

Con el fin de proteger el sistema de captacion y para evitar diferencias de potencial peligrosas entre 
este y cualquier otra estructura conductora, el sistema de captacion debera permitir la conexion de 
un conductor, con el sistema de puesta a tierra del inmueble conforme a las especificaciones 
tecnicas establecidas en el RETIE. 

2.3.9 Equipo de cabecera 

El equipo de cabecera estara compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de 
procesar las senales de radiodifusion sonora y television. Adicionalmente, debera satisfacer las 
especificaciones establecidas en la norma IEC 60728-5 ( Cable networks for television signals, sound 
signals and interactive services - Part 5: Headend equipment). 

Todos los equipos conectados directamente a la antena receptora deberan cumplir los requisitos de 
inmunidad especificados en la norma IEC 60728-2 ( Cabled distribution systems for television and 
sound signals - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment). 

2.3.10 Cables para las redes de distribution y dispersion y para la red interna de 
usuario 

Los cables que seran utilizados para realizar la instalacion de la red interna de telecomunicaciones 
para la captacion, adaptation y distribution de senales de radiodifusion sonora y de television 
procedentes de emisiones terrestres y de satelite deberan cumplir con las especificaciones tecnicas 
que permitan satisfacer los objetivos de calidad especificados en las caracteristicas funcionales de 
la red interna, descritas en el numeral 2.3.7 del presente reglamento. Los cables tambien deberan 
cumplir con niveles de aislamiento adecuados para evitar interferencias de senales sobre el sistema. 

Para el efecto, se deben cumplir las normas tecnicas internacionales IEC 61196-1 ( Coaxial 
Communication Cables - Part 1: Generic specification - General, definitions and requirements), IEC 
60966-2-4 ( Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-4: Detail specification for cable 
assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3000 MHz, IEC 61169-2 
connectors), IEC 60966-2-6 ( Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail 
specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3000 MHz, 
IEC 61169-24 connectors). 

Los cables a emplear desde el gabinete principal hasta la toma de conexion de usuario seran del 
tipo RG-11 o RG-6 o de caracteristicas mecanicas o electricas superiores segun el caso particular de 
aplicacion. Las caracteristicas tecnicas requeridas de los cables son las siguientes: 

■ Un cable coaxial con conductor central de cobre y pantalla de cinta metalizada y trenza de 
cobre o aluminio con aislante dielectrico de polietileno celular fisico. 

* Impedancia caracteristica media de 75 Ohmios. 

■ Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliester-aluminio solapada y pegada 
sobre el dielectrico. 

■ Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento sera 
superior a I 75%. 

■ Atenuacion maxima de 20 dB/100 m a una frecuencia de 800 MHz. 

• Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para 
instalaciones exteriores. 

■ Donde sea necesario, el cable debera estar dotado con un compuesto antihumedad contra la 
corrosion, asegurando su estanqueidad longitudinal. 

Los extremos de los cables estaran terminados en conectores tipo F para cable coaxial. 
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2.3.11 Elementos de conexion 

Los elementos de conexion que emplea la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 
del inmueble, que parte del gabinete principal donde se conecta con las redes de los proveedores 
de servicios, se ubican en el gabinete principal, los gabinetes de piso, los puntos de acceso al 
usuario y la toma de conexion de usuario. Los diferentes elementos de conexion dispondran de 
conectores tipo F para cable coaxial conforme a la norma IEC 61169-24 ( Radio-frequency 
connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw 
coupling, typically for use in 75 12 cable networks (type FJ). 

Son elementos de conexion indispensables los siguientes: 

a) Mezcladores: Multiplexores que permiten combinar senates de distintas frecuencias. Su principal 
uso consiste en la mezcla en un unico cable de senates TV terrestre en banda baja y senates 
satelitales en banda alta o F.I. 8 , con el fin de optimizar y minimizar el numero de cables en las 
redes de dispersion e interna de usuario. Su suministro e instalacion es responsabilidad del 
constructor del inmueble. 

b) Derivadores: Permiten extraer muestras de la senal que lo atraviesa. Su suministro e instalacion 
es responsabilidad del constructor del inmueble. 

c) Repartidor/distribuidor: Divide la potencia de entrada de forma equilibrada entre las salidas. Su 
suministro e instalacion es responsabilidad del constructor del inmueble. 

d) Switches: permiten el procesado de F.I. para tener en un solo cable todos los canales a 
distribuir provenientes de senates satelitales de un mismo operadores de television satelital. Su 
suministro e instalacion es responsabilidad del operador de television satelital. 

La presencia de estos elementos en el diseno e implementacion de las redes de distribucion y de 
dispersion permite que en el cable coaxial unico de entrada al PAU por cada operador de television 
satelital esten combinadas las senates de banda baja de servicios terrestres y las senates de banda 
alta o de F.I de servicios satelitales. Estas ultimas, seran objeto de un procesado de F.I. para llegar 
con un unico cable coaxial a cada PAU, independientemente de la presencia de multiples 
polarizaciones de la serial satelital en la red de captacion de un operador determinado. 

En consecuencia, con el uso de estos elementos, se preven dos esquemas de topologia de red: 

a) Esquema A: La mezcla de banda baja y banda alta o F.I. se realiza inmediatamente despues de 
las salidas de los equipos de cabecera, en el salon de equipos de telecomunicaciones superior. 
El procesado de F.I., de ser necesario, se realiza a nivel de equipo de cabecera. En este caso, la 
red de distribucion se implementa con un solo cable coaxial por cada operador de television 
satelital. La red de dispersion tambien se implementa con un solo cable coaxial por cada 
operador de television satelital hasta la conexion a cada PAU. 

b) Esquema B: En aqueilos casos que el operador de television satelital deba utilizar dos cables 
coaxiales en la red de distribucion, por razones tecnicas debidamente justificadas ante el 
constructor de la edificacion durante la etapa de consulta e intercambio de informacion de que 
trata el ART1CULO 1.4 del presente reglamento, la mezcla y el procesado F.I. se realizara en el 
gabinete de piso. De esta forma se satisface la exigencia de tener un solo cable coaxial en la 
red de dispersion por cada operador de television satelital. 

2.3.11.1 Regletas de conexion en el gabinete principal 

El gabinete debera alojar las regletas o paneles de conexion de los cables coaxiales de entrada de 
la red de alimentacion y de los cables de salida de la red de distribucion. El espacio interno del 
gabinete principal para cables coaxiales debera permitir la instalacion de los elementos de 
distribucion necesarios y de los elementos amplificadores requeridos. Las regletas de entrada y de 
salida deberan ajustarse a la topologia de la red de distribucion del inmueble, de conformidad con 
las siguientes opciones: 

a) Red de distribucion en estrella. El panel de conexion o regleta de entrada estara constituido 
por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribucion de la edificacion cuyas 
salidas dispondran de conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga 


8 La banda FI o alta esta en el rango 950-2150 MHz 
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antiviolable. El panel de conexion o regleta de salida estara constituido por los propios cables 
de la red de distribucion de la edification terminados con conectores tipo F macho. 

b) Red de distribucion en arbol. El panel de conexion o regleta de entrada y el de salida 
dispondran de tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho (salida) como arboles 
constituyan la red de distribucion. 

Los proveedores de servicios seran responsables de proveer la conexion hasta las regletas de 
entrada o hasta el equipo de cabecera, segun se requiera, incluyendo los conectores donde 
terminan los respectivos cables. Adicionalmente, seran responsables del suministro e instalacion de 
los cables de conexiones de cruzada junto con los respectivos conectores. 

2.3.11.2 Elementos pasivos 

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendran una impedancia 
nominal de 75 ohmios, con unas perdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de 
frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, estara comprendido entre 5 MHz y 
2150 MHz, y estaran disenados de forma que permitan la transmision de senales en ambos 
sentidos simultaneamente. 

Todos los puertos de los elementos pasivos dispondran de conectores tipo F y la base de los 
mismos dispondra de un herraje para la fijacion del dispositivo en pared. Su diseno sera tat que 
asegure el apantallamiento electromagnetico y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la 
estanquidad del dispositivo. 

Todos los elementos pasivos de exterior permitiran el paso y corte de corriente incluso cuando la 
tapa este abierta, la cual estara equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una 
malla metalica, que aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnetico. 
Los elementos pasivos de interior no permitiran el paso de corriente. 

2.3.11.3 Cargas tipo F antiviolables. 

Cilindro formado por una pieza unica de material de alta resistencia a la corrosion. El puerto de 
entrada F tendra una espiga para la instalacion en el puerto F hembra del derivador. 

2.3.11.4 Cargas de termination. 

La carga de termination coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores 
(incluidos los de termination de Ifnea) que no lleven conectado un cable de acometida sera de 75 
ohmios de tipo F. 

2.3.11.5 Conectores. 

En toda la red de cables coaxiales se utilizaran conectores de tipo F universal de compresion. Para 
su armado deberan utilizarse herramientas profesionales. 

A manera de ejemplo, la Tabla 3 muestra valores de referencia sobre perdidas de elementos 
pasivos utilizados en la red interna de telecomunicaciones. 

Tabla 3. Perdidas de elementos pasivos utilizados en la red interna de 


tel 

ecomunicaciones 

Elemento pasivo 

Banda 

Perdida (dB) I 

Insertion 

Derivation 

Distribucion 

Mezclador 

Terrestre 9 

4 ± 0.5 



FI 10 

4 ± 0.5 



Repartidor 2 salidas 

Terrestre 



4 ± 0.25 

FI 



5 ± 0.25 

Repartidor 3 salidas 

Terrestre 



6 ± 0.25 

FI 




Derivador 

Terrestre 

2 ± 0.25 

16 ± 0.5 


FI 

3.5 ± 0.25 

16 ± 0.5 



9 La banda terrestre o baja esta en el rango 47-862 MHz. 

10 La banda FI o alta esta en el rango 950-2150 MHz 
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PAU 

5-2150 

MHz 

-'1*0 



Toma de usuario 

Terrestre 

2 ± 0.5 



FI 

3.5 ± 0.5 




Las especificaciones para elementos pasivos deberan corresponder a las establecidas en la norma 
I EC 60728-4 (Cable networks for television signals, sound and interactive services - Part 4: Passive 
wideband equipment for coaxial cable networks). 

2.3.11.6 Punto de acceso al usuario 

Esta formado por un distribuidor inductivo de dos salidas simetrico, en cuya entrada se termina el 
cable coaxial de la red de dispersion, con sus respectivos conectores, para su posterior conexion a 
las correspondientes ramas de la red interna de usuario. Los extremos de las diferentes ramas de la 
red interna de usuario de cables coaxiales se conectaran al divisor simetrico, identificando las 
tomas de conexion de usuario a las que prestan servicio. 

2.3.11.7 Toma de conexion de usuario 

Cada una de las salidas de las tomas de conexion de usuario al interior del inmueble del usuario 
final debera disponer de conectores tipo F hembra con impedancia de 75 Q. Las tomas de usuario 
permiten la separacion, en la red interna de usuario, de las senates de banda baja y banda alta 
combinadas por el mezclador en un unico cable. A la toma de usuario de servicios inalambricos 
llegara un solo cable con senates banda baja y banda alta, de manera tal que la misma, mediante 
elementos pasivos, las separa y muestra hacia el usuario un conector coaxial de servicios terrestres 
y otro conector coaxial de servicios satelitales. Su suministro e instalacion es responsabilidad del 
constructor del inmueble. 

2.3.12 Requisites tecnicos de ia red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 

A efectos de asegurar la serial de television en el PAU y en las tomas de conexion de usuario, 
debera verificarse la continuidad y atenuacion de los cables coaxiales de las redes de distribucion y 
de dispersion del inmueble, y de la red interna de usuario, asf como la identificacion de las 
diferentes ramas. 

De manera general, la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales debera cumplir los 
requisites especificados en la familia de normas IEC 60728 (Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services), asi' como en las normas IEC 61196-1 (Coaxial 
Communication Cables - Part 1: Generic specification - General, definitions and requirements), IEC 
60966-2-4 (Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-4: Detail specification for cable 
assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3000 MHz, IEC 61169-2 
connectors), IEC 60966-2-5 ( Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail 
specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, 
IEC 61169-2 connectors), IEC 60966-2-6 (Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: 
Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 
3000 MHz, IEC 61169-24 connectors), e ISO/IEC 14763-2:2012 (.Information technology - 
Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation). 

ARTICULO 2.4. ADMINISTRACION DE LA RED INTERNA DE 
TELECOMUNICACIONES 

La administracion del cableado debe cumplir con la norma ISO/IEC 14763-2:2012 (. Information 
technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). 

ARTICULO 2.5. SEGURIDAD ELECTRIC A 

La red interna de telecomunicaciones debera estar disenada e implementada, cumpliendo los 
aspectos relativos a la seguridad electrica de manera que se satisfaga lo establecido en: 

■ El Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE), establecido mediante la Resolucion 
18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energfa, y las demas normas que lo 
deroguen, sustituyan o modifiquen. 
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CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL ACCESO A 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES ALAMBRICAS 

ARTICULO 3.1. OBJETO 

En este capitulo se establecen las caracterfsticas tecnicas minimas que debera cumplir la red 
interna de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al regimen de propiedad horizontal, 
destinada a proveer el acceso de los usuarios desde sus inmuebles privados a los servicios de 
telecomunicaciones mediante redes de acceso alambricas bajo diferentes tecnologias convergentes 
disponibles en el mercado. A traves de medios de acceso alambricos, tales como pares de cobre, 
cables multipares, cables coaxiales y fibra optica, los usuarios pueden acceder a los servicios de 
telefonfa fija, acceso a internet y television, entre otros. 

El presente capitulo contiene el alcance, la estructura de la red interna, la especificacion de la red 
interna de pares de cobre, la especificacion de la red interna de cables coaxiales y la especificacion 
de la red interna de fibra optica, asi como aspectos relativos a la administracion de la red interna, la 
seguridad electrica y la compatibilidad electromagnetica. 

Esta norma debe ser aplicada de manera conjunta con las especificaciones tecnicas minimas de las 
edificaciones en materia de telecomunicaciones (CAPITULO 4), que deben cumplir las 
canalizaciones, salones de equipos y demas elementos de infraestructura que soportan la red 
interna de telecomunicaciones. 

ARTICULO 3.2. ALCANCE 

Este capitulo aplica al acceso de los usuarios finales de inmuebles sujetos al regimen de propiedad 
horizontal, a los servicios de telecomunicaciones y de television prestados por los proveedores de 
servicios, mediante medios de acceso de redes alambricas. 

Este capitulo no incluye las especificaciones tecnicas relativas a los sistemas de comunicaciones 
privadas de los inmuebles, tales como comunicaciones internas de datos, vigilancia, circuito cerrado 
de television, citofonfa, sistemas de alarmas y proteccion, entre otros. Dichas redes deben ser 
independientes de la red interna de telecomunicaciones. 

ARTICULO 3.3. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE PARES DE COBRE 

Esta seccion esta orientada al dimensionamiento de la red interna de telecomunicaciones basada en 
pares de cobre. 

El dimensionamiento minimo de red interna de telecomunicaciones dependera de los criterios de 
demanda de Ifneas por parte de los usuarios finales, como tambien de criterios de diseno 
empleados en practices de ingenierfa, los cuales se establecen en este articulo. 

Los parametros y caracteri'sticas tecnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como minimo lo especificado en esta seccion, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con caracteri'sticas tecnicas superiores. 

3.3.1 Prevision de la demanda 

Conforme a la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - 
Generic cabling for customer premises) y, complementariamente, con lo dispuesto en la norma la 
NTC 5797 ( Telecomunicaciones. Infraestructura comun de telecomunicaciones) para aspectos no 
tratados en la especificacion internacional, el cableado horizontal de un inmueble debe estar 
disenado para soportar el conjunto mas amplio de aplicaciones existentes y emergentes, debiendo 
por lo tanto proveer la vida operacional mas larga posible, de manera tal que se minimice la 
interrupcion y el costo de cablear nuevamente el inmueble. En razon de lo anterior, la red interna 
debera ser capaz de atender la demanda de acceso en el inmueble a los servicios de 
telecomunicaciones a largo plazo, debiendose por ende realizar una evaluacion de las necesidades 
de telecomunicaciones de sus usuarios. 

Se deben aplicar los siguientes criterios para establecer la demanda de Ifneas de acceso necesarias, 
las cuales determinan la cantidad de elementos de red requeridos para conformar las redes de 
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distribution y de dispersion, de manera que al punto de acceso al usuario del inmueble de cada 
usuario final le lleguen los cables necesarios con las senales procedentes del gabinete principal. Los 
valores establecidos en este numeral son minimos y de obligatorio cumplimiento. 

■ Viviendas: Minimo 2 lineas por vivienda. 

■ Locales comerciales u oficinas en inmuebles de viviendas: (i) Si se conoce o se puede estimar el 
numero de puestos de trabajo: una linea por cada 5 puestos de trabajo, con un minimo de tres. 
(ii) Si solo se conoce la superficie de la oficina: una linea por cada 33 m 2 utiles, como minimo. 
En estos 33 m 2 no se contabilizaran despachos individuales ni salas de reuniones, en cada uno 
de los cuales se estimaran las lineas necesarias independientemente de su superficie. El 
numero minimo de lineas a instalar sera de tres. 

■ Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin: 
Cuando no este definida la distribution y ocupacion o actividad de la superficie, se debe utilizar 
como base de diseno la consideration de tres lineas por cada 100 m 2 o fraction de la estancia 
correspondiente. 

■ Estancias comunes del inmueble: Dos lineas por cada estancia comun del inmueble. 

La cantidad final de cables que debera llegar al area privada del usuario final sera determinada a 
criterio del constructor del inmueble, atendiendo como minimo los criterios establecidos en el 
presente reglamento. 

Algunas de las tecnologias de acceso alambrico a los servicios de telecomunicaciones emplean 
pares de cobre en la red interna. Conforme a la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 
2010(E) (Information technology - Generic cabling for customer premises), existen dos tipos de 
cables: (i) cables de pares de cobre y (ii) cables de pares trenzados. 

Como criterio de referencia, se utilizaran cables de pares trenzados en aquellos inmuebles en los 
que la distancia entre el gabinete principal inferior y el punto de acceso del usuario mas alejado es 
menor o igual a 90 metros, pudiendose admitir soluciones diferentes siempre y cuando sean 
justificadas adecuadamente en el proyecto 11 . Cada acometida se implementa mediante un cable no 
apantallado o apantallado de cuatro pares trenzados de cobre de Categoria 6 o superior. 

Como criterio de referencia, cuando la distancia entre el gabinete principal inferior y el punto de 
acceso del usuario mas alejado es superior a 90 metros se utilizaran cables multipares. 

3.3.2 Dimensionamiento minimo de la red de distribucion 

Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por piso como para el inmueble total, o estimada 
dicha necesidad segun lo indicado en el numeral anterior, se dimensionara la red de distribucion 
para inmuebles con un solo cableado vertical con base en los siguientes criterios: 

a) La cifra de la demanda prevista se multiplicara por el factor 1.4, lo que asegura ocupacion 
maxima de la red del 70% y una reserva suficiente para prever posibles averias de alguna linea 
o alguna desviacion por exceso en la demanda de lineas. Este criterio aplica tanto para cables 
multipares de cobre como para cables de pares trenzados. 

b) Obtenido de esta forma el numero teorico de pares, se utilizara el cable normalizado de 
capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en cuenta 
que para una distribucion rational el cable maximo sera de 100 pares, debiendo utilizarse el 
menor numero posible de cables de acuerdo con la Tabla 4. 

Tabla 4. Distribucion de cables segun cantidad de pares de cobre 


No. pares (N) 

25 < N < 50 
50 < N < 75 
75 < N < 100 
100 < N < 125 
125 < N < 150 


No. cables 


Tipo de cable 

_ 50 pares [l(50p)] _ 

75 pares [l(75p)] 

100 pares [l(100p)] 
l(100p)+l(25p) O l(75p)+l(50p) 
l(100p)+l(50p) 0 2(75p) 


11 Este criterio es tornado de la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E), arti'culo 7.2.2, segun el cual, para la 
selection de los componentes de cables balanceados del cableado horizontal se asume una distancia maxima de 90 metros 
entre el gabinete de piso (floor distributor) y el punto de acceso al usuario mas alejado._ 
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debera ser instalada con cables de pares trenzados desde el punto de acceso al usuario hasta cada 
toma de usuario. 

El diseno, suministro e instalacion de la red interna de usuario con el dimensionamiento minimo 
establecido en esta norma sera responsabilidad del constructor del inmueble. 

Para el caso de estancias comunes, en el proyecto de red se definite el dimensionamiento de la red 
interna teniendo en cuenta la finalidad y uso previsto de dichas estancias. 

3.3.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuales 

En el caso de conjuntos de unidades privadas individuates 12 , la red de alimentation debe llegar a 
traves de la canalization hasta el punto de conexion del inmueble situado en el gabinete principal, 
del salon de telecomunicaciones unico, donde debe terminar en las regletas de entrada. 

La red de distribution debe ser similar a la indicada para edificios, con la particularidad de que el 
recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal. 

Cuando la red de distribution se implemente con cables de pares trenzados, dichos cables se 
deberan instalar de manera directa desde el gabinete principal hasta el punto de acceso al usuario. 
En el caso de cables multipares, los puntos de distribution podran ubicarse entre cada dos 
viviendas, de manera alterna, de tal forma que desde cada punto de distribution se preste servicio 
a las dos viviendas adyacentes al punto de distribution. 

Cuando el numero de pares de la red de distribution sea menor o igual a 15, se debe instalar un 
unico punto de distribution en el gabinete principal del que partiran los cables de distribution hacia 
cada unidad privada, con un minimo de dos. 

3.3.6 Cables para las redes de distribucion y de dispersion 

Se debera determinar el tipo de cableado de la red de distribucion segun la longitud del trayecto y 
la clase de aplicacion soportada. Los cables para uso interior para las redes de distribucion y de 
dispersion cuya longitud fisica del canal sea igual o inferior a 90 metros estaran conformados como 
minimo por pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos con aislamiento individual apantallados o 
no apantallados categoria 6 o superior. Los cables para uso interior cuya longitud fisica del canal 
sea superior a 90 metros deberan ser del tipo cable multipar, los cuales deben estar conformes con 
la norma NTC 983 ( Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta en PVQ. 

Los cables deben estar conformes con la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) 
(.Information technology - Generic cabling for customer premises) para verificar el cumplimiento de 
los requisites de desempeno, y deben ser probados de acuerdo con la especificacion generica IEC 
61156-1 ( Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1: Generic 
specification. 

Los cables de cruzada, los cables para conexion de equipos y jumpers tambien deben cumplir con 
la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling 
for customer premises). La instalacion de los cables se realizara conforme a la especificacion 
ISO/IEC 14763-2:2012 ( Information technology - Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and installation). 

Los cables para uso exterior en conjuntos de unidades privadas individuates deberan tener 
aislamiento de polietileno y estar protegidos para formar un conjunto totalmente estanco. Deben 
ser seleccionados de acuerdo con la norma NTC 1300 ( Telecomunicaciones - Red Externa - 
A/ambres telefonicos de acometida, instalaciones interiores y de cruzada) o la norma NTC 2061-1 
{Cables de telecomunicaciones multipares con conductores de cobre, con aislamiento y con cubierta 
de poliolefina, re/lenos y secos), segun sea aplicable. 


12 EI termino "conjuntos de unidades de privadas individuales" se refiere a conjuntos conformados por varias unidades de 
vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes, de conformidad con la definition de "conjunto" establecida 
en la Ley 675 de 2001._ 
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3.3.7 Cables para la red interna de usuario 

Se deberan utilizar cables de pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos conductores de cobre 
con aislamiento individual categorfa 6 o superior y cubierta de material no propagador de la llama, 
libre de halogenos y baja emision de humos, los cuales deberan cumplir con la norma ISO/IEC 
11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) {Information technology - Generic cabling for customer 
premises ) y con los requisites y metodos de ensayo para confirmar dichas propiedades segun las 
normas IEC 60332-1, IEC 60332-2, IEC 60332-3 "Tests on electric and optical fibre cables under 
fire condition^', IEC 61034 "Measurement of smoke density of cables burning under defined 
conditions" e IEC 60754 "Test on gases evolved during combustion of materials from cabled'. 

3.3.8 Elementos de conexion 

Los conectores se utilizan en el punto de acceso al inmueble en el gabinete principal, en los 
gabinetes de piso, en los puntos de acceso al usuario y en las tomas de usuario. Deben estar 
disenados entre otros aspectos, para proveer un medio de identificacion para la instalacion y 
administracion del cableado, para servir como acceso para monitorear o probar cables y equipos, 
para proteger contra danos fisicos y contaminantes y para apantallamiento y soldaduras. 

De manera general, los conectores deben cumplir los requerimientos de desempeno establecidos 
en la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) {Information technology - Generic 
cabling for customer premises) en cuanto a condiciones ambientales, condiciones de operacion, 
montaje, practica de instalacion, rotulado e identificacion y caracterfsticas mecanicas y electricas, y 
complementariamente, y los requerimientos establecidos en la norma IEC 60603-7 (serie), NTC 
3605 {Especificaciones tecnicas de moduios terminates de conexion por despiazamiento del 
aislamiento (IDC) para redes de pianta externa) y NTC 3681 "Eiectrotecnia. Especificaciones de 
conectores para empaime de conductores de cables te/efonicos" para aspectos no tratados en la 
especificacion internacional. Dichos requerimientos aplican a las tomas de usuario, a los paneles de 
conexion, a los conectores de los puntos de consolidacion, a los empalmes y a las cruzadas. Todos 
los requerimientos aplican para un rango de temperatura de -10°C a 60°C. 

La identificacion se debera realizar de acuerdo con lo dispuesto en la norma ISO/IEC 14763-2:2012 
{Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

3.3.8.1 Regletas de conexion en el gabinete principal 

El gabinete principal debe alojar las regletas o paneles de conexion de los cables de entrada de la 
red de alimentacion y de los cables de salida de la red de distribucion del inmueble. Para redes de 
pares de cobre, existen los siguientes tipos de regletas en el gabinete principal: 

a) Regletas o paneles de conexion de entrada. Los pares de las redes de alimentacion 
terminan en las regletas de entrada, las cuales deberan ser independientes para cada 
proveedor de servicios y deberan ser disenadas, suministradas e instaladas por dichos 
proveedores. Estas regletas deben cumplir con lo establecido en la norma NTC 3605 
{Especificaciones tecnicas de moduios terminates de conexion por despiazamiento de 
aislamiento (IDC) para redes de pianta externa). 

b) Regletas o paneles de conexion de salida para redes de distribucion de pares 
trenzados. Las regletas de salida donde terminan los cables de la red de distribucion del 
inmueble deberan estar conformadas por un distribuidor con un numero de puertos o 
conectores miniatura considerados en la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) 
{Information technology - Generic cabling for customer premised) o ISO/IEC 15018:2004 
{Information technology - Generic cabling for homed), cuya cantidad debe ser al menos igual al 
numero de cables de pares trenzados que conforman la red de distribucion del inmueble. El 
numero total de pares para todos los proveedores de servicios debe ser como minimo igual al 
previsto para todas las unidades habitacionales (viviendas, oficinas, locales y estancias 
comunes). En todo caso, el numero total de conectores y pares de salida debe ser mi'nimo de 
dos por unidad habitacional. Dicho distribuidor debera ser disenado, suministrado e instalado 
por el constructor o propietario del inmueble. 

En los puertos del distribuidor se conectaran los conductores del cable de la red de distribucion. 
Los conectores deberan permitir la conexion de los cables de cruzada para la interconexion con 
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la red de alimentacion, y deberan cumplir los requerimientos de desempeno establecidos en la 
norma ISO/IE 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling 
for customer premises). El panel que aloja los puertos indicados debera ser de material plastico 
o metalico, permitiendo la facil insercion y extraccion en los conectores y la salida de los cables 
de la red de distribucion. 

Los cables de cruzada y los cables balanceados deben cumplir los requisitos establecidos en la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic 
cabling for customer premises). Su desempeno debera satisfacer las pruebas especificadas en 
la norma IEC 61935-1 ( Specification for the testing of balanced and coaxial information 
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and 
related standards), asf como en la norma IEC 61935-2 ( Specification for the testing of balanced 
and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and 
related standards) respecto de requerimientos electricos y mecanicos. 

c) Regletas o paneles de conexion de salida para redes de distribucion de pares. Las 

regletas de salida donde terminan los cables individuales de pares o los cables multipares de la 
red de distribucion del inmueble estaran constituidas por un bloque de material aislante 
provisto de un numero variable de terminates. El numero total de pares de contactos y de pares 
de cable de salida debe ser mfnirno de dos por unidad habitacional. 

La capacidad de cada regleta sera de 10 pares. Cada uno de los terminates de las regletas 
debera disponer de un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado 
debera permitir conectar los cables de cruzada. El sistema de conexion debera ser por 
desplazamiento de aislante, y se realizara la conexion mediante herramienta especial apropiada. 
Deberan disponer de la facilidad de toma de mediciones en ambos lados sin levantar las 
conexiones. 

Las regletas de salida deberan ser suministradas e instaladas por el constructor o propietario 
del inmueble, y deberan cumplir los requisitos ffsicos, mecanicos, electricos, ambientales, de 
uso externo y los procedimientos de ensayo establecidos en la norma NTC 3605 
(Especificaciones tecnicas de moduios terminates de conexion por desplazamiento de 
aisiamiento (IDC) para redes de pianta externa). Los elementos metalicos deberan cumplir con 
las exigencias de resistencia a la corrosion establecidas en la norma IEC 60068-2-11:1981 
{Environmental testing-Part 2: Tests. Test Ka: Sait mist). 

La union entre los pares de conectores de las regletas de entrada y de las regletas de salida se 
realizara mediante cables de cruzada, los cuales deben cumplir con lo establecido en la norma 
NTC 1300 ( Teiecomunicaciones - Red Externa - Aiambres te/efonicos de acometida, 
insta/aciones interiores y de cruzada). Dichos cables de cruzada deberan ser suministrados e 
instalados por los respectivos proveedores de servicios. 

Todos los pares tanto de entrada como de salida deberan estar debidamente identificados de 
acuerdo con lo establecido en la norma ISO/IEC 14763-2:2012 ( Information technology - 
Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation) 

3.3.8.2 Regletas de conexion en los gabinetes de piso 

El gabinete de piso contiene las regletas de conexion en las que terminan, por un lado, los pares de 
la red de distribucion y, por el otro, los cables de la red de dispersion. Alternativamente, en redes 
internas de pequena capacidad, los pares que se conectan directamente a las regletas de salida del 
gabinete principal se instalan directamente desde dicho gabinete hasta el punto de acceso al 
usuario con una topologia en estrella, pasando por las cajas de distribucion hacia la red de 
dispersion sin requerir abrirlos para conectarlos a una regleta. En este ultimo caso se debe dejar 
una longitud suficiente de cable de reserva en bucle en el interior del gabinete, de manera que 
permita conectar el punto de acceso al usuario mas alejado del piso en cuestion. El diseno, 
dimensionamiento, suministro e instalacion de los gabinetes de piso junto con sus elementos de 
conexion son responsabilidad del constructor del inmueble. Para redes de pares de cobre, de 
acuerdo con el tipo de red de distribucion empleada, se deben seguir las siguientes reglas para la 
instalacion de regletas en el gabinete de piso: 

a) Red de distribucion de pares trenzados. Los cables de pares trenzados se instalaran en 
forma directa desde el gabinete principal hasta el punto de acceso al usuario pasando sin 
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abrirlos por el gabinete de piso, dejando allf una longitud suficiente de reserva en bucle de 
manera que permita conectar el punto de acceso al usuario mas alejado del piso en cuestion. 

b) Red de distribution de pares. Las regletas deberan cumplir con la norma NTC 3605 
(Especificaciones tecnicas de moduios terminates de conexion por desp/azamiento de 
ais/amiento (IDC) para redes de ptanta externa). La capacidad de cada regleta sera de 10 
pares. El sistema de conexion sera por desplazamiento de aislante, y se realizara la conexion 
mediante herramienta especial apropiada. Deberan disponer de la facilidad de toma de 
mediciones en ambos lados sin levantar las conexiones. Todos los pares tanto de entrada como 
de salida deberan estar debidamente identificados, conforme a los procedimientos de 
marcacion establecidos en la norma ISO/IEC 14763-2:2012 ( Information technology - 
Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation). 

3.3.83 Punto de acceso al usuario 

Cada uno de los cables de la red de dispersion debera terminar en un conector hembra miniatura 
de ocho vfas considerados en la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information 
technology - Generic cabling for customer premises) o ISO/IEC 15018:2004 ( Information 
technology - Generic cabling for homes), que servira como punto de acceso al usuario de cada 
vivienda, local, oficina o estancia comun. En el caso de cables de pares, los dos hilos de cada par se 
conectaran en los contactos 4 y 5 del conector referido. En el caso de cables de pares trenzados los 
ocho hilos se conectaran a los ocho contactos del conector. El conector debera cumplir con lo 
especificado en la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - 
Generic cabling for customer premises) y en la norma ISO/IEC 15018:2004 ( Information technology 
- Generic cabling for homes). 

Desde el punto de acceso de usuario, donde terminan los cables de dispersion con conectores 
hembra, partiran los cables de la red interna de usuario hacia las tomas de conexion de usuario. 
Dichos cables deberan terminar en el punto de acceso al usuario en conectores macho miniatura de 
ocho vfas considerados en la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information 
technology - Generic cabling for customer premises) o ISO/IEC 15018:2004 ( Information 
technology - Generic cabling for homes). 

33.8.4 Toma de conexion de usuario 

Cada una de las salidas de tomas de conexion de usuario al interior del inmueble del usuario final, 
debera disponer de uno o varios conectores hembra miniatura de ocho vfas (considerados en la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling 
for customer premised)) en los que deberan terminar los extremos de los cables de pares de la red 
interna de usuario. Dichos conectores deberan cumplir con lo especificado la norma ISO/IEC 
11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling for customer 
premises).. 

3.3.9 Requisites tecnicos de la red interna de telecomunicaciones de pares de cobre 

De manera general, la red interna de telecomunicaciones de pares de cobre debera cumplir los 
requisites especificados en las normas ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information 
technology - Generic cabling for customer premises), ISO/IEC 14763-2:2012 ( Information 
technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). Igualmente debera cumplir con los requisites electricos de la red de telefonfa de 
usuario establecidos en la norma NTC 5797 ( Telecomunicaciones - Infraestructura Comun de 
Telecomunicaciones). 

ARTICULO 3.4. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE CABLES 
COAXIALES 

Esta seccion esta orientada al dimensionamiento de la red interna de telecomunicaciones basada en 
cables coaxiales. 

El dimensionamiento mi'nimo de red interna de telecomunicaciones dependera de los criterios de 
demanda de li'neas de acceso por parte de los usuarios finales, como tambien de criterios de diseno 
empleados en practicas de ingenieri'a, los cuales se establecen en este artfculo. 
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Los cables coaxiales parten desde el gabinete principal inferior con destino a las tomas de usuario 
ubicadas en las unidades privadas del inmueble. La estructura de la red interna de cables coaxiales 
podra ser de tipo estrella con centra en el gabinete principal inferior en edificaciones con un 
numero de puntos de acceso al usuario no superior a 20 o de tipo arbol con derivadores, con raiz 
en el gabinete principal inferior del inmueble, cualquiera sea el numero de puntos de acceso al 
usuario del inmueble. Independientemente de la estructura de red interna seleccionada, el 
constructor del inmueble debe garantizar los niveles de calidad de las senales en las tomas de 
usuario establecidas en el presente Reglamento. 

Los parametros y caracteristicas tecnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como mmimo lo especificado en esta seccion, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con caracteristicas tecnicas superiores. 

3.4.1 Prevision de la demanda 

El dimensionamiento mmimo de la red interna de telecomunicaciones debe basarse en la prevision 
de la demanda de cables coaxiales por unidad privada (vivienda, local, oficina) o estancia comun 
del inmueble. Cada acometida de cable coaxial estara constituida por un cable coaxial. Se deben 
aplicar los siguientes criterios para establecer la demanda de h'neas de acceso necesarias, las cuales 
determinan la cantidad de elementos de red requeridos para conformar las redes de distribucion y 
de dispersion de manera que al punto de acceso al usuario del inmueble de cada usuario final le 
lleguen los cables necesarios con las senales procedentes del gabinete principal inferior: 

a) Para viviendas: Una Irnea de cable coaxial por cada vivienda. 

b) Para locales u oficinas: Una linea de cable coaxial por local u oficina cuando esta definida la 
planta de locales u oficinas. En caso contrario, se debera dejar un cable en la caja de 
distribucion del piso por cada 100 m 2 del piso. 

c) Estancias comunes: Dos h'neas de cable coaxial por estancia comun del inmueble. 

Los valores establecidos en este numeral son mi'nimos y de obligatorio cumplimiento. 

La cantidad final de cables que debera llegar al area privada del usuario final sera determinada a 
criterio del constructor del inmueble, atendiendo como mmimo los criterios establecidos en el 
presente capftulo. 

3.4.2 Dimensionamiento minimo de la red de distribucion 

La red de distribucion de los edificios de un solo cableado vertical se implementara con cables 
coaxiales para atender la demanda prevista en el numeral anterior 13 , los cuales saldran del gabinete 
principal inferior ubicado en el salon de equipos de telecomunicaciones, con destino a los gabinetes 
de los diferentes pisos del inmueble para distribuir las senales hacia los usuarios finales de cada 
piso. La red de distribucion de cables coaxiales se puede implementar a traves de 2 topologfas: 

a) Red de distribucion en estrella. En el panel de salida del gabinete principal inferior los 
cables seran terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectaran a los 
distribuidores de cada usuario en los mismos. Los cables coaxiales de la red de distribucion iran 
directamente desde el gabinete principal inferior hasta cada uno de los PAU de la edificacion, 
pasando por los gabinetes de piso sin ser abiertos o sin requerir algun elemento de conexion. 
Estos multiples cables coaxiales forman parte de la red interna de telecomunicaciones de la 
edificacion y constituyen una red de distribucion unica, disponible para cualquier proveedor de 
servicios y de obligatoria utilization para ellos. 

b) Red de distribucion en arbol. Esta red se realizara con un unico cable coaxial por cada 
proveedor de servicios que atienda al inmueble, el cual saldra del gabinete principal inferior y 
terminara en el ultimo gabinete de piso. En cada gabinete de piso se insertara el derivador 
apropiado para alimentar los PAU de cada piso. En el panel de salida del gabinete principal 
inferior, el cable coaxial que constituye la red de distribucion sera terminado en un conector 
tipo F. 

13 A diferencia del caso de cables de multiples pares de cobre o de flbras, en el caso de cables coaxiales no se induye un 
factor multiplicador superior a la unidad para determinar la cantidad final de cables que se debe instalar debido a que cada 
cable coaxial es una unidad independiente, ffsicamente es mas resistente a los esfuerzos mecanicos que los pares de cobre 
o las fibras opticas, y se pueden instalar individualmente en cualquier momento en caso que se requiera un remplazo o 
adicion. _ 


4262 

Continuation de la Resolution No. de 






Continuacion de la Resolucion No. de "5 5 JUL 2013 Hoja No. 41 de 99 


El dimensionamiento de la red de distribucion debera garantizar los niveles minimos de serial en las 
tomas de conexion de usuario, establecidas para los servicios de television analogica y digital en el 
CAPITULO 2 del presente reglamento. 

En inmuebles con varios cableados verticales la red de cada vertical debera ser tratada como una 
red de distribucion independiente, y se debera disenar de acuerdo con lo indicado en el parrafo 
anterior. 

3.4.3 Dimensionamiento minimo de la red de dispersion 

Los cables coaxiales de la red de dispersion deberan cubrir como minimo la demanda prevista de 
los inmuebles de los usuarios finales. Cada cable de esta red se conectara al puerto 
correspondiente del derivador que actua como punto de distribucion, ubicado en el gabinete de 
piso, y terminara en el punto de acceso al usuario de cada vivienda, local, oficina o estancia comun 
del inmueble, conectandose al distribuidor encargado de repartir la serial en la red interna de cada 
usuario. 

3.4.4 Dimensionamiento minimo de la red interna de usuario 

Para el caso de viviendas, incluidas las Viviendas de Interes Social sometidas al regimen de 
propiedad horizontal, se dispondra de una toma de usuario por cada estancia, excluidos banos y 
depositos, con un minimo de dos. 

Para el caso de locales u oficinas, el numero de tomas de usuario se debe fijar en el proyecto de 
red en funcion de su superficie o division interior, con un minimo de una por local u oficina. Cuando 
no este definida la distribucion de la planta en locales u oficinas, se debera prever al menos de un 
punto de acceso al usuario por cada 100 m 2 o fraccion en la caja de distribucion que de servicio a 
dicho piso. En dicho punto se deberan alojar en su interior los elementos de distribucion para 
conectar el numero calculado de las tomas de usuario. 


Para el caso de estancias comunes, se instalara como minimo una toma de usuario en cada 
estancia comun de uso general del inmueble, excluyendo aquellas donde la permanencia habitual 
de las personas no requiera de los servicios de telecomunicaciones, tales como parqueaderos, 
depositos, etc. 

3.4.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuales 

En el caso de conjuntos de unidades privadas individuales, la red de alimentacion debe llegar a 
traves de la canalizacion hasta el punto de conexion del inmueble situado en el gabinete principal 
del salon de telecomunicaciones unico, donde debe terminar en las regletas de entrada. 

La red de distribucion debe ser similar a la indicada para edificios, con la particularidad de que el 
recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal. 

En el caso de topologi'a de distribucion en arbol con derivadores, los puntos de distribucion podran 
ubicarse entre dos viviendas contiguas de manera alterna, de tal forma que desde cada punto de 
distribucion se preste servicio a las dos viviendas adyacentes. 

Cuando el numero de puntos de acceso al usuario sea menor o igual a 10, se debe instalar un unico 
punto de distribucion en el gabinete principal del que partiran los cables coaxiales hacia cada 
vivienda. 

3.4.6 Cables para las redes de distribucion y dispersion y para la red interna de 
usuario 

Los cables que deberan ser utilizados en la red interna de telecomunicaciones para el acceso 
mediante cables coaxiales a los servicios de telecomunicaciones deberan cumplir con las 
especificaciones tecnicas que permitan satisfacer los objetivos de calidad especificados en las 
caracteri'sticas funcionales y en las caracterfsticas tecnicas de la red. 

Los cables deben cumplir las normas tecnicas internacionales IEC 61196-1 {Coaxial Communication 
Cables - Part 1: Generic specification - General, definitions and requirements), IEC 60966-2-5 
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(Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies 
for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, IEC 61169-2 connectors). 

Los cables a emplear desde el gabinete principal hasta la toma de conexion de usuario deberan ser 
del tipo RG-11 o RG-6 o de caracteristicas mecanicas o electricas superiores segun el caso 
particular de aplicacion. Las caracteristicas tecnicas requeridas de los cables son las siguientes: 

■ Cable coaxial con conductor central de acero recubierto de cobre con aislante dielectrico de 
polietileno celular fisico. 

■ Impedancia caracteristica media de 75 Ohmios. 

■ Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliester-aluminio solapada y pegada 
sobre el dielectrico. 

■ Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento sera 
superior al 75%. 

■ Atenuacion maxima de 20 dB/100 m a una frecuencia de 800 MHz. 

■ Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para 
instalaciones exteriores. 

* Los cables para uso exterior en conjuntos de unidades privadas individuates deberan estar 
dotados con un compuesto antihumedad contra la corrosion, asegurando su estanqueidad 
longitudinal. 

Los extremos de los cables estaran terminados en conectores tipo F para cable coaxial. 

3.4.7 Elementos de conexion 

Los elementos de conexion que emplea la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 
del inmueble, que parte del gabinete principal donde se conecta con las redes de alimentacion de 
los proveedores de servicios, se ubican en el gabinete principal, los gabinetes de piso, los puntos de 
acceso al usuario y la toma de conexion de usuario. Los diferentes elementos de conexion deberan 
disponer de conectores tipo F para cable coaxial conforme a la norma IEC 61169-24 ( Radio- 
frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with 
screw coupling, typically for use in 75 Q cable networks (type FJ). 

3.4.7.1 Regletas de conexion en el gabinete principal 

El gabinete debera alojar las regletas o paneles de conexion de los cables coaxiales de entrada de 
la red de alimentacion y de los cables de salida de la red de distribucion. El espacio interno del 
gabinete principal para cables coaxiales debera permitir la instalacion de los elementos de 
distribucion necesarios y de los elementos amplificadores requeridos. Las regletas de entrada y de 
salida deberan ajustarse a la topologi'a de la red de distribucion del inmueble. Para las regletas de 
conexion en el gabinete principal, se deben seguir utilizar los siguientes requerimientos, 
dependiendo del tipo de topologfa utilizada en la red de distribucion: 

a) Red de distribucion en estrella. El panel de conexion o regleta de entrada estara constituido 
por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribucion del inmueble cuyas salidas 
dispondran de conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga anti-violable. El 
panel de conexion o regleta de salida estara constituido por los propios cables de la red de 
distribucion de la edificacion terminados con conectores tipo F macho. 

b) Red de distribucion en arbol. El panel de conexion o regleta de entrada y el de salida 
dispondran de tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho (salida) como arboles 
constituyan la red de distribucion. 

3.4.7.2 Elementos pasivos 

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendran una impedancia 
nominal de 75 ohmios, con unas perdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de 
frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, estara comprendido entre 5 MHz y 
1000 MHz, y estaran disenados de forma que permitan la transmision de senales en ambos 
sentidos simultaneamente. 

Todos los puertos de los elementos pasivos dispondran de conectores tipo F y la base de los 
mismos dispondra de un herraje para la fijacion del dispositivo en pared. Su diseno sera tal que 
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asegure el apantallamiento electromagnetico y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la 
estanquidad del dispositivo. 

Todos los elementos pasivos de exterior permitiran el paso y corte de corriente induso cuando la 
tapa este abierta, la cual estara equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una 
malla metalica, que aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnetico. 
Los elementos pasivos de interior no permitiran el paso de corriente. 

Las especificaciones para elementos pasivos corresponden a las establecidas en la norma IEC 
60728-4 (Cable networks for television signals, sound and interactive services - Part 4: Passive 
wideband equipment for coaxial cable networks). 

3.4.7.3 Cargas tipo F antiviolables. 

Cilindro formado por una pieza unica de material de alta resistencia a la corrosion. El puerto de 
entrada F tendra una espiga para la instalacion en el puerto F hembra del derivador. 

3.4.7.4 Cargas de termination. 

La carga de termination coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores 
(incluidos los de termination de linea) que no lleven conectado un cable de acometida sera una 
carga de 75 ohmios de tipo F. 

3.4.7.5 Conectores. 

En toda la red de cables coaxiales se utilizaran conectores de tipo F universal de compresion. Para 
su armado deberan utilizarse herramientas profesionales. 

3.4.7.6 Punto de acceso al usuario 

El punto de acceso al usuario estara formado por un distributor inductivo de dos salidas simetrico, 
en cuya entrada se debera terminar el cable coaxial de la red de dispersion con sus respectivos 
conectores, para su posterior conexion a las correspondientes ramas de la red interna de usuario. 
Los extremos de las diferentes ramas de la red interna de usuario de cables coaxiales se conectaran 
al divisor simetrico, identificando las tomas de conexion de usuario a las que prestan servicio. 

3.4.7.7 Toma de conexion de usuario 

Cada una de las salidas de las tomas de conexion de usuario al interior del inmueble del usuario 
final debera disponer de uno o varios conectores tipo F hembra con impedancia de 75Q. 

3.4.8 Requisites tecnicos de la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 

Se debera verificar la continuidad y atenuacion de los cables coaxiales de las redes de distribution y 
de dispersion de la edification, y de la red interna de usuario de unidades privadas del inmueble, 
asi como la identification de las diferentes ramas, a efectos de asegurar la reception de serial en el 
punto de acceso al usuario y en las tomas de conexion de usuario. 

De manera general, la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales para distribution de 
senales de television 14 debera cumplir los requisites especificados en la familia de normas IEC 
60728 ( Cable networks for television signals, sound signals and interactive services), en las normas 
IEC 61196-1 ( Coaxial Communication Cables - Part 1: Generic specification - General, definitions 
and requirements), IEC 60966-2-5 ( Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail 
specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, 
IEC 61169-2 connectors) e ISO/IEC 14763-2:2012 ( Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation). 


14 Induye las senales para el acceso a los servicios de television, radiodifusion sonora por able coaxial, telefom'a y acceso a 
Internet, las cuales son adaptadas para ser transmitidas en el cable coaxial en las bandas de frecuencia correspondientes de 
television. 
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ARTICULO 3.5. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA 


Esta seccion esta orientada al dimensionamiento de la red interna de telecomunicaciones basada en 
cables de fibra optica. Las opciones de cableado de edificaciones con fibra optica previstas en este 
artfculo son las denominadas "fibra hasta el edificio -FTTB-" y "fibra hasta el hogar/oficina -FTTH", 
como se ilustra en la siguiente grafica. 


Grafico 2. Esquemas FTTH y FTTB 
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El dimensionamiento mfnimo de red interna de telecomunicaciones dependera de los criterios de 
demanda de lineas de acceso por parte de los usuarios finales, como tambien de criterios de diseno 
empleados en practicas de ingenieri'a, los cuales se establecen en este apartado. 

Los parametros y caracteri'sticas tecnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como minimo lo especificado en esta seccion, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con caracteri'sticas tecnicas superiores. 

3.5.1 Prevision de la demanda 

El dimensionamiento minimo de la red interna de telecomunicaciones de cables de fibra optica debe 
basarse en la prevision de la demanda de lineas de fibra optica por unidad privada (vivienda, local, 
oficina) o estancia comun del inmueble, la cual se debe determinar con base en los criterios 
establecidos en el presente artfculo. Cada Ifnea estara constituida por un par de fibras opticas, 
debiendose aplicar los siguientes criterios para establecer la demanda de lineas de acceso 
necesarias, las cuales determinan la cantidad de elementos de red requeridos para conformar las 
redes de distribucion y de dispersion, de manera que al punto de acceso al usuario del inmueble de 
cada usuario final le lleguen los cables necesarios con las senales procedentes del gabinete 
principal: 

a) Viviendas: Una Ifnea optica para cada vivienda. 

b) Locales u oficinas en inmuebles de viviendas: Una Ifnea optica por local u oficina cuando esta 
definida la planta de locales u oficinas. En caso contrario se debera dejar una Ifnea optica en la 
caja de distribucion del piso por cada 33 m 2 de area utiles del piso. 

c) Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin: 
Cuando no este definida la distribucion y ocupacion o actividad de la superficie, se debe utilizar 
como base de diseno la consideracion de una Ifnea optica por cada 33 m 2 o fraccion de la 
estancia correspondiente. 

d) Estancias comunes: Dos lineas opticas por estancia comun del inmueble. 

Los valores establecidos en este numeral son mfnimos y de obligatorio cumplimiento. 

La cantidad final de lineas opticas que llegaran a la unidad privada del usuario final debera ser 
determinada a criterio del constructor del inmueble, atendiendo como minimo los criterios 
establecidos en el presente artfculo. 

3.5.2 Dimensionamiento minimo de la red de distribucion 

La red de distribucion se debera dimensionar a partir de la demanda de acometidas opticas 
estimada tanto para cada unidad privada (vivienda, local, oficina) y estancia comun del inmueble, 
determinada segun los criterios del numeral anterior. 
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Cuando el numero de puntos de acceso al usuario a los que atiende la red de distribution sea 
menor o igual a 15, la red de distribution y la red de dispersion se podran implementar con cables 
de acometida de dos fibras opticas directamente desde el gabinete principal, desde donde saldran 
los cables de la red de distribucion hasta el punto de acceso al usuario de cada unidad privada o 
estancia comun del inmueble. 

3.5.6 Cables de fibra optica para la red de distribucion y la red de dispersion 

De manera general, los cables de fibra optica deben cumplir los requisitos establecidos en la norma 
ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling for 
customer premises). Esta norma especifica, entre otros, los requerimientos de desempeno de los 
cables entre interfaces de comunicaciones opticas y sus conectores. Adicionalmente, los cables de 
fibra optica deben cumplir con los requisitos mecanicos y ambientales establecidos en las normas 
IEC 60794-2 ( Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification) e IEC 60794-3 
{Optical fibre cables - Part 2: Outdoor cables). 

Las fibras opticas deberan ser del tipo monomodo con baja sensibilidad a curvaturas conforme a la 
Recomendacion Un-T G.657A " Caracterfsticas de las fibras y cables opticos monomodo insensib/es 
a la perdida por flexion para la red de accesd', y deberan ser compatibles con las fibras del tipo 
G.652.D definidas en la Recomendacion UIT-T G.652 (06/2005) "Caracterfsticas de las fibras 
opticas y los cables monomodd'. Adicionalmente, las fibras opticas deberan cumplir la 
especificacion IEC 60793-2-50:2012 {Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional 
specification for class B single mode fibred). 

A continuacion se describen otras caracterfsticas mfnimas y parametros tecnicos que deben cumplir 
los cables de fibra optica. 

a) Cables de multiples fibras. Los cables de multiples fibras opticas para distribucion vertical 
deberan ser preferiblemente de hasta 48 fibras 16 . Cada fibra o haz de fibras debe ser de facil 
identificacion mediante protection individual y el uso de codigo de colores conforme a la norma 
NTC 3613 {Eiectrotecnia - Cable de fibra optica para distribucion en edificios) y NTC 4353 
( Teiecomunicaciones. Cabieado estructurado. Cableado para telecomunicaciones en edificios 
comerciaies). 

Los cables deberan ser completamente dielectricos, no deberan poseer ningun elemento 
metalico y el material de su cubierta debe ser termoplastico, libre de halogenos, retardante a 
las llamas y de baja emision de humo, debiendo para el efecto cumplir con la norma ISO/IEC 
11801:2002 + A1-.2008 + A2: 2010(E) {Information technology - Generic cabling for customer 
premises) y con los requisitos y metodos de ensayo para confirmar dichas propiedades segun 
las normas IEC 60332-1, IEC 60332-2 e IEC 60332-3 " Tests on electric and optical fibre cables 
under fire conditions!', IEC 61034 "Measurement of smoke density of cables burning under 
defined conditions" e IEC 60754 "Test on gases evolved during combustion of materials from 
cabled'. Las fibras opticas estaran distribuidas en micromodulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los 
micromodulos deberan ser de material termoplastico elastomero de poliester o similar 
impregnados con compuesto bloqueante del agua, de facil pelado sin usar herramientas 
especiales. 

Las caracterfsticas de las fibras opticas de los cables de multiples fibras para distribucion 
horizontal, en caso de conjuntos de unidades privadas individuates, deberan ser iguales a las 
indicadas para el cable de distribucion vertical con el requisito adicional de que el cable debera 
contar con los elementos necesarios para evitar la penetration de agua en el mismo. 

b) Cables de dos fibras. Los cables de dos fibras para instalacion interior y exterior deberan 
tener un par de fibras opticas y para su identificacion se aplicara el codigo de colores de la 
norma NTC 3613 (Eiectrotecnia. Cable de fibra optica para distribucion en edificios). 


16 Podran utilizarse cables de mas de 48 fibras opticas si esta justificado en la memoria de diseno de la red interna de 
teiecomunicaciones de la edification. 
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3.5.7 Elementos de conexion 

Los elementos de conexion que emplea la red interna de telecomunicaciones de fibra optica del 
inmueble se ubican en el gabinete principal, en los gabinetes de piso y en los puntos de acceso al 
usuario. 

3.5.7.1 Modulos de conexion en el gabinete principal 

En el gabinete principal del inmueble se ubican los modulos de entrada, donde terminan las redes 
de alimentacion optica de los proveedores de servicios, y los modulos de salida, desde donde parte 
la red interna de fibra optica del inmueble. 

Los cables de fibra optica de las redes de alimentacion deberan terminar en conectores opticos de 
tipo SC/APC duplex u otro que cumpla la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises), con su correspondiente 
adaptador, agrupados en un distribuidor de conectores de entrada que funcionara como panel de 
conexion o regleta de entrada. 

El modulo basico para terminar la red de fibra optica del inmueble debera permitir la terminacion 
de 8, 16, 32 6 48 conectores en regletas donde se instalaran las fibras opticas de la red de 
distribucion, terminadas en conectores SC/APC duplex u otro que cumpla la norma ISO/IEC 
11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling for customer 
premises ). Se debera instalar el numero necesario de modulos para atender la totalidad de la red 
de distribucion de la edificacion. El gabinete principal debera permitir una cantidad de conectores 
de entrada (para todos los proveedores de servicios) igual a dos veces la cantidad de conectores de 
salida. 

Los modulos de la red de distribucion de fibra optica del inmueble deberan disponer de los medios 
necesarios para su instalacion en pared y para el acoplamiento o sujecion mecanica de los 
diferentes modulos entre si. 

Los modulos de terminacion de red optica deberan pasar las pruebas de frio, calor seco, ciclos de 
temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a las normas IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2- 
2:2007, IEC 60068-2-11:1981, IEC 60068-2-30:2005 {Environmental testing -Part 2-1. Tests - Test 
A: Cold; -Part 2-2. Tests - Test B: Dry heat; Part 2. Tests -Test Ka: Sait and mist; Part 2-30: Tests 
-Test Db: Damp heat, cyclic). 

Los elementos de conexion y las componentes pasivas deberan cumplir las pruebas especificadas 
en la familia de normas IEC 61300-1 {Fibre optic interconnecting devices and passive components - 
Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance). 

Las cajas de material plastico deberan cumplir la prueba de autoextinguibilidad y aprobar las 
pruebas de resistencia frente a liquidos y polvo de acuerdo con las normas IEC 60529:2001 
{Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)), donde el grado de proteccion exigido 
sera IP 55. 

3.5.7.2 Caja de dispersion de cables de fibra optica 

La caja de dispersion de fibras opticas estara situada en los gabinetes de piso y se constituye en el 
punto de distribucion optico. Las cajas de dispersion podran ser de interior (para 4 u 8 fibras 
opticas) o de exterior (para 4 fibras opticas), para el caso de conjuntos de unidades privadas 
individuales. 

Cuando las fibras opticas de la red de distribucion sean distintas de los cables de fibra optica de la 
red de dispersion, el punto de distribucion estara formado por una o varias cajas de dispersion en 
las que terminaran ambos tipos de fibras. En cada caja de dispersion se almacenaran los empalmes 
entre las fibras opticas de distribucion y las fibras de la red de dispersion. En dichas cajas se 
almacenaran bucles de fibra optica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las conexiones 
entre las fibras opticas de la red de distribucion y las de la red de dispersion. 

Cuando las fibras opticas de los cables de la red de dispersion sean las mismas fibras opticas de los 
cables de la red de distribucion, dichas fibras estaran de paso en las cajas de distribucion. El punto 
de distribucion estara formado por una o varias cajas de dispersion en las que se dejaran 
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almacenados los bucles de las fibras opticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar 
hasta el punto de acceso al usuario mas alejado del correspondiente piso. Los extremos de las 
fibras opticas de la red de dispersion se identificaran mediante etiquetas que indicaran los puntos 
de acceso al usuario a los que dan servicio. 

Todos los elementos de la caja de dispersion deberan disenarse de manera que se garantice un 
radio de curvatura rmnimo de 15 milfmetros en el recorrido de la fibra optica dentro de la caja. Las 
cajas deberan aprobar las mismas pruebas especificadas en el numeral anterior para los modulos 
de conexion. 

El diseno, dimensionamiento, suministro e instalacion de los puntos de distribucion sera 
responsabilidad del constructor del inmueble. 

3.5.7.3 Punto de acceso al usuario 

El punto de acceso al usuario de la red interna de fibra optica estara formado por una caja de 
terminacion de las fibras opticas de la red de dispersion, con los respectivos conectores tipo SC/APC 
duplex u otro que cumpla la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information 
technology - Generic cabling for customer premises) y el correspondiente adaptador, y por la 
unidad de terminacion de red optica que se conectara por una parte a la caja de terminacion y, por 
otra, a la red interna de usuario. Esta unidad de terminacion optica, que tiene funciones de 
conversion optico-electrica y cuyo suministro, instalacion y mantenimiento es responsabilidad de los 
proveedores de servicios, debera proveer al usuario final los puntos de acceso a los diferentes 
servicios, con sus facilidades simultaneas como "medio de corte" y "punto de prueba". 

Las cajas de terminacion de fibras opticas deberan aprobar las mismas pruebas especificadas en el 
numeral 3.5.7.1 del presente reglamento para los modulos de conexion. Todos los elementos de la 
caja estaran disenados de forma tal que garantice un radio de curvatura minimo de 20 milmnetros 
en el recorrido de la fibra optica dentro de la caja. 

3.5.7.4 Conectores para cables de fibra optica 

Los conectores para cables de fibra optica seran de tipo SC/APC duplex u otro que cumpla la norma 
ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling for 
customer premised) con su correspondiente adaptador especificados en la norma mencionada, para 
ser instalados en los paneles de conexion del gabinete principal y en la caja de terminacion de fibra 
optica del punto de acceso al usuario. Para su armado deberan utilizarse herramientas 
profesionales. Los conectores deberan cumplir con las especificaciones dadas en la norma referida, 
asf como tambien con lo establecido en la norma IEC 60874-1 {Fibre optic interconnecting devices 
and passive components - Connectors for optical fibres and cables. Part 1: Generic specification). 
Adicionalmente, deberan cumplir las caracteri'sticas opticas especificadas en la familia de normas 
IEC 61300-1 {Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and 
measurement procedures - Part 1: General and guidance). 

3.5.8 Requisites tecnicos de la red interna de fibra optica 

Se debera verificar la continuidad de las fibras opticas de las redes de distribucion y dispersion y su 
correspondencia con las etiquetas de las regletas, asi como sus caracteri'sticas de transmision, cuyo 
desempeno debera estar conforme con la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) 
{Information technology - Generic cabling for customer premises). Para el efecto, se deberan 
emplear los procedimientos de prueba especificados en la norma ISO/IEC 14763-3:2011 
{Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: 
Testing of optical fibre cabling) que deben ser usados para asegurar que el cableado de fibra 
optica, disenado de acuerdo a la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) 
{Information technology - Generic cabling for customer premises), e instalado de acuerdo a la 
norma ISO/IEC 14763-2:2012 {Information technology - Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and installation), es capaz de entregar el nivel de desempeno 
especificado en la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) {Information technology - 
Generic cabling for customer premises). 
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3.5.9 Seguridad de las redes de distribution y dispersion de cables de fibra optica 

Con el fin de evitar lesiones personates, los adaptadores de montaje de los conectores opticos de la 
caja de termination optica dispondran en la tara situada en el exterior de la misma de una tapa 
abatible, de tal forma que permita el tierre y protection del adaptador tuando no este alojado 
ningun eoneetor optico en ditha tara . 

Igualmente, para evitar el peligro de lesiones personates por la manipulation de los tables de fibra 
optita por parte de personal no talifitado, las puertas 0 tapas de las gabinetes de interconexion de 
las eajas de dispersion y de las tajas terminates opticas, exhibiran de forma perfettamente visible 
en su exterior las torrespondientes martas y leyendas de atuerdo ton la norma IEC 60825-1:2007 
(Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements). 

ARTICULO 3.6. ADMINISTRACION DE LA RED INTERNA DE 
TELECOMUNICACIONES. 

La administration del tableado generico debe tumplir ton la norma ISO/IEC 14763-2:2012 
{Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

ARTICULO 3.7. SEGURIDAD ELECTRICA 

La red interna de teletomunieationes debera estar disenada e implementada, tumpliendo los 
aspettos relativos a la seguridad electrica de manera que se satisfaga lo establetido en: 

■ El Reglamento Tecnico de Instalationes Electricas (RETIE), establetido mediante la Resolution 
18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energfa, y las demas normas que lo 
deroguen, sustituyan o modifiquen. 

■ Norma Tetniea Colombiana NTC 2050 Codigo electrico tolombiano. 

■ La Norma Tecnica Colombiana NTC-IEC 61000-1-1, relativa a la tompatibilidad 
electromagnetica (CEM). 

■ La Norma Tetnita Colombia NTC 5797, tapftulo 8, relativo a intertonexion equipotential y 
apantallamiento, protettiones tontra destargas atmosfericas y requisitos de la red de telefoma 
de usuario. 

3.7.1 Disposition relativa de cableados 

Con el fin de redueir posibles diferencias de potential entre sus retubrimientos metalicos, las 
entradas al edifitio de los cables de alimentation de las redes de acceso alambrico de 
telecomunicaciones y los de alimentacion de energfa electrica se deberan realizar a traves de 
accesos independientes y proximos entre sf, y proximos tambien a la entrada del cable 0 cables de 
union a la puesta a tierra del edificio. El constructor del inmueble disenara y construira accesos al 
edificio de tal forma que esta independencia se garantice. 

3.7.2 Interconexion equipotential y apantallamiento 

Cuando se instalen los distintos equipos (gabinetes, bastidores y demas estructuras metalicas 
accesibles), se debera crear una red mallada equipotential que conecte las partes metalicas 
accesibles de todos ellos entre sf y al anillo de tierra del inmueble. 

Todos los cables con portadores metalicos de telecomunicaciones procedentes del exterior del 
edificio deberan ser apantallados; el extremo de su pantalla debe ser conectado a tierra en un 
punto tan proximo como sea posible de su entrada al salon de equipos de telecomunicaciones que 
aloja el punto de acceso al inmueble. Todos los cables y elementos apantallados deben cumplir con 
la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) ( Information technology - Generic cabling 
for customer premises). 

Las puestas a tierra y sus barrajes de conexiones 0 soldaduras se deben conformar cumpliendo la 
norma NTC 2050 ( Codigo electrico coiombiand) 0 la norma IEC 60364-1 ( Low-voltage electrical 
installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definition is). 
Todas las pantallas de los cables deben ser conectadas o soldadas a los racks o bastidores de los 
equipos, los cuales a su vez deben ser soldados a la puesta a tierra del inmueble, conforme a la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) {Information technology - Generic cabling 
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for customer premises). El sistema de tierra del inmueble no debe exceder una diferencia de 
potencial limite de un (1) voltio RMS entre cualquier par de tierra de la red. 

3.7.3 Descargas atmosfericas 

Los cables de telecomunicaciones procedentes del exterior deben disponer de dispositivos 
protectores contra sobretensiones transitorias (DPS) de que trata el numeral 17.6 del Articulo 17 
del RETIE y conectarlos al terminal o al anillo de tierra que debe tener toda edificacion, con las 
especificaciones definidas en el Articulo 15 del citado Reglamento para instalaciones electricas y la 
NTC 4552-1 "Proteccion contra descargas electricas atmosfericas (rayos). Parte 1: Principios 
generaies.". El diseno, suministro, instalacion y mantenimiento de estos dispositivos sera 
responsabilidad de los proveedores de servicios. 

ARTICULO 3.8. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 

La red interna de telecomunicaciones debera estar disenada e implementada, cumpliendo los 
aspectos relativos a compatibilidad electromagnetica, de manera que se satisfaga lo establecido en: 

■ Norma NTC-IEC 61000-1-1 ( Compatibilidad Electromagnetica (CEM) - Parte 1. Generaiidades. 
Seccion 1. Apiicacion e interpretacion de definiciones y terminos fundamenta/es). 

• Norma NTC 5797, capftulo 8 , en la parte relativa a compatibilidad electromagnetica asociada a 
accesos y cableados. 

■ Recomendacion UIT-T K.52 adoptada por Colombia mediante Decreto 195 de 2005, respecto de 
los limites de exposicion de las personas a campos electromagneticos que deben cumplir los 
proveedores de servicios. 
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CAPITULO 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LAS 
EDIFICACIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

ARTICULO 4.1. OBJETO 

El presente capitulo contiene las especificaciones tecnicas mfnimas que debera cumplir la 
infraestructura que soporta las redes internas de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al 
regimen de propiedad horizontal a los que aplica el presente reglamento. 

La infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble esta compuesta 
por las camaras, canalizaciones, salones de equipos de telecomunicaciones, ductos, bandejas, 
gabinetes principales, gabinetes de piso, cajas de paso, cajas terminates y demas elementos y 
obras civiles necesarias para alojar la red interna de telecomunicaciones del inmueble y las redes de 
alimentacion y captacion. 

ARTICULO 4.2. ALCANCE 

Este capitulo esta orientado a la especificacion de la infraestructura soporte para la instalacion e 
implementacion de la red interna de telecomunicaciones y el acceso a los servicios prestados por 
los proveedores de servicios, operadores de television radiodifundida y proveedores de 
radiodifusion sonora. 

Es preciso senalar que la red interna de telecomunicaciones debe ser independiente de las redes 
empleadas para servicios internos de comunicaciones del inmueble. 

En todo caso, las presentes especificaciones tecnicas seran de aplicacion con caracter general a 
establecer las especificaciones tecnicas de telecomunicaciones que regule la infraestructura que 
soporta la red interna en el interior de los inmuebles, para garantizar la capacidad que permita el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, a los servicios de radiodifusion sonora y de television, 
y el paso de las redes de los distintos proveedores de servicios. 

ARTICULO 4.3. INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LA RED INTERNA DE 
TELECOMUNICACIONES 

La organizacion del cableado facilita que cada usuario del inmueble tenga acceso a los diferentes 
servicios de telecomunicaciones, de television y de radiodifusion sonora a traves de diversos medios 
de transmision (par de cobre, fibra optica, cable coaxial, entre otros) que componen la red interna 
de telecomunicaciones del inmueble. Los cables se instalan sobre vias, que incluyen una variedad 
de sistemas de manejo de cables tales como ductos, tubos, bandejas, canaletas y escalerillas, entre 
otros. Adicionalmente, los inmuebles deben disponer de espacios ffsicos donde se instalan los 
equipos y se realizan las conexiones necesarias. Estos espacios del inmueble se interconectan por 
medio de las vias referidas (canalizaciones, ductos y bandejas). 

La infraestructura de la red interna de telecomunicaciones, soporta la red de alimentacion, la red de 
captacion, la red de distribucion, la red de dispersion y la red interna de usuario, cuya estructura se 
muestra en el Grafico 3. Este esquema de infraestructura debe ser tenido en cuenta en el momento 
de realizar el diseno del cableado, con el fin de que este se realice de acuerdo a los requerimientos 
del inmueble en cuanto a cantidad de usuarios, distribucion de la infraestructura y ubicacion de 
espacios disponibles. 

En lo relacionado con la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones, se debe 
cumplir la norma ISO/IEC 14763-2:2012 {Information technology - Implementation and operation 
of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation ), la cual especifica de manera 
general la estructura y requerimientos de vias y espacios en o entre edificios para el intercambio de 
informacion y sistemas de manejo de cable de telecomunicaciones implementados de conformidad 
con las normas ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) {Information technology - generic 
cabling for customer premises) y la norma ISO/IEC 15018:2004 {Information technology - generic 
cabling for homes). 
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Grafico 3. Estructura de la infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble. 



El constructor debe disenar y construir la infraestructura fisica necesaria para soportar le red 
interna de telecomunicaciones del inmueble conforme a los criterios de diseno y de 
dimensionamiento y las especificaciones tecnicas establecidos en el presente capftulo. 

La infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones se estructura en las siguientes 
zonas: zona exterior, zona comun y zona privada, como se muestra en el Grafico 4. En la zona 
exterior se encuentra la red de alimentacion y la red de captacion de propiedad del proveedor de 
servicios. Tambien se encuentra la red de captacion (sistema de antena comunal) de los servicios 
de radiodifusion sonora y de television terrestre, instalada por el constructor del inmueble. En esta 
area los proveedores de servicios conectan sus redes de alimentacion y captacion al punto de 
acceso del inmueble ubicado en el interior del gabinete principal superior de la misma para el caso 
de la red de captacion, y del gabinete principal inferior para el caso de la red de alimentacion 
alambrica. En la zona comun se encuentra la red de distribucion y la red de dispersion, mientras 
que en la zona privada se encuentra la red interna de usuario. 


Grafico 4. Division por zonas de infraestructura 



Fuente: Elaboracion propia a partir de Felix, Emilio. Infraestructuras comunes de telecomunicacion 

en viviendas y edificios, McGraw-Hill, 2010. 
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ARTICULO 4.4. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LA 
RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

Los diferentes tipos de redes internas de telecomunicaciones comparten canalizaciones y espacios 
fisicos que constituyen la infraestructura que las soportan, la cual se ilustra de manera general en 
el Grafico 5. 

Grafico 5. Estr uctur a de la red de canalizacion 

i 


Canalizacion de dispersion • 


Canalizacion externa 



Canalizacion de enlace superior 


Canalizacion de distribucion 


Canalizacion de enlace 


Fuente: Elaboracion propia a partir de Felix, Emilio. Infraestructuras comunes de telecomunicacion 

en viviendas y edificios, McGraw-Hill, 2010. 

La infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble esta compuesta 
por los siguientes elementos: 

Camara principal o camara de entrada 
Canalizacion externa 
Canalizacion de enlace 
Canalizacion de distribucion 
Canalizacion de dispersion 
Salones de equipos de telecomunicaciones 

Elementos de conexion: gabinetes principales, gabinetes de piso, cajas de paso, cajas de 
terminacion de red y cajas de toma. 

Las siguientes secciones describen cada uno de los componentes de la infraestructura que soporta 
la red interna, los criterios de dimensionamiento y las respectivas especificaciones tecnicas. 

4.4.1 Camara de entrada 

Dependiendo de la cantidad de usuarios del inmueble se define el tamano mi'nimo de la camara de 
entrada o camara principal. El tamano debe ser dimensionado de acuerdo con la cantidad de ductos 
de canalizacion externa y los ductos de la canalizacion de enlace que confluyen en dicha camara. 
Su diseno y construccion corresponde al constructor del inmueble. 

En la camara de entrada no esta permitida la instalacion de equipos, empalmes, reservas de cable 
o cualquier otro elemento que disminuya el espacio disponible para el paso de cables de las redes 
de alimentacion de los diferentes proveedores de servicios. 

Como parametros, se ilustran en la Tabla 5 los criterios de dimensionamiento aplicables. 


^5 
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Tabla 5. Dimensiones de la camara de entrada. 


Tamano de la camara de entrada 

Numero de 
usuarios 

Largo(mm) 

Ancho(mm) 

Profundo(mm) 

Hasta 20 

400 

400 

600 

Entre 21 y 100 

600 

600 

800 

Mas de 100 

800 

700 

820 


4.4.2 Canalizadon externa 

Conforme a la norma NTC 5797, la canalizadon externa esta constituida por ductos de mi'nimo 3 
pulgadas de diametro exterior. 

El dimensionamiento de la canalizadon externa se realiza en funcion de la cantidad de usuarios, de 
la distribucion de los ductos para los medios de transmision disponibles para el acceso a los 
diferentes servicios y de la reserva de ductos que se determine. La Tabla 6 ilustra los criterios de 
dimensionamiento de la canalizadon externa a ser tenidos en cuenta. 


Tabla 6. Dimensionamiento de la canalizadon externa 


Numero de ductos en funcion de la cantidad de PAU 

Numero de 
PAU 

Numero de 
ductos 

Utilizacion de los ductos 

Hasta 4 

4 

Un (1) ducto para cable coaxial 

Un (1) ducto para cable multipar, par trenzado 

Un (1) ducto para F.O. 

Un (1) ducto de reserva 

Entre 5 y 20 

5 

Un (1) ducto para cable coaxial 

Un (1) ducto para cable multipar, par trenzado 

Un (1) ducto para F.O. 

Dos (2) ductos de reserva 

Entre 21 y 40 

6 

Un (1) ducto para cable coaxial 

Dos (2) ductos para cable multipar, par trenzado 

Un (1) ducto para F.O. 

Dos (2) ductos de reserva 

Superior a 40 

7 

Un (1) ducto para cable coaxial 

Tres (3) ductos para cable multipar, par trenzado 

Un (1) ducto para F.O. 

Dos (2) ductos de reserva 


El constructor del inmueble marcara cada uno de los ductos para senalar la utilizacion a la que 
estan destinados. 

4.4.3 Canalizadon de enlace 

Existe la canalizadon de enlace superior y la canalizadon de enlace inferior, dependiendo de las 
condiciones de ubicacion de las redes. 

El constructor del inmueble tendra a su cargo la construccion de la canalizadon de enlace, 
debiendo marcar cada uno de los ductos para senalar la utilizacion a la que estan destinados. 

4.4.3.1 Canalizadon de enlace inferior 

Esta canalizadon inicia en la entrada general al inmueble y finaliza en el salon de equipos de 
telecomunicaciones inferior y tiene la misma cantidad de ductos o tubos que los de la canalizadon 
externa. 

La canalizadon de enlace inferior esta conformada por elementos tales como ductos, tubos, 
bandejas porta cable, canaletas, cajas y camaras, entre otros, los cuales se pueden instalar 
empotrados en superficies o inclusive en canalizaciones subterraneas. Es importante aclarar que los 
ductos y elementos de estas canalizaciones son exclusivamente para los servicios de 
telecomunicaciones en el inmueble. 
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De conformidad con lo establecido en la norma NTC 5797 (Telecomunicaciones - Infraestructura 
Comun de Telecomunicaciones), en caso de canalizaciones de enlace empotradas en la pared, se 
debe colocar una caja o camara de enlace intermedia, necesaria para facilitar el tendido e 
inspection de los cables de alimentation en los siguientes casos: 

a) Cada 30 m de longitud de canalizacion, si la canalizacion es subterranea o cada 50 m en 
canalizacion por superficie. 

b) Dentro de los 600 mm antes de la interseccion en un solo tramo de los dos que se encuentren. 
En este ultimo caso, la curva de los ductos en la interseccion tendra un radio minimo de 350 
milfmetros y no debe presentar deformaciones en la parte concava del tubo. 

Las dimensiones de las cajas de enlace intermedia se calculan funcion del numero de ductos y del 
diametro de estos, por lo cual el constructor del inmueble debe determinar el tamano apropiado. 

En el caso de la canalizacion de ductos para cables multipares, se deben dimensionar todos los 
ductos del mismo diametro externo en funcion del numero de pares de los cables de la red de 
distribution, de acuerdo con la Tabia 7.iError! No se encuentra el origen de la referenda. 

Conforme a la norma NTC 5797, para los ductos destinados a cable coaxial se puede asumir un 
diametro del cable no superior a 16 mm, por lo que el diametro minimo de estos ductos debe ser 
de 1.5 pulgadas. 

Los tubos de reserva como minimo deben ser iguales al de mayor diametro que se haya obtenido 
anteriormente. 


Tabia 7. Numero maximo permisible de cables prindpales en la tuberia 


Diametro de la tuberia 
cm (pulgada) => 

1,905 

(3/4) 

2,54 

(1) 

3,81 
(1 1/2) 

5,08 

(2) 

6,35 
(2 1 / 2 ) 

7,62 

(3) 

No. de pares 

1 

7 

8 





2 

4 

7 





3 

3 

5 

10 




4 

2 

4 

9 




5 

2 

4 

9 




6 

1 

3 

8 

10 



10 

1 

1 

5 

9 



12 

1 

1 

5 

8 



16 

1 

1 

4 

7 

10 


20 

1 

1 

3 

5 

9 


25 

1 

1 

2 

5 

8 

10 

30 

1 

1 

1 

4 

7 

9 

40 







50 



1 

1 

4 

5 

75 



1 

1 

2 

4 

100 




1 

1 

3 


Fuente: Norma NTC 5797, Tabia A.l. 


En el caso que se utilicen canaletas se dispondran de cuatro espacios independientes, en una o 
varias canaletas, y se asignara cada espacio de la siguiente forma: 

■ Dos espacios para los cables multipares de cobre. 

■ Un espacio para cable coaxial. 

■ Un espacio para fibra optica. 

La section util de cada espacio se determinara segun la siguiente formula: 
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Si > C x Sj 

En donde, 

J 2,paracablescoaxiales 
11 . 82 . para I os demas cables 

Sj = suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio 

Para seleccionar las canaletas a instalar, se debera tener en cuenta que la dimension interior menor 
de cada espacio debera ser 1.3 veces el diametro del cable de mayor diametro que se va a instalar 
en ella. 

En los espacios correspondientes a cables multipares, la seccion y el diametro del cable multipar de 
mayor diametro se determina en funcion del numero total de pares de los cables de la red de 
distribucion, de acuerdo con la Tabla 8. 


Tabla 8. Seccion de ducto de acuerdo al numero de pares 


Numero de pares 

Sj (mm 2 ) 

Diametro (mm) 

Hasta 100 

335 

18 

Entre 100 y 200 

520 

24 

Entre 200 y 400 

910 

31 

Entre 401 y 800 

1.520 

40 


Fuente: Norma NTC 5797, Tabla A.2. 


4.4.3.2 Canalizacion de enlace superior 

En la canalizacion de enlace superior se tiene una estructura mas sencilla que en la canalizacion de 
enlace inferior, puesto que el numero de servicios de telecomunicaciones a los que se accede por la 
parte alta del inmueble es menor que el numero de servicios a los que potencialmente se puede 
acceder a traves de las redes de alimentacion con redes alambricas. Los cables provenientes de las 
antenas de los equipos de captacion, ubicados en la azotea o en el techo del inmueble, se fijan al 
mastil o torre de la antena hasta llegar al punto de entrada superior del inmueble. En este punto se 
instala un elemento pasamuro del cual parte la canalizacion de enlace superior que llega hasta el 
salon de equipos de telecomunicaciones superior. 

Conforme a la norma NTC 5797 (Telecomunicaciones - Infraestructura Comun de 

Telecomunicaciones), la canalizacion de enlace superior esta constituida generalmente por cuatro 
tubos de IV 2 pulgada de diametro o una canaleta de 6000 mm 2 con cuatro compartimentos. Para 
determinar el montaje de las cajas de enlace, se siguen los mismos criterios empleados en las 
canalizaciones de enlace inferior en el numeral 4.4.3.1. 

4.4.4 Canalizacion de distribucion 

La canalizacion principal debe ser rectili'nea, fundamentalmente vertical uniendo los salones de 
equipos de telecomunicaciones superior e inferior, como se muestra en la Grafico 6 y con capacidad 
para alojar todos los cables necesarios para la distribucion de las senales de los servicios de 
telecomunicaciones, radiodifusion sonora y television al interior del inmueble. 

Se recomienda que su instalacion se realice en las zonas comunes del inmueble cerca del area de 
ascensores 0 escaleras de acceso. 

Debido al tipo de construction, el inmueble puede requerir de mas de una canalizacion principal 
permitiendo que se instalen varias secciones de distribucion vertical para dar servicio a las 
diferentes zonas del inmueble. Cuando el numero de PAU por piso sea superior a 8, se dispondra 
de mas de una distribucion vertical, atendiendo cada una de ellas a un numero maximo de 8 PAU 
por piso. En inmuebles con distribucion en varias verticales, cada vertical tendra su canalizacion 
principal independiente, partiendo todas ellas del gabinete principal. 
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Felix, Emilio. Infraestructuras comunes de telecomunicacion 

en viviendas y edificios, McGraw-Hill, 2010. 

En el caso de conjuntos de unidades privadas individuales, la canalizacion debera ser lo mas 
rectih'nea posible y con capacidad para alojar todos los cables necesarios para los servicios que 
distribuye la red interna de telecomunicaciones. Cada canalizacion principal debe atender a un 
numero maximo de 8 PAU. Podran estar enterradas, empotradas o ir superficialmente y 
materia I izarse mediante ductos o canaletas en los que se alojaran exclusivamente redes de 
telecomunicacion por la zona comun y en cualquier caso por zonas accesibles. 

4.4.4.1 Canalizacion por ductos 

En el caso que la canalizacion se implemente mediante ductos, su dimensionamiento se realizara en 
funcion del numero de unidades privadas del inmueble (puntos de acceso al usuario). El numero de 
canalizaciones dependera de la configuracion de la estructura propia del inmueble. De acuerdo con 
la norma NTC 5797, se realizara mediante ductos de 2 pulgadas de diametro y de pared interior 
lisa. 

El numero de cables por ducto sera tal que la suma de las superficies de las secciones transversales 
de todos ellos no supere el 60% 17 de la superficie de la seccion transversal util del ducto. Su 
dimensionamiento mi'nimo debe ser de acuerdo con la Tabla 9. 


Tabla 9. Dimensionamiento de ductos canalizacion principal 


Numero de 
usuarios 

Numero de 
ductos 

Utilizacion de los ductos 

Hasta 12 

5 

Un (1) ducto para cable de pares / pares trenzados. 

Dos (2) ductos para cable coaxial. 

Un (1) ducto para cable de Fibra Optica. 

Un (1) ducto de reserva. 

De 13 a 20 

6 

Un (1) ducto para cable de pares / pares trenzados. 

Dos (2) ductos para cables coaxiales. 

Un (1) ducto para cable de Fibra Optica. 

Dos (2) ductos de reserva. 


17 Segun norma NTC 5797 
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El constructor del inmueble marcara cada uno de los ductos para senalar la utilizacion a la que 
estan destinados 

El numero de cables para cada tipo de acceso y las dimensiones mi'nimas de los ductos se 
determinaran por separado de acuerdo con la Tabla 10. 


Tabla 10. Dimensionamiento de cables de la red de dispersion 


Diametro 
nominal del 
ducto 
(pulgadas) 

Numero de cables de 
pares trenzados de 
acometida interior 

De 1 par De 2 pares 

Numero de cables 
de pares trenzados 
de acometida 
exterior 

Numero de cables 
coaxiales provenientes 
del gabinete inferior 

Numero de 
cables coaxiales 
provenientes del 
gabinete 
superior 

1" 

1-5 

1-5 

2 

2 

2 

1 V2" 

6-12 

6-11 

4 

6 

6 

2" 

13-18 

12-16 

6 

8 

8 


Fuente: Propia adaptado de la Norma NTC 5797, Tabla A.5. 


Nota 1: Si el numero de cables excede los indicados en la Tabla 10 se debe aumentar el numero de ductos 
correspondiente a tipo de cable, distribuyendo los cables entre ellos segun esta Tabla. 

Nota 2: Lo correspondiente a cables de fibra optica en esta Tabla sera definido en el diseno por parte del 
constructor en desarrollo de la consulta de que trata el numeral 1 del ARTTCULO 1.4 del presente 
reglamento. 

En el caso que la canalizacion de dispersion se implemente mediante canaletas, deben tener 4 
espacios independientes con la asignacion mencionada anteriormente y dimensionados segun las 
reglas establecidas en el numeral 4.4.3.1 del presente capitulo. 

De acuerdo con la norma NTC 5797, para la distribucion o acceso de la canalizacion de dispersion 
en edificios, se debe colocar en la derivacion una caja de paso tipo A del que saldran a la unidad 
privada 3 ductos de una pulgada de diametro exterior, con la siguiente utilizacion: 

a) Un (1) ducto para cables de pares o pares trenzados, y fibra optica. 

b) Un (1) ducto para cable coaxial, proveniente del gabinete inferior. 

c) Un (1) ducto para cable coaxial proveniente del gabinete superior. 

Para el caso de inmuebles con un numero de unidades privadas por planta inferior a seis o en el 
caso de conjunto de unidades privadas individuates, se podra prescindir de la caja de paso, por lo 
que las canalizaciones se deben establecer entre las cajas de dispersion y de terminacion de red 
mediante 3 ductos de una pulgada (1") de diametro, o canaletas equivalentes con tres espacios 
delimitados, cuya utilizacion sera la indicada en el parrafo anterior. 

Esta simplificacion podra ser efectuada siempre que la longitud de la canalizacion de dispersion no 
sea superior a 15 metros; en caso contrario deben instalarse cajas de paso a fin de que faciliten las 
tareas de instalacion y mantenimiento. 

4.4.6 Canalizacion interna de usuario 

Esta canalizacion debe utilizar la configuracion en estrella y puede materializarse mediante el uso 
de canaletas o ductos empotrados, generalmente con tramos horizontales y verticales. 

4.4.6.1 Canalizacion por ductos 

En el caso de que la canalizacion interna de usuario se realice mediante el uso de ductos, estos 
deben ser de material plastico de acuerdo con la norma NTC 1630, corrugados o lisos que iran 
empotrados por el interior de la unidad privada, y uniran las cajas de terminacion de red con los 
distintas cajas de toma, mediante al menos tres ductos de 20 mili'metros de diametro mi'nimo. 

El constructor del inmueble marcara cada uno de los ductos para senalar la utilizacion a la que 
estan destinados 

Para el caso de cables de pares de cobre, se deben instalar, como maximo, dos (2) cables por cada 
conducto de 3/4" de pulgada, y se colocaran ductos adicionales en la medida necesaria. 
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4.4.6.2 Canalizacion por canaletas 

En el caso de que la canalizacion se realice mediante el uso de canaletas, estas deben ser de 
material plastico, en montaje superficial o a ras, uniendo las cajas de terminacion de red con las 
distintas cajas de toma. Dispondran, como minimo, de 3 espacios independientes y se distribuiran 
de la siguiente manera: 

■ Un espacio para cables de pares o pares trenzados y fibra. 

■ Un espacio para cables coaxiales provenientes del gabinete inferior. 

■ Un espacio para cable coaxial provenientes del gabinete superior. 

Para el dimensionamiento, se aplicaran las reglas del numeral 4.4.3.1 del presente capitulo. 

4.4.7 Salones de Equipos de Telecomunicaciones 

Se deben ubicar en espacios reservados de las zonas comunes de los inmuebles; estos espacios 
deben tener buena ventilacion y contar con sumideros con desague. Los equipos de los 
proveedores de servicios cuyo acceso se realiza mediante redes alambricas se instalaran en el salon 
de equipos de telecomunicaciones inferior, mientras que los equipos de los proveedores de 
servicios cuyo acceso se realiza mediante redes inalambricas se deben instalar en el salon de 
equipos de telecomunicaciones superior. 

Las dimensiones mfnimas de estos espacios dependen directamente de la cantidad de PAU 
definidos en el inmueble. 

Los salones deben disponer de espacios delimitados en planta que permitan la instalacion de los 
equipos para cada tipo de servicio de telecomunicaciones, radiodifusion sonora y television. Estos 
espacios deberan ser ocupados por los proveedores de servicios dividiendo el area disponible entre 
todos ellos y, en todo caso, evitando afectar o restringir la presencia en la edificacion de un numero 
plural de proveedores. Para esta distribucion de espacios aplica lo establecido en la norma ISO/IEC 
14763-2:2012 ( Information technology - Implementation and operation of customer premises 
cabling - Part 2: Planning and installation), en la cual se ilustran dimensiones y distribucion de 
espacios al interior del salon de equipos de telecomunicaciones. 

Los salones estaran equipados con un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el 
tendido de los cables. La escalerilla o canaleta se dispondra en todo el perimetro interior a 300 mm 
del techo. Las caracteristicas citadas no seran de aplicacion a los gabinetes de tipo modular. 

En cualquier caso, los salones tendran una puerta de acceso metalica, con apertura hacia el 
exterior, y dispondran de cerradura con Have comun para los distintos usuarios autorizados. El 
acceso a estos salones debe ser controlado y la Have estara en poder de la administracion del 
inmueble o de la copropiedad del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, quienes 
facilitaran el acceso a los distintos proveedores de servicios para efectuar los trabajos de instalacion 
y mantenimiento necesarios. 

En la Tabla 11 se definen las dimensiones mfnimas de los salones de equipos de 
telecomunicaciones. 


Tabla 11. Dimens 

lonamiento de los salones de te 

ecomunicaciones 

No. de puntos de acceso 

Altura (mm) 

Ancho (mm) 

Profundidad (mm) 

Hasta 20 

2300 

1000 

500 

De 21 a 30 

2300 

1500 

500 

De 31 a 45 

2300 

2000 

500 

De 46 a 60 

2300 

2000 

2000 

Mas de 60 

2300 

6 mts 2 


Fuente: Norma NTC 5797, Tabla A.3. + ISO/IEC 14763-2:2012 


Para la construccion de los salones de equipos de telecomunicaciones, se deben cumplir las 
siguientes caracteristicas minimas: 


" 7^5 
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a) Piso: pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas. 

b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente. 

c) El sistema de toma de tierra se debe realizar conforme lo dispuesto en el RETIE y Norma NTC 
5797. 

Los salones de equipos de telecomunicaciones deben estar protegidos de la humedad y al menos a 
2 metros de distancia de transformadores electricos, cuartos de maquinas de ascensores, o de 
cuartos de equipos de aire acondicionado. 

Se debe garantizar la adecuada ventilacion para mantener las condiciones ambientales referentes a 
la temperatura, humedad, evacuacion de gases, por lo cual deben disponer de ventilacion natural 
directa, ventilacion natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador estatico, o de 
ventilacion mecanica que permita una renovacion total del aire del salon al menos dos veces por 
hora. 

4.4.7.1 Instalaciones electricas 

Para las instalaciones de los salones de equipos de telecomunicaciones se debe implementar una 
canalizacion electrica directa desde el tablero de servicios generates del inmueble hasta cada salon, 
constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 600 V y de calibre minimo 2 x 10 AWG + 
tierra, la cual ira en el interior de un ducto de 32 mm de diametro mi'nimo o canal de seccion 
equivalente, de forma empotrada o superficial. 

La citada canalizacion finalizara en el correspondiente tablero de proteccion, que debe tener las 
dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mfnimas, y una prevision para 
su ampliation en un 50%, segun las caracteristicas que se indican a continuacion 18 : 

a) Interruptor termomagnetico de corte general: tension nominal minima 120, 220/440 V ca , 
corriente nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tension nominal minima 120, 220/440 V ca , frecuencia 
60 Hz, corriente nominal 25 A, corriente de falla 30 mA de tipo selectivo, resistencia de 
cortocircuito 6 kA. 

c) Interruptor termomagnetico de corte omnipolar para la proteccion del alumbrado del salon: 
tension nominal minima 120, 220/440 Vca, corriente nominal 10 A, poder de corte 6 kA. 

d) Interruptor termomagnetico de corte omnipolar para la proteccion de las bases de toma de 
corriente del salon: tension nominal minima 120, 220/440 V^, corriente nominal 16 A, poder de 
corte 6 kA. 

e) En el salon de equipos superior, ademas, se debe disponer de un interruptor termomagnetico 
de corte omnipolar para la proteccion de los equipos de cabecera de ia infraestructura de 
radiodifusion y television: tension nominal minima 120, 220/440 V^, corriente nominal 16 A, 
poder de corte 6 kA. 

Si se requiriera alimentar electricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los 
salones, se debe dotar el tablero electrico correspondiente con las protecciones adecuadas. 

Los citados tableros de proteccion se situaran lo mas proximo posible a la puerta de entrada, 
tendran tapa y podran ir instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser de material 
plastico no propagador de la llama o metalico. Deberan tener un grado de proteccion minimo IP 4X 
+ IK 05, as! como disponer de la bornera apropiada para la conexion del cable de puesta a tierra. 

En cada salon debe haber como minimo dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad 
minima de 16 A. Se dotara con cables de cobre con aislamiento hasta 600 V y de calibre minimo 2 x 
14 AWG + tierra. En el salon de telecomunicaciones superior se dispondra, ademas, de las bases de 
enchufe necesarias para alimentar los equipos de cabecera o los equipos de comunicaciones. 

En el lugar de centralizacion de contadores, debe preverse espacio suficiente para la colocation de, 
al menos, dos contadores de energla electrica para su utilization por posibles proveedores de 
servicios. A tal fin, se habilitaran, al menos, dos canalizaciones de 1,5 pulgadas de diametro desde 
el lugar de centralizacion de contadores hasta cada salon de equipos de telecomunicaciones, donde 
debe existir espacio suficiente para que el proveedor de servicios instate el correspondiente tablero 
de proteccion que, previsiblemente, estara dotado con al menos los siguientes elementos: 

18 Tomado de la norma NTC 5797. 
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a) Espacio para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.). 

b) Interruptor termomagnetico de corte general: tension nominal minima 120, 220/440 V ca , 
corriente nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tension nominal minima 120, 220/440 V ca , frecuencia 
60 Hz, corriente nominal 25 A, corriente de falla 30 mA, resistencia de corto circuito 6 kA. 

d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

En general, en lo relativo a la instalacion electrica, se cumplira con lo dispuesto en el Reglamento 
tecnico de instalaciones electricas, RETIE. 

Se habilitaran los medios para que en los salones de instalacion de telecomunicaciones exista un 
nivel medio de iluminacion de 300 lux, asf como un aparato de iluminacion autonomo de 
emergencia. 

4.4.8 Elementos de conexion 

4.4.8.1 Gabinetes principales 

Los gabinetes principales seguiran la especificacion ISO/IEC 14763-2:2012 ( Information technology 
- Implementation and operation of customer premises cabling - Part 1: Planning and installation). 
Su diseno debe permitir radios de curvatura de cables de fibra optica que no afecten su 
desempeno. 

Todos los puntos terminates de las regletas de entrada y de salida deberan estar debidamente 
etiquetados e identificados, conforme a la norma ISO/IEC 11801-2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises). En los casos en los que el cable 
de la red interna sea para la prestacion del servicio de manera exclusiva para un solo inmueble, 
cada terminacion de cable debera disponer de la etiqueta que identifique claramente la vivienda o 
estancia comun del inmueble al que presta el servicio. En los casos en los que el cable preste el 
servicio a un grupo de unidades privadas o estancias del inmueble, la etiqueta debera identificar 
claramente el circuito correspondiente y las unidades y estancias servidas. 

4.4.8.2 Gabinetes de Piso 

Los gabinetes de piso pueden ser de empotrar o de superficie y se ubicaran en las zonas 
comunitarias y de facil acceso. En caso de alojar elementos de conexion, deben disponer de 
sistema de cierre mediante Haves, las cuales deberan estar en la administracion o copropiedad del 
inmueble. Su diseno debe permitir radios de curvatura de cables de fibra optica que no afecten su 
desempeno. 

Los gabinetes de piso deben disponer de 2 tomas de corriente alterna o base de enchufe para la 
alimentation de dispositivos activos que permitan el acceso a servicios mediante redes inalambricas 
y redes alambricas. 

Las dimensiones del gabinete de piso se establecen dependiendo del numero de PAU. En la Tabla 
12 se relacionan las medidas minimas del gabinete de piso. 


Tabla 12. Dimensiones de gabinetes de piso 


Requerimiento 

Medidas minimas (alto x ancho x profundo) 

Puntos de acceso por planta < 3, con un minimo de 
20 en total 

Puntos de acceso por planta < 4, con un maximo de 

5 plantas 

Cambio de direction o bifurcation de la canalization 
principal 

Cada tramo de 30 m 

Unidades privadas individuates 

450mm x 450mm x 150mm 

En edificios de viviendas entre 21 y 30 puntos de 
acceso 

En edificios con puntos de acceso menores a 20 en 
los que se superen las limitaciones establecidas en el 
apartado anterior en cuanto a numero de PAU por 
planta o numero de plantas 

500mm x 700mm x 150mm 
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En edificios con puntos de acceso mayor de 30 

550mm x 1000mm x 150mm 

Camaras en el caso (cambio de direccion o 
bifurcacion) que la canalizacion sea subterranea. 

500mm x 600mm x 1000mm 


Fuente: Norma NTC 5797. 


Si se hace necesario que en un gabinete de piso se instale algun amplificador o igualador, se 
utilizaran gabinetes complementarios con las siguientes dimensiones: 450mm x 450mm x 150mm. 

Conforme a la norma ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) {Information technology - 
Generic cabling for customer premises), el numero y tipo de sistemas de cableado depende de la 
geometria y tamano del inmueble. Usualmente debe existir un gabinete de piso por cada 1000 m 2 
de area en cada piso del inmueble, con un minimo de uno. Se colocara un gabinete de piso en los 
siguientes casos: 

■ En los puntos de encuentro entre una canalizacion de distribucion y una canalizacion de 
dispersion en el caso de edificios de inmuebles, y en los puntos de dispersion hacia las 
viviendas, en el caso de conjunto de unidades privadas individuates. Los gabinetes deben 
disponer de espacios delimitados para cada uno de los tipos de cables. 

■ En cada cambio de direccion o bifurcacion de la canalizacion de distribucion o principal. 

■ En cada tramo de 30 m de canalizacion principal. 

■ En los casos de cambio en el tipo de conduccion. 

Los gabinetes deben quedar localizados de tal manera que la longitud de cable resultante satisfaga 
los requerimientos de desempeno de transmision de senates en los cables dados en la norma 
ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E) {Information technology - Generic cabling for 
customer premises) y, complementariamente, en la norma NTC 3608 {Especificaciones tecnicas 
para armarios, cajas de dispersion, gabinetes y pedesta/es para redes de te/ecomunicaciones) para 
aspectos no tratados en la especificacion internacional. 

En los casos en que se utilicen salones de telecomunicaciones inferiores en la planta baja o salones 
de telecomunicaciones superiores, en la ultima planta podra habilitarse una parte del salon de 
equipos de telecomunicaciones para que se realicen las funciones de gabinete de piso desde donde 
saldra la red de dispersion de los distintos servicios hacia las viviendas y/o locates situados en 
dichas plantas. 

4.4.8.3 Cajas de pa so 

Las cajas de paso son elementos con entradas laterales previamente troqueladas e iguales en sus 
cuatro paredes, a las que se podran acoplar conos ajustables multidiametro para la entrada de 
conductos. Se definen tres tipos de cajas de paso con de las siguientes dimensiones, numero de 
entradas de cada lateral y diametro de las entradas: 


Tabla 13. Dimensiones de cajas de paso 



Dimensiones (mm) 
(altura x anchura x 
profundidad) 

N° de entradas en 
cada lateral 

Diametro maximo 
del tubo 
(pulgadas) 

Tipo A 

360 x 360 x 120 

6 

1 W 

Tipo B 

100 x 100 x 40 

3 

1 " 

Tipo C 

100 x 160 x 40 

3 

1 " 


Fuente: Norma NTC 5797. 


Se utilizan cajas de paso en los tramos de canalizacion de dispersion en los siguientes casos: 

■ Cada 15 m de longitud de las canalizaciones de dispersion y de canalizacion de interior de 
usuario 

■ En los cambios de direccion de radio inferior a 120 milmnetros para viviendas o 250 mili'metros 
para oficinas 

Los tipos de cajas de paso se utilizaran segun los siguientes criterios: 

Cajas de paso tipo A: 
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■ En las zonas comunes de los inmuebles 

Cajas de paso del tipo B 

■ En los tramos de acceso a los inmuebles 

■ En las canalizaciones interiores de usuario para cables de pares de cobre y fibra optica. 

Cajas de paso del tipo C 

■ En las canalizaciones interiores de usuario para cables coaxiales 

Estas cajas de paso se deben empotrar en la pared y se deben ubicar en zonas de uso comun del 
inmueble. Se admitira un maximo de dos curvas de noventa grados entre dos cajas de paso, 
respetando que su radio de curvatura no produzca a su vez en los cables radios de curvatura 
interiores a 2 cm. 

4.4.8.4 Cajas de termination de red 

Estaran en el interior de la vivienda del usuario, local, oficina o en la zona de area comun del 
inmueble, ubicadas preferiblemente cerca de la puerta principal de acceso a las mismas. Pueden 
ser de montaje superficial o empotrado, en material plastico o metalico. Deben disponer de las 
entradas necesarias para la canalizacion de dispersion mediante el uso de cajas de paso, y las de 
interior de usuario que accedan a ellos. 

Cuando se utilicen cajas de terminacion de red independientes para cada tipo de cable, deben tener 
tapa y las siguientes dimensiones mmimas 19 : 

a) Una caja de terminacion de red de 100 mm x 170 mm x 40 mm. (alto, ancho, profundo), para 
los cables multipares o de fibra optica. 

b) Una caja de 200 mm x 300 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo), para cables coaxiales 
provenientes del gabinete principal superior. 

c) Una caja de 200 mm x 300 mm x 40mm. (alto, ancho, profundo), para cables coaxiales 
provenientes del gabinete principal inferior. 

Cuando dos tipos de cables se integren en una unica caja de terminacion de red, las medidas 
mmimas deben ser de: 

■ Una caja de terminacion de red de 300 mm x 400 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo) 

Cuando los tres tipos de cables se integren en una unica caja de terminacion de red, las medidas 
mmimas deben ser de: 

■ Una caja de terminacion de red de 300 mm x 500 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo) 

Las cajas de terminacion de red se deben instalar a mas de 200 mih'metros y menos de 2300 
mili'metros del suelo. Deben disponer de 2 tomas de corriente alterna o base de enchufe para la 
alimentation de dispositivos que permitan el acceso a servicios mediante redes inalambricas y redes 
alambricas. 

4.4.8.5 Cajas de toma de usuario 

Las cajas de toma de usuario iran empotradas en la pared, y deberan disponer para la fijacion del 
elemento de conexion (toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre 
si. Las dimensiones internas mmimas de las cajas seran 20 las siguientes: para las cajas metalicas 
53,9 mm de ancho, 101mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para cajas no metalicas 53 mm 
de ancho, 97 mm de largo y 41 mm de profundidad, garantizando siempre espacio suficiente para 
alojar los elementos. 

Para cajas de otra geometria, las dimensiones deben garantizar que se cumple con lo dispuesto en 
la norma NTC 2050, estableciendo que no deben de ser menores a 210 cm 3 . 


19 Tomado de la NTC 5797 
20 Segun Norma NTC 5797 y NTC 2050 
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En aquellas estancias, exduidos banos y depositos, en las que no se instalen tomas, existira una 
caja de toma, no espedficamente asignada a un tipo de cable, pero que podra ser configurado 
posteriormente por el usuario. 

Las cajas de toma tendran en sus inmediaciones (maximo 500 mm) una toma de corriente alterna, 
o base de enchufe. 
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CAPITULO 5. REGIMEN DE INSPECTION, CONTROL Y VIGILANCIA DEL 

REGLAMENTO 

ARTICULO 5.1. OBJETO 

El objetivo del regimen al que se hace referenda en el presente caprtulo se centra en garantizar 
que la red interna unica de telecomunicaciones de los inmuebles en Colombia sometidos al regimen 
de propiedad horizontal a los cuales se aplique el presente Reglamento, sera disenada, construida y 
puesta en servicio bajo los lineamientos tecnicos y administrativos establecidos en el mismo. 

Por tanto, a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, los proveedores de servicios 
solo podran suministrar sus servicios a inmuebles sometidos al regimen de propiedad horizontal 
que: 

a) Hagan uso de la red interna unica de telecomunicaciones, disenada y construida bajo los 
parametros establecidos en este Reglamento, lo cual se verificara con el certificado de 
conformidad correspondiente. 

b) Cuenten con licencia urbamstica de construccion vigente, expedida con posterioridad a la 
entrada en vigencia del presente reglamento, para obra nueva, segun lo previsto en el Decreto 
1469 de 2010 o normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

El presente reglamento no es de obligatorio cumplimiento para aquellos inmuebles que no se 
encuentren sometidos al regimen de propiedad horizontal o aquellos que, sometidos al regimen de 
propiedad horizontal, hayan solicitado licencia de construccion como obra nueva previa a la entrada 
en vigencia del presente reglamento. Tampoco se aplica a los bienes inmuebles de conservation 
arquitectonica o declarados como monumentos o de patrimonio nacional o local. 

En todo caso, para aquellos inmuebles a los cuales no se aplica el presente reglamento, la 
comunidad que conforma la propiedad horizontal podra voluntariamente, previo estudio de 
factibilidad tecnico y arquitectonico, mediants decision adoptada bajos las normas que gobiernan la 
propiedad horizontal en Colombia, adelantar los ajustes o reformas tecnicas necesarias para que la 
red interna de telecomunicaciones del inmueble cumpla con los requerimientos tecnicos 
establecidos en el presente Reglamento y solicitar, si asi se decide, el certificado de conformidad 
correspondiente. 

El presente reglamento esta elaborado como una norma de principios minimos a cumplir, por lo 
cual las redes internas podran ser disenadas con mecanismos y bajo productos que se encuentren 
por encima de los senalamientos mmirnos contenidos en el mismo. 

De acuerdo con la normatividad vigente, la vigilancia y control del presente reglamento sera 
responsabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

En el APENDICE 1 se induyen los formates que deberan utilizarse dentro del proceso de 
certification de la red interna de telecomunicaciones 

ARTICULO 5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DELA CONFORMIDAD 

El procedimiento para la evaluacion de la conformidad de un proceso o producto frente al RTTEL, 
que garantice la inspection, control y vigilancia del mismo, sera el establecido en las normas que 
regulan la materia, en especial las siguientes: 

• Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre practicas comerciales 
restrictivas. 

• Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 
"Organization Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de 
abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la 
Carne de Bovino. De especial importancia el "Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos al 
Comercio". 
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• Ley 1480 de 2001, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones. 

• Decreto 2269 de 1993, por el cual se organiza el sistema nacional de normalization, 
certification y metrologia. 

• Decreto 2360 de 2001, por el cual se ejerce la facultad consagrada en el artfculo 3 de la 
Ley 155 de 1959 (referida a la facultad del Gobierno para intervenir en la fijacion de 
normas sobre calidad de los productos, con miras a defender el interes de los 
consumidores y de los productores de materias primas). 

• Decreto 2828 de 2006, por el cual se organiza el sistema administrativo nacional de 
competitividad y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 3144 de 2008, por el cual se modifica el Decreto 2269 de 1993. 

• Decreto 3257 de 2008, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2269 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones (creando el subsistema nacional de calidad). 

• Decreto 4738 de 2008, por el cual se dictan normas sobre intervention en la economfa 
para el ejercicio de las funciones de acreditacion de organismos de evaluation de la 
conformidad que hagan parte del Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica la 
estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Ley 1253 de 2008, por la cual se regula la productividad y competitividad y se dictan 
otras disposiciones. 

• Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se modifica la estructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones. 

• Decision 376 de la CAN, Sistema Andino de Normalization, Acreditacion, Ensayos, 
Certificacion, Reglamentos Tecnicos y Metrologia. 

• Decision 419 de la CAN, Modification de la Decision 376. 

• Decision 562 de la CAN, Directrices para la elaboration, adoption y aplicacion de 
Reglamentos Tecnicos en los Paises Miembros de la Comunidad Andina y a nivel 
comunitario. 

Por lo anterior, la red interna de telecomunicaciones y los productos que hacen parte de la misma 
en los inmuebles sujetos al presente reglamento, deberan contar con un certificado de conformidad 
que establezca que dicha red y sus productos cumplen con lo dispuesto en el mismo y en las 
normas tecnicas nacionales e internacionales relacionadas. Estos certificados seran expedidos por 
los organismos de certification (para los productos) y por los organismos de inspection (para la red 
interna) correspondientes. 

Para ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4738 de 2008, cualquier persona jurfdica 
podra acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia - ONAC - como 
organismo de certificacion o de inspection para la expedition de certificados de conformidad de los 
productos o servicios contenidos en el RITEL. 

Esta acreditacion ante el ONAC se realizara de conformidad con las normas que rigen la materia, 
especialmente las normas NTC-ISOTEC 17020 (para organismos de inspection) e ISO-IEC 65 y 67 
o Norma ISO/IEC 17065:2012, segun lo establezca el ONAC (para organismos de certificacion de 
productos) y bajo los procedimientos senalados por dicho Organismo. Igualmente, el 
funcionamiento de los organismos de inspection o de certificacion de los productos contenidos en 
el RITEL se realizara de conformidad con las normas vigentes establecidas para ello. 

Los inmuebles a los cuales se aplica el presente reglamento, no podran recibir los servicios de 
telecomunicaciones ofrecidos por los proveedores de servicios hasta tanto dispongan del certificado 
de conformidad de dicha red y de sus productos. 
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5.2.1 Organismo de Inspection 

Segun la norma NTC-ISO-IEC 17020, los organismos de inspection realizan el examen del diseno 
de un producto, el producto, el servicio, el proceso o la planta, y la determination de su 
conformidad con requisites espetificos o con requisites generates, sobre la base de un juicio 
profesional. 

La inspection de un proceso incluye personal, instalaciones, tecnologi'a y metodologfa. Los 
resultados de la inspection seran utilizados para respaldar la certification. 

En consecuencia, para efectos del presente reglamento, el organismo de inspection sera el 
competente para determinar que la red interna de telecomunicaciones, en cuanto a su diseno y 
construction, cumple con lo establecido en el RITEL. 

Para ello, dichos organismos deberan actuar como organismos de inspection tipo A, segun lo 
establecido en la NTC-ISO-IEC 17020, es decir, un organismo independiente de las partes 
involucradas en el proceso de inspection. Por tal motivo, las empresas de construction de 
inmuebles o los proveedores de servicios no podran acreditarse como organismos de inspection. 

5.2.2 Organismo de certification de productos 

Segun las normas ISO-IEC 65 y 67 o la norma ISO/IEC 17065:2012, segun lo establezca el ONAC, 
los organismos de certification de productos emiten documentos segun los procedimientos de un 
sistema de certification para atestiguar que se ha demostrado que un producto cumple con los 
requisites establecidos. 

En consecuencia, el organismo de certification de productos sera el competente para determinar 
que los productos listados en el ARTICULO 5.3 de este Capftulo cumplen con los requisites 
establecidos en el presente reglamento y/o en las normas tecnicas nacionales e internacionales que 
regulan esos productos. 

El organismo de certification de productos debera ser de "tercera parte", es decir, independiente de 
la entidad o empresa que ha fabricado el producto, las cuales no podran acreditarse como 
organismos de certification de productos. 

Un mismo organismo podra actuar simultaneamente como organismo de inspection y como 
organismo de certification de productos, previa acreditacion ante el ONAC. 

ARTICULO 5.3. CAMPO DE APLICACION 

A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, las redes internas de 
telecomunicaciones de los inmuebles a los cuales se aplica el mismo y sus productos, que soportan 
servicios de telecomunicaciones, incluidos los de television, deberan contar con: 

a) Un certificado de conformidad con el reglamento, expedido por un organismo de inspection 
previamente acreditado ante el ONAC en donde se haga constar que la red interna de 
telecomunicaciones, en cuanto a su diseno y construction cumple con el RITEL y las normas 
tecnicas nacionales e internacionales incluidas en el mismo; y con, 

b) Un certificado de conformidad con el reglamento, expedido por un organismo de certification 
de productos, previamente acreditado ante el ONAC, en donde se haga constar que los 
productos que hacen parte de la red interna de telecomunicaciones cumplen con el RITEL y con 
las normas tecnicas nacionales e internacionales que regulan el producto. 

Los certificados de conformidad, expedidos por el organismo de certification o de inspection, 
deberan estar avalados por un ingeniero electronico y/o de telecomunicaciones, con matricula 
profesional vigente, que haga parte de dicho organismo. A su vez, este ingeniero debera certificar 
que la direction de las labores de diseno y construction de la red interna de telecomunicaciones fue 
realizada por un ingeniero electronico y/o de telecomunicaciones con matricula profesional vigente. 
En este sentido, si el diseno o la construction de la red interna de telecomunicaciones no fueron 
dirigidos por un ingeniero electronico y/o de telecomunicaciones con matricula profesional vigente o 
si el diseno presentado o la construction de la red interna de telecomunicaciones no estan acordes 
con lo establecido en el RITEL, no procedera la evaluation de la conformidad. 
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Los inmuebles que cuenten con licencia de construccion para obra nueva expedida con 
posterioridad a la entrada en vigencia del reglamento no podran acceder a los servicios publicos de 
telecomunicaciones hasta tanto cuenten con el certificado de conformidad. En estos casos, el 
proveedor de servicios debera verificar la existencia del original del certificado de conformidad 
(tanto para la red interna como para los productos) para suministrar al inmueble los servicios 
solicitados. 


En relacion con los productos contenidos en el presente reglamento, los relacionados a 
continuacion seran objeto de evaluacion de la conformidad por parte de un organismo de 
certificacion de productos: 


Tabla 14. Productos a los a 

ue aplica el RITEL y normas aplicables 

Item- Elemento 

Normas aplicables 

1 . Bandejas portacables 

RETIE, I EC 61537, ISO/IEC 14763-2:2012 
(.Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation ). 

2. Canalizaciones y canaletas metalicas y 
no metalicas 

RETIE, NTC 2050, ISO/IEC 14763-2:2012 
(, Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

3. Gabinete principal 

ISO/IEC 14763-2:2012 ( Information technology - 
Implementation and operation of customer premises 
cabling - Part 2: Planning and installation). 

4. Equipos de recepcion y procesamiento 
de senales radiodifundidas 

IEC 60728-5. ( Cable networks for television signals, 
sound signals an interactive services - Part 5: 
Headend equipment) 

5. Cable de cobre 

ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E), 
ISO/IEC 15018:2004, NTC 983, NTC 1300, IEC 61156- 
1 

6 . Cable de cobre categoria 6, 6 A , 7, 7 A 

ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E), 
ISO/IEC 15018:2004, IEC 61156-1, IEC 61156-5, IEC 
61156-6, IEC 60332-1, IEC 60332-2 e IEC 60332-3 
( Tests on electric and optical fibre cables under fire 
conditions ), IEC 61034 ( Measurement of smoke 
density of cables burning under defined conditions), 
IEC 60754 ( Test on gases evolved during combustion 
of materials from cables), NTC 1300. 

7. Cable coaxial (RG 6, RG 11) 

ISO/IEC 15018:2004, IEC 61196-1, IEC 60966-2-4, 
IEC 61169-2, IEC 60966-2-5, IEC 60966-2-6, IEC 
61935-1 ( Specification for the testing of balanced and 
coaxial information technology cabling - Part 1: 
Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 
11801 and related standards) 

8 . Cables de cruzada 

NTC 4353, NTC 1300, IEC 61935-1 (. Specification for 
the testing of balanced and coaxial information 
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling 
as specified in ISO/IEC 11801 and related standards). 

9. Cables balanceados 

IEC 61156-1, ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 
2010(E), IEC 61935-1 ( Specification for the testing of 
balanced and coaxial information technology cabling - 
Part 1: Installed balanced cabling as specified in 
ISO/IEC 11801 and related standard^) 

10. Cables de fibra optica y modulos de 
terminacion de d optica 

ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E), IEC 
60794-2, NTC 3613, NTC 4353 

11. Regletas de entrada y de salida 

NTC 3605. 

12. Conector para cables balanceados 
(cables de ares de cobre y cables de 
pares trenzados) 

ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E), IEC 
60603-7 (serie) 
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Item- Elemento 

Normas aplicables 

13. Conector tipo F para cable coaxial 

IEC 61169-24:2009 ( Radio-frequency connectors - 
Part 24: Sectional specification - Radio frequency 
coaxial connectors with screw coupling, typically for 
use in 75 Q cable networks (type FJ). 

14. Conectores opticos SC/APC duplex 

IEC 61300-1 ( Fibre optic interconnecting devices and 
passive components - Basic test and measurement 
procedures - Part 1: General and guidance), NTC 
4353, ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + A2: 2010(E). 

IEC 60874-1 {Fibre optic interconnecting devices and 
passive components - Connectors for optical fibres 
and cables - Part 1: Generic specification) 

15. Antenas, torres, mastiles, soportes, 
anclajes, riostras, riendas, tensores. 

NTC 2050, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, 

IEC 60068-2-11:1981, IEC 60068-2-30:2005 
{Environmental testing -Part 2-1. Tests - Test A: Cold; \ 
-Part 2-2. Tests - Test B: Dry heat; Part 2. Tests -Test 
Ka: Sait and mist; Part 2-30: Tests -Test Db: Damp 
heat, eyelid). 

16. Paneles de conexion 

IEC 60603 (serie), ISO/IEC 11801:2002 + Al:2008 + 

A2: 2010(E), ISO/IEC 14763-2:2012 {Information 
technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). 

17. Canaletas 

ISO/IEC 14763-2:2012 {Information technology - 
Implementation and operation of customer premises 
cabling - Part 2: Planning and installation), IEC 61084- 
1 (Cable trunking and ducting systems for electrical 
installations - Part l:Generai requirements), IEC 
61084-2-1 {Cable trunking and ducting systems for 
electrical installations - Part 2-1: Particular 
requirements - Cable trunking and ducting systems 
intended for mounting on walls or ceilings). 

18. Equipos de cabecera para el acceso 
a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes inalambricas. 

IEC 60728-5. {Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 5: 
Headend equipment) 

19. Equipos activos (amplificadores) para 
el acceso a servicios de 

telecomunicaciones mediante redes 
inalambricas y alambricas de cables 
coaxlales. 

IEC 60728-3 {Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 3: Active 
wideband equipment for cable networks) 

20. Equipos pasivos 

(mezcladores/multiplexores, derivadores, 
repa rtidores/distribu idores, f i Itros, 

atenuadores, ecualizadores e 

inyectores/extractores) para el acceso a 
servicios de telecomunicaciones 

mediante redes inalambricas y 

alambricas de cables coaxiales. 

IEC 60728-4 {Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 4.-Passive 
wideband equipment for coaxial cable networks) 

21. Ductos 

RETIE. ISO/IEC 14763-2:2012 {Information 

technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). 

22. Tomas de usuario 

IEC 60670-1:2011 {Boxes and enclosures for electrical 
accessories for household and similar fixed electrical 
installations - Part 1: General requirements). ISO/IEC 
14763-2:2012 {Information technology 

Implementation and operation of customer premises 
cabling - Part 2: Planning and installation). 

23. Tubos 

RETIE, NTC 2050, ISO/IEC 14763-2:2012 

{Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

--- 1 









4262 

Continuacion de la Resolucion No. de "j 5 JUL 2013 Hoja No. 71 de 99 


Item- Elemento 

Normas aplicables 

24. Cajas 

RETIE, IEC 60529:2001 (Degrees of protection 
provided by enclosures (IP Code]) + IEC 60529 
CORR1:2003 + IEC 60529 CORR2:2007 + IEC 60529 
CORR3:2009, donde el grado de proteccion exigido 
sera IP 55. 


Nota: Para la evaluacion de la conformidad de los anteriores productos se acudira a la norma tecnica 
nacional o internacional que regula cada uno de los mismos. 


Los productos listados en la Tabla 14 que hagan parte de la red interna de energfa electrica y que 
cuenten con el certificado de evaluacion de la conformidad expedido por un organismo de 
certificacion acreditado para la evaluacion de la conformidad del RETIE, no requeriran de un nuevo 
certificado de evaluacion de la conformidad para efectos de acreditar el cumplimiento del presente 
Reglamento. 

Segun lo establecido en el articulo 26 de la Decision 376 de la CAN, el presente Reglamento aplica 
a los productos con los nombres comerciales definidos en la Tabla 14 y no a las partidas del arancel 
de aduanas, puesto que en estas se pueden clasificar productos que no son objeto del RITEL o a 
pesar de que se trate de productos incluidos en este reglamento, la partida arancelaria es 
susceptible de modificacion por la autoridad competente. 

El certificado de conformidad de los anteriores productos solo se exigira cuando los mismos esten 
destinados o hagan parte de la red interna de telecomunicaciones de los inmuebles a los cuales se 
aplica el presente Reglamento. El certificado de conformidad debera establecer que el producto 
cumple con los requisites establecidos en el presente reglamento o con la norma tecnica 
internacional o nacional (NTC) correspondiente que regule las caracterfsticas del mismo. 

Con el fin de prevenir errores en el suministro de los productos que se utilizaran para la red interna 
de telecomunicaciones, los mismos deberan contar con el certificado de conformidad previo a su 
comercializacion, de manera que el constructor de la red interna tenga certeza que los productos 
que utilizara se encuentran en conformidad con el presente Reglamento y/o con las normas 
tecnicas nacionales y/o internacionales que regulan dichos productos. 

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el articulo 8° del Decreto 2269 de 1993 
(modificado por el articulo 1° del Decreto 3144 de 2008) 22 , previamente a su comercializacion, los 
fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este reglamento 
tecnico, deberan demostrar su cumplimiento a traves de un certificado de conformidad expedido 
por un organismo de certificacion de producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la normatividad vigente para probar la conformidad de productos 
incluidos en el alcance de los reglamentos tecnicos. Los constructors deberan contar con una 
copia de este certificado para ser presentado a los organismos de certificacion, los cuales podran 
acreditar su autenticidad ante la autoridad correspondiente. 

Para la aceptacion de certificados de conformidad de terceros pai'ses o de los pafses de origen, se 
seguira el procedimiento establecido al respecto por la normatividad vigente sobre la materia y por 
el ONAC en relacion con los acuerdos de reconocimiento mutuo. 

Respecto de los pai'ses miembros de la Comunidad Andina de Naciones se aplicara lo establecido en 
la Decision 376 (modificada por la Decision 419) y en la Decision 562. En relacion con los pafses 
con los cuales Colombia tenga en vigencia acuerdos comerciales, se aplicara para los certificados de 
conformidad de terceros pafses o de pafses de origen lo establecido en dichos acuerdos. En los 
demas casos se seguiran los principios de la Ley 170 de 1994 contenidos en el capftulo de 
Obstaculos Tecnicos al Comercio. 


22 Esta norma senala: "Articulo 8°. Previamente a su comercializacion, ios fabricantes, importadores y comercializadores 
deberan demostrar ei cumplimiento del reglamento tecnico a traves del certificado de conformidad expedido por un 
organismo acreditado o designado. En materia de etiquetado ei cumplimiento del reglamento tecnico se reaiizara de 
conformidad con io establecido en ei mencionado reglamento tecnico. 

Se podra demostrar ei cumplimiento del reglamento tecnico con declaration del proveedor, cuando asf 
io_ permita. ei_ respective reglamento tecnicd'. _ 

"V5 









4 262 

Continuation de la Resolution No. de 1 _5 JUL 2013 Hoja No. 72 de 99 


Para efectos del control y vigilancia de los productos a los que aplica el RITEL, la Tabla 15 muestra 
algunas partidas arancelarias tomadas del Decreto 4927 de 2011 23 , con las respectivas notas 
marginales que precisan las condiciones en las cuales ciertos productos pueden excluirse del 
cumplimento de dicho reglamento, por estar los mismos destinados a aplicaciones distintas al 
alcance del mismo. Cuando se haga uso de exclusiones, estas se probaran ante la entidad de 
control con los mecanismos previstos en la normatividad vigente. 


Tabla 15. Aplicacion del RITEL para productos segun partida arancelaria 


Partida 

arancelaria 

Description segun 

arancel 

Nota marginal para aplicar o excluir un producto del 
cumplimento del RITEL 

3917.21.90.00 

Los demas tubos rigidos 
de polimeros de etileno. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.22.00.00 

Tubos rigidos de polimeros 
de propileno. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.23.90.00 

Los demas tubos rigidos 
de polimeros de cloruro de 
vinilo. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.29.10.00 

Tubos rigidos de los 
demas plasticos, de fibra 
vulcanizada. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.29.99.00 

Los demas tubos rigidos 
de los demas plasticos. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3925.90.00.00 

Los demas artfculos para 
la construction, de 

plastico, no expresados ni 
comprendidos en otra 
parte (canalizaciones no 
metalicas). 

Aplica unicamente a canalizaciones para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones. 

3919.10.00.00 

Placas, laminas, hojas, 
cintas, tiras y demas 
formas planas, 

autoadhesivas, de plastico, 
incluso en rollos de 
anchura inferior a igual a 
20 cm. 

Aplica unica y exclusivamente a cinta aislante de uso en redes 
internas de telecomunicaciones. 

7222.11.90.00 

Las demas barras y 
perfiles, de acero 

inoxidable, simplemente 
laminadas o extruidas en 
caliente, de section 

circular. 

Aplica unicamente a electrodos de puesta a tierra para 
instalaciones de redes internas de telecomunicaciones. 

7304.31.00.00 

Los demas tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin 
costura), de hierro o acero 
sin alear, de section 
circular, estirados a 

laminados en frio. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7304.39.00.00 

Los demas tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin 
costura), de hierro o acero 
sin alear, de section 
circular. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7304.51.00.00 

Los demas tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin 
costura), de section 
circular, de los demas 
aceros aleados, estirados a 
laminados en frio. 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7304.59.00.00 

Los demas tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin 
costura), de section 
circular, de los demas 
aceros aleados. i 

Aplica unicamente a tuberfas para instalaciones de redes internas 
de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7306.61.00.00 

Los demas tubos y perfiles 
huecos de section 

cuadrada o triangular. 

Aplica unicamente a canaletas, canalizaciones metalicas para 
instalaciones de redes internas de telecomunicaciones. 


23 Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones, en desarrollo de la Decision 766 de la Comision de la 
Comunidad Andina que contiene la actualization de la nomenclature comun - NANDINA_ 
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Partida 

arancelaria 

Descripcion segun 

arancel 

Nota marginal para aplicar o excluir un producto del 
cumplimento del RITEL 


7308.20.00.00 

Torres y castilletes, de 
fundicion, de hierro o de 
acero, excepto las 

construcclones 
prefabricadas de la partida 
94.06 

Aplica unicamente a torres, postes y demas estructuras que 
soportan los elementos de las redes internas de 
telecomunicaciones. 

7314.39.00.00 

Las demas redes y rejas 
soldadas en los puntos de 
cruce 

Aplica unicamente a bandejas portacables que soportan los 
elementos de las redes internas de telecomunicaciones. 

7326.19.00.00 

Las demas manufacturas 
de hierro o de acero 
forjadas o estampadas 
pero sin trabajar de otro 
modo. 

Aplica unicamente a herrajes galvanizados utilizados en perfiles 
galvanizados para torres, postes y demas estructuras que 
soportan los elementos de las redes internas de 
telecomunicaciones. 

7326.90.90.00 

Barras de seccion variable, 
de hierro o de acero. 

Aplica unicamente a electrodos de puesta a tierra, con 
recubrimiento de cobre o de cine, acero inoxidable u otro 
material, para proteccion contra corrosion. 

7407.10.00.00 

Barras y perfiles de cobre 
refinado. 

Aplica unicamente a electrodos de puesta a tierra para 
instalaciones de redes internas de telecomunicaciones. 

7407.21.00.00 

Barras y perfiles a base de 
cobre-cinc (laton) 

Aplica unicamente a electrodos de puesta a tierra, con 
recubrimiento de cobre o aleaciones cobre-cinc para instalaciones 
de redes internas de telecomunicaciones. 

8536.30.11.00 

Los demas aparatos para 
proteccion de circuitos 
electricos, como 

descargadores con 

electrodos en atmosfera 
gaseosa, para proteger 
Ifneas telefonicas. 

Aplica unicamente a descargadores con electrodos en atmosfera 
gaseosa, para proteger lineas telefonicas en redes internas de 
telecomunicaciones. 

8536.70.00.00 

Conectores de fibras 
opticas, haces o cables de 
fibras opticas. 

Aplica unicamente a conectores de fibras opticas, haces o cables 
de fibras opticas para redes internas de telecomunicaciones. 

8536.69.00.00 

Los demas tomas de 
corriente (enchufes). 

Aplica unicamente a tomas y enchufes utilizados en redes 
internas de telecomunicaciones. 

8537.10.90.00 

Los demas cuadros, 
paneles, consolas, 

armarios y demas soportes 
equipados con varios 
conectores de la partida 
8536.70.00.00, para una 
tension inferior o igual a 
1.000 V. 

Aplica unicamente a cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demas soportes equipados con conectores de fibras opticas, 
haces o cables de fibras opticas utilizados en redes internas de 
telecomunicaciones. 

8538.10.00.00 

Cuadros, paneles, 

consolas, armarios y 
demas soportes de la 
partida 8537.10.90.00, sin 
incluir aparatos. 

Aplica unicamente a cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demas soportes utilizados en redes internas de 
telecomunicaciones. 

8544.20.00.00 

Cables (incluidos los 
coaxiales) y demas 

conductores aislados para 
electricidad, aunque esten 
laqueados, anodizados o 
provistos de piezas de 
conexion. 

Aplica unicamente a cables (incluidos los coaxiales) y demas 
conductores aislados utilizados en redes internas de 
telecomunicaciones. 

8544.42.10.00 

Los demas conductores 
electricos para una tension 
inferior o igual a 1.000 V, 
provistos de piezas de 
conexion de 

telecomunicacion. 

Aplica unicamente a conductores electricos con piezas de 
conexion utilizados en redes internas de telecomunicaciones. 

8544.70.00.00 

Cables de fibras opticas 
constituidos por fibras 
enfundadas 

individualmente, incluso 
con conductores electricos 
incorporados o provistos 
de piezas de conexion. 

Aplica unicamente a cables de fibras opticas utilizados en redes 
internas de telecomunicaciones. 
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Parti da 
arancelaria 

Descripcion segun 

arancel 

Nota marginal para aplicar o excluir un producto del 
cumplimento del RITEL 

8542.31.00.00 

Circuitos electronicos 

integrados, como 

procesadores y 

controladores, incluso 

combinados con 

memorias, convertidores, 
circuitos logicos, 

amplificadores, reiojes y 
circuitos de sincronizacion 
u otros circuitos. 

Aplica unicamente a circuitos electronicos integrados utilizados en 
redes internas de telecomunicaciones. En particular, aplica a los 
equipos pasivos (mezcladores/multiplexores, derivadores, 
repartidores/distribuidores, filtros, atenuadores, ecualizadores e 
inyectores/extractores) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalambricas y alambricas de 
cables coaxiales. 

8542.32.00.00 

Circuitos electronicos 

integrados, como 

memorias. 

Aplica unicamente a circuitos electronicos integrados utilizados en 
redes internas de telecomunicaciones. 

8542.33.00.00 

Circuitos electronicos 

integrados, como 

amplificadores. 

Aplica unicamente a circuitos electronicos integrados utilizados en 
redes internas de telecomunicaciones. En particular, aplica a los 
equipos de cabecera (amplificadores) para el acceso a servicios 
de telecomunicaciones mediante redes inalambricas y alambricas 
de cables coaxiales. 

8542.39.00.00 

Los demas circuitos 
electronicos integrados. 

Aplica unicamente a circuitos electronicos integrados utilizados en 
redes internas de telecomunicaciones. 

8529.10.20.00 

Antenas parabolicas y 
reflectores de antena 

Aplica unicamente a antenas parabolicas utilizadas en redes 
internas de telecomunicaciones. En particular, aplica a los 
equipos de captacion (antenas) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalambricas. 

8529.10.90.00 

Las demas antenas y 
partes. 

Aplica unicamente a antenas y partes utilizadas en redes internas 
de telecomunicaciones. En particular, aplica a los equipos de 
captacion (antenas) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalambricas. 

8529.90.10.00 

Las demas cajas 

destinadas, exclusiva o 
principalmente a los 
aparatos de las partidas 
85.25 a 85.28 

Aplica unicamente a cajas utilizadas en redes internas de 
telecomunicaciones. 


El cumplimento de los requisites se debera demostrar mediante ensayos pertinentes en laboratories 
acreditados o reconocidos segun la normatividad vigente. Los requisites de producto que se deben 
probar son: 

a) Los establecidos en el presente Reglamento 

b) Los contemplados en normas tecnicas internacionales ISO, IEC o NTC, referidas en el presente 
Reglamento, para aquellos productos a los que se les exige el cumplimiento de una norma 
tecnica. 

Se exceptuan del alcance del presente Reglamento tecnico los productos que aun estando 
clasificados en la Tabla 15 esten destinados exclusivamente a: 

a) Las redes de alimentacion de los proveedores de servicios, con el alcance definido en el 
numeral 1.3.19 del presente Reglamento. 

b) Aparatos, equipos, terminales de usuario u otros productos con conectores y/o interfaces para 
su conexion a la red interna de telecomunicaciones de la edificacion en las cajas de toma de 
usuario -TU- de que trata el numeral 4.4.8.S del presente Reglamento. 

c) Materias primas o componentes para la fabrication de aparatos, equipos, terminales de usuario 
u otros productos distintos a los requeridos para la instalacion de redes internas de 
telecomunicaciones objeto de este Reglamento, a menos que otro reglamento les exija el 
cumplimento del RITEL. 

En consecuencia, estos productos que se importen o fabriquen en el pais con destino exclusivo a 
estas redes, aparatos, equipos, terminales o componentes, no requieren demostrar conformidad 
con el RITEL. 

Las declaraciones de importation de los productos descritos en la Tabla 15 deberan llevarse a cabo 
ante las autoridades competentes, segun las normas que regulen esos procesos. 


■''T'5 
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5.3.1 Costos de los certificados de conformidad 

Las tarifas establecidas por los organismos de inspeccion seran pagadas por el constructor del 
inmueble, segun las tarifas autorizadas por el ONAC. 

Los fabricantes, importadores y comercializadores de los productos senalados en la Tabla 14 
pagaran las tarifas que cobren los organismos de certification de productos por la revision del 
producto correspondiente. 

5.3.2 Requisites rmnimos 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, incluidas las normas tecnicas nacionales e 
internacionales referenciadas, son de caracter obligatorio para el diseno, construccion y 
funcionamiento de la red interna de telecomunicaciones y los productos que hacen parte de la 
misma, siendo por tanto requisites mmimos a cumplir por parte de los constructors de los 
inmuebles sujetos al regimen de propiedad horizontal a los cuales se aplica el presente reglamento. 

En los inmuebles sujetos al regimen de propiedad horizontal a los cuales se aplica el presente 
reglamento, cada unidad privada debera contar con el respectivo certificado de evaluacion de la 
conformidad tanto para la red interna (emitida por un organismo de inspeccion) como para los 
productos que hacen parte de la misma (emitida por un organismo de certificacion). 

Los organismos de inspeccion para la red interna de telecomunicaciones deberan acompanar al 
constructor del inmueble durante todo el proceso de construccion con el fin de garantizar a tiempo 
que la red interna de telecomunicaciones se ajusta a las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento y a las normas tecnicas nacionales e internacionales que hacen parte del mismo. Para 
tal efecto, es deber del constructor solicitar este acompanamiento desde el momenta en que 
cuente con la respectiva licencia de construccion. 

ARTICULO 5.4. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE 
TELECOMUNICACIONES 

La red interna de telecomunicaciones a la cual se aplica el presente reglamento debera mantenerse 
en condiciones de adecuada operacion durante la fecha de vigencia del certificado de conformidad, 
por lo que, una vez la red se encuentre operando, la copropiedad del inmueble debera garantizar el 
funcionamiento adecuado de la misma. 

El mantenimiento de dicha red debera ser contratado por la copropiedad con ingenieros 
electronicos y/o de telecomunicaciones que acrediten experiencia en la materia y con matncula 
profesional vigente. 

Durante la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, el proveedor de servicios estara 
exento de suministrar los servicios contratados si detecta que la red interna no cumple con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Se encuentra prohibido el uso de materiales usados, reutilizados o remanufacturados para ser parte 
de la red interna de telecomunicaciones o infraestructura soporte. 

Los certificados de evaluacion de la conformidad de la red interna de telecomunicaciones deberan 
ser revalidados cada diez (10) anos por parte de la copropiedad. 

ARTICULO 5.5. LABORATORIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS Y ROTULADOS 

Cuando los ensayos requeridos para la expedition de los certificados de conformidad de productos 
se efectuen en Colombia, deberan ser realizados en laboratorios acreditados por el ONAC o la 
autoridad competente para ello, bajo la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la norma correspondiente. En 
caso de no existir laboratorio acreditado para la realization de estos ensayos, se podran efectuar en 
laboratorios evaluados previamente por los organismos de certificacion; dicho laboratorio debera 
iniciar su proceso de acreditacion dentro del ano siguiente a la prestacion del primer servicio bajo 
esta condition. Si vencido el plazo de dos anos contados a partir del primer servicio prestado en 
este supuesto, este laboratorio no ha obtenido su acreditacion respectiva, el organismo de 
certificacion no podra seguir utilizando sus servicios. 
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Cuando no exista en Colombia laboratorio de pruebas atreditado para la realization de un ensayo 
espetffico, seran validos los eertifieados de tonformidad emitidos por organismos de certification 
atreditados por entidades respetto de los tuales se haya demostrado previamente ante el ONAC o 
la autoridad oompetente, que son parte de aeuerdos multilaterales de retonoeimiento mutuo de la 
acreditacion. 

5.5.1 Rotulado de productos. 

Los materiales y elementos utilizados en la red interna de teletomunitationes, deben estar 
rotulados ton la information establetida en los requisitos de produtto del presente Reglamento o 
en las normas teenieas nationales o internaeionales que regulan el produtto, intluidas las senaladas 
en la Tabla 14 referida en el ARTICULO 5.3. Ditha information debera ser demostrada en el 
proteso de certification del produtto por parte del fabritante, importador o tomertializador del 
produtto. 

ARTICULO 5.6. COMPONENTES DEL DICTAMEN DEL ORGANISMO DE 
INSPECCION. 

El dittamen del organismo de inspection debe tener basicamente los siguientes tomponentes: 

a) La identification plena del inmueble, de la red interna de teletomunitationes y de las personas 
que intervinieron en la fase de diseno, supervision y construction de la red. 

b) Los aspettos a evaluar ton sus resultados y observationes, segun lo destrito en el APENDICE 1 
del presente reglamento. 

e) El resultado final de la tonformidad. 

d) Identifitation plena del organismo de inspection y del inspettor o inspettores que attuaron en 
la inspettion y el dittamen, asi tomo los dotumentos que determinan el altante de la 
inspettion. 

El dittamen de inspettion debe ser firmado tanto por el director tecnico o su equivalente que sea 
talifieado y experimentado en la operation del organismo de inspettion y tenga la responsabilidad 
general del dittamen, tomo por el inspettor responsable de la inspettion. Estas personas deberan 
ostentar un tftulo profesional en ingenierfa electronica y/o de teletomunitationes ton matri'cula 
profesional vigente. 

Es responsabilidad del organismo de evaluation de la tonformidad garantizar la idoneidad tecnica y 
profesional frente al RITEL de los ingenieros electronicos y/o de teletomunitationes involutrados 
en los proeesos de inspettion y/o certification. 

El propietario de la red interna de teletomunitationes debera mantener disponible una topia del 
dittamen de inspettion del proyeeto de red interna de teletomunitationes, a fin de fatilitar su 
eonsulta tuando lo requiera el proveedor de servioios o autoridad administrativa, judicial, de politia 
o de control o vigilancia competente. 

ARTICULO 5.7. SANCIONES 

Las sanciones previstas por violation al presente reglamento son las siguientes: 

a) Para los constructores que hayan construido una red interna de telecomunicaciones sin 
ajustarse a lo establecido en el presente reglamento la sancion sera la expedition de un 
certificado de no conformidad de dicha red y/o sus productos con el presente reglamento, Lo 
anterior sin perjuicio de las competencias que sobre la materia ostenta la Superintendence de 
Industria y Comercio, en especial las previstas en la Ley 1480 de 2011 en defensa de los 
derechos del consumidor y en el Decreto 4886 de 2011 para garantizar el cumplimiento de los 
reglamentos tecnicos. 

b) Para los proveedores de servicios de telecomunicaciones que suministren un servicio de 
telecomunicaciones a inmuebles, a los cuales se aplica el presente reglamento, que no cuenten 
con un certificado de conformidad que senale que la red interna de telecomunicaciones y/o sus 
productos cumple con el presente reglamento, la sancion sera impuesta por el Ministerio de 








4262 

Continuation de la Resolution No. de J .5 JUL 2013 Hoja No. 77 de 99 


Tecnologias de la Information y las Comunicaciones, segun lo previsto en la normatividad 
vigente, en especial bajo las sanciones previstas en el Titulo IX de la Ley 1341 de 2009. 

c) Para los operadores del servicio de television, en cualquiera de sus modalidades, las sanciones 
previstas o derivadas de la Ley 182 de 1995 y la Ley 1507 de 2012, impuestas por la Autoridad 
Nacional de Television. 

d) Para los ingenieros electronicos y/o de telecomunicaciones que hayan disenado, supervisado o 
construido una red interna de telecomunicaciones que no reciba el certificado de conformidad, 
la sancion sera la que proceda, segun lo establecido en el Codigo de Etica Profesional, 
consagrado en la Ley 842 de 2003 o norma que la modifique o sustituya. 

e) Para los organismos de certification o inspection que expidan certificaciones contrariando lo 
dispuesto en el RITEL, las sanciones seran las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 
4886 de 2011, asi como las contenidas en las normas expedidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Todo lo anterior sin perjuicio de las actuaciones y competencias de la Superintendencia de Industria 
y Comercio en defensa de los derechos de los consumidores y para la vigilancia del presente 
reglamento tecnico. 
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CAPITULO 6. VIGENCIA DEL REGLAMENTO, TRANSICION Y 
AUTORIDADES COMPETENTES 

ARTICULO 6.1. VIGENCIA DE REGLAMENTO 

A exception del mecanismo de la evaluation de la conformidad por parte de organismos de 
certificacion e inspeccion, senalado en el capftulo anterior, el presente reglamento entrara en 
vigencia seis (6) meses despues de su publication en el Diario Oficial. 

ARTICULO 6.2. TRANSICION 

Hasta tanto Colombia cuente con el primer organismo acreditado para la inspeccion de la red 
interna de telecomunicaciones, con el primer organismo acreditado para la certificacion de 
productos del RTTEL y con el primer laboratorio acreditado para pruebas y ensayos del RITEL, se 
aplicaran las siguientes medidas transitorias: 

6.2.1 En materia de inspeccion de la red interna de telecomunicaciones 

Previo a la conexion de los servicios publicos de telecomunicaciones a los inmuebles a los cuales se 
aplica el presente reglamento, un ingeniero electronico y/o de telecomunicaciones, con matricula 
profesional vigente y con una experiencia profesional minima de cinco (5) anos, contados a partir 
de la expedition de la matricula profesional (arti'culo 12 de la Ley 842 de 2003), y que acredite 
formation 0 education no inferior a treinta y cinco (35) horas en cursos sobre el RTTEL, debera 
certificar que el diseno y la construction de la red interna de telecomunicaciones cumple con lo 
establecido en el presente reglamento. 

Sin este certificado, el proveedor de servicios no podra suministrar los servicios correspondientes al 
inmueble. 

La actuation profesional del ingeniero debera cenirse a las normas que reglamentan el ejercicio 
profesional, consagradas en la Ley 51 de 1986, en la Ley 842 de 2003 y en las normas 
concordantes. 

6.2.2 En materia de la certificacion de productos 

Se aceptaran certificados de primera parte, es decir expedidos por la empresa 0 persona que ha 
fabricado el producto, senalando que el mismo cumple con el RITEL o con la respectiva norma 
tecnica nacional y/o internacional que regula el producto. Para ello se debera cumplir con lo 
establecido en la norma NTC-ISO-IEC 17050 para declaration de conformidad de primera parte. 

Igualmente, se aceptaran certificados provenientes del pais de origen 0 de terceros pafses. 

Los certificados provenientes del exterior deberan estar debidamente consularizados 0 apostillados 
y traducidos al Castellano en caso de ser expedidos en idioma diferente al mismo. 

Estos certificados deberan ser revisados y aprobados por el ingeniero electronico y/o de 
telecomunicaciones que certifique que la red interna de telecomunicaciones cumple con el RITEL. 

6.2.3 En materia de laboratorios 

Sin perjuicio de lo establecido en el ARTICULO 5.5 del presente Reglamento, durante la transicion 
se aceptaran certificados provenientes de laboratorios de primera parte 0 de laboratorios ubicados 
en el pais de origen del producto o de terceros pafses. Para ello se debera cumplir, en lo pertinente, 
con lo establecido en la norma NTC-ISO-IEC 17050 para declaracion de conformidad de primera 
parte y en las demas normas tecnicas nacionales o internacionales que regulan la materia. 

Los certificados provenientes del exterior deberan estar debidamente consularizados 0 apostillados 
y traducidos al Castellano en caso de ser expedidos en idioma diferente al Castellano. 

Estos certificados deberan ser revisados y aprobados por el ingeniero electronico y/o de 
telecomunicaciones que certifique que ia red interna de telecomunicaciones cumple con el RITEL. 
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6.2.4 Controversies 

En el evento en que el proveedor de servicios objete el certificado emitido por el ingeniero 
electronico y/o de telecomunicaciones, debera solicitar por escrito, en un plazo no mayor a los 
cinco (5) dias, la intervencion de la Comision de Regulacion de Comunicaciones, motivando la 
objecion. La objecion solo podra estar referida a errores graves de apreciacion en la certificacion o 
a elementos de la red interna que puedan afectar la calidad del servicio o la red del proveedor. 

La Comision de Regulacion de Comunicaciones, con la asesoria de los peritos que considere, 
decidira la controversia suscitada en un plazo no mayor de treinta (30) dias, poniendo fin a la 
actuacion. Para ello se acudira al procedimiento general para solucion de controversias establecido 
por la Ley 1341 de 2009. La decision de la Comision sera de obligatorio cumplimiento y contra la 
misma procedera unicamente recurso de reposicion. 

ARTICULO 6.3. AUTORIDADES COMPETENTES 

Las autoridades con competencia para efectos de garantizar el cumplimiento del presente 
reglamento seran las siguientes: 

a) Superintendencia de Industria y Comercio: en virtud de lo establecido por el articulo 74 de la 
Ley 1480 de 2011 y el numeral 23 del articulo 1° del Decreto 4886 de 2011, en desarrollo de 
las facultades de supervision y control respecto de los reglamentos tecnicos, podra imponer las 
medidas y sanciones previstas en esa ley a quienes evaluen la conformidad de estos, por 
violacion del reglamento tecnico. Igualmente, podra sancionar a los constructores de los 
inmuebles por violacion a los derechos de los consumidores. 

b) Ministerio de Tecnologi'as de la Informacion y las Comunicaciones: en ejercicio de sus funciones 
de seguimiento y control frente al servicio de radiodifusion sonora y de control y vigilancia 
frente a los proveedores de servicios y redes de telecomunicaciones, tendra la competencia 
sancionatoria prevista en la ley respecto a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, cuando estos suministren el servicio de telecomunicaciones sin la 
certificacion de la conformidad prevista en el CAPITULO 5 o la provisional prevista en el 
ARTICULO 6.2 del presente capitulo o incumplan las obligaciones previstas en el presente 
reglamento. 

c) Autoridad Nacional de Television: en ejercicio de sus funciones de inspeccion y vigilancia frente 
al servicio de television y frente a los operadores del servicio, tendra la competencia 
sancionatoria prevista en la ley respecto a los operadores de television, cuando estos 
suministren el servicio sin la certificacion de la conformidad prevista en el capitulo anterior o la 
provisional prevista en este capitulo o incumplan las obligaciones previstas en el presente 
reglamento. 

d) Comision de Regulacion de Comunicaciones: en ejercicio de sus funciones regulatorias para la 
definicion del reglamento de instalaciones de redes de telecomunicaciones en los inmuebles que 
tengan un regimen de copropiedad o propiedad horizontal, la CRC sera el organismo 
competente para la revision, actualizacion e interpretacion del presente reglamento. 

e) Organismo Nacional de Acreditacion - ONAC: en ejercicio de sus funciones de organismo 
nacional de acreditacion y sin peijuicio de las funciones atribuidas a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sera el responsable de la vigilancia de los organismos de certificacion, 
inspeccion y laboratories acreditados para el RITEL, bajo la normatividad vigente para ello, en 
especial el articulo 4° del Decreto 4738 de 2008 24 . 

f) Consejo Profesional de Ingenierfas Electrica, Mecanica y Profesiones Afines: en ejercicio de sus 
funciones legales (Ley 51 de 1986, Ley 842 de 2003 y Decreto 1873 de 1996) para 
inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de los ingenieros electronicos y/o de 
telecomunicaciones en sus actuaciones frente al Codigo de Etica Profesional. 


24 Dicho articulo sefiala como fundon del ONAC el "Mantener un programa de seguimiento y vigilancia que permita 
demostrar en cualquier momenta que los organismos acreditados siguen cumpliendo las condidones y requisitos que 
sirvieron de base para su acreditaciorf. __ 


















4262 

Continuacion de la Resolucion No. de 5 JUL 2013 Hoja No. 81 de 99 


Formato 2. Dictamen de inspeccion y verificacion de la Red Interna de Telecomunicaciones 


REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL 
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 


Comercial 


Lugar y fecha_ 

Organismo de inspeccion_ 

Nombre o razon social del propietario de la instalacion . 
Direction_ 

Tipo de instalacion: Residencial □ c 

Personas Calificadas Responsables de la Construccion: 

Diseno:_ 

Construccion:_ 


ASPECTO A EVALUAR 

Informe del proyecto de construccion de la red interna firmado 
por un ingeniero electronico y/o de telecomunicaciones donde 
describa: 


Description del tipo de construccion y dimensionamiento y cantidad de 
unidades de vivienda, etc. 


Obieto del provecto 


Topoloqia de red para cad a servicio 


Dimensionamiento mi'nimo de las red para cada servicio de 
telecomunicaciones 


Pianos de diseno 


Informes de Site Surveys 


Reqistros fotoqraficos 


Elementos aue constituven la infraestructura 


Camara de entrada 


Canalizacion Externa 


Dictamen No. 


Cantidad de inmuebles. 


Mat. Prof._ 

Mat. Prof. . 


Aplica Cumple 


No 

Cumple 




Canalizacion de Enlace 




Canalizacion de Distribucion 





2.13 


2.14 


2.15 


2.16 

3 



Canalizacion de Dispersion 


Canalizacion interna de usuario 


Salon de equipos de telecomunicaciones Superior 


Salon de equipos de telecomunicaciones inferior 


Instalaciones electricas de los salones de equipos 


Conexiones a tierra 


Gabinete principal inferior 


Gabinete principal superior 


Gabinetes de piso 


Caias de paso 


Caias terminacion de Red (punto de acceso al usuario 


Cajas de toma de usuario __ 

Elementos aue constituyen la Red Interna 


Red Interna para el acceso a servicios inalambricos 


Sistema de Captation, amplification y distribution de senates de 
radiodifusion sonora y radiodifundidas de TV terrestre analogica 
v TDT 


Mastiles 


Antenas 



3.1.1.10 


3.1.1.11 


3.1.1.12 


3.1.1.13 




Red de distribucion 


Red de dispersion 


Red interna de usuario 


Reqletas de conexion 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio 


Conexiones caias de paso o derivation 


Derivadores 


Punto de acceso al inmueble 


Toma de conexion de usuario 


Niveles de senal en las tomas de usuario 


Sistema de Captation, amplification y distribution de senales de 
TV por suscripcidn satelital 
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3 . 1 . 2.1 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

3.1.2.5 

3.1.2.6 

3.1.2.7 

3.1.2.8 

3.1.2.9 

3.1.2.10 

3.1.2.11 

3.1.2.12 

3.1.2.13 
3-1-3 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.3.3 

3.1.3.4 

3.1.3.5 

3.1.3.6 

3.1.3.7 

3.1.3.8 

3.1.3.9 

3.1.3.10 

3.1.3.11 


3-2.1 

3.2.1.1 

3.2.1.2 

3.2.1.3 

3.2.1.4 

3.2.1.5 

3.2.1.6 

3.2.1.7 

3.2.1.8 

3.2.1.9 
3-2-2 
3.2.2.1 


3.2.2. 


3.2.2.5 


3.2.2.6 


3.2.2.7 


3.2.2.8 


I Kgaxj 
Busy 

eeH 


Mastiles _ 

Antenas _ 

Equipos de cabecera _ 

Red de distribucion _ 

Red de dispersion _ 

Red interna de usuario __ 

Regletas de conexion _ 

Conexiones tomas de usuario (para cada servicio) _ 

Conexiones cajas de paso o derivacion _ 

Derivadores __ 

Punto de acceso al inmueble _ 

Toma de conexion de usuario _ 

Niveles de serial en las tomas de usuario _ 

Sistema de Acceso Fijo Inalambrico _ 

Mastiles _ 

Antenas _ 

Red de distribucion _ 

Red de dispersion __ 

Red interna de usuario _ 

Regletas de conexion _ 

Conexiones tomas de usuario (para cada servicio) _ 

Conexiones cajas de paso o derivacion _ 

Punto de acceso al inmueble _ 

Toma de conexion de usuario _ 

Niveles de serial en las tomas de usuario _ 

Red Interna para el acceso alambrico a servi 

telecomunicaciones _ 

Red interna de telecomunicaciones de pares de cobre 

Red de distribucion _ 

Red de dispersion _ 

Red interna de usuario _ 

Regletas de conexion _ 

Conexiones tomas de usuario (para cada servicio) _ 

Conexiones cajas de paso o derivacion _ 

Punto de acceso al inmueble _ 

Toma de conexion de usuario _ 

Niveles de serial en las tomas de usuario _ 

Red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 
Red de distribucion 


Red de dispersion 


Red interna de usuario 


Regletas de conexion 


Derivadores 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio 


Conexiones cajas de paso o derivacion 


Punto de acceso al inmueble 


Toma de conexion de usuario 


Niveles de serial en las tomas de usuario 


Red interna de telecomunicaciones de fibra optica 


3.2.1.1 

Red de distribucion 

3.2.1.2 

Red de dispersion 

3.2.1.3 

Red interna de usuario 

3.2.1.4 

Regletas de conexion 


3.2.1.5 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio 


3.2.1.6 

Conexiones cajas de paso o derivacion 

3.2.1.7 

Punto de acceso al inmueble 

3.2.1.8 

Toma de conexion de usuario 

3.2.1.9 

Niveles de serial en las tomas de usuario 

3.3 

Compatibilidad Electromag netica 

3.3.1 

Equipos utilizados cumplen con la normatividad del RITEL en cuanto a 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 


Seauridad Electrica 


Accesos Independientes para el acceso alambrico de telecomunicaciones 
v el servicio de enerqia electrica 


Conexiones equipotenciales y apantallamiento 


DPS dispositivos contra tensiones transitorias 


Instalacion electrica cuenta con Certificacion RETIE Dictamen de 
inspection N°: 
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LISTADO DE ANEXOS: 


Resultado de la Conformidad Apr 

Responsables dictamen: 

Nombre y Firma Organismo de Inspection . 

Direction Domicilio_ 

Resolucion de acreditation_ 


Nombre y firma Inspector _ 


Telefono 


Mat. Prof.. 








4262 

Continuacion de la Resolucion No. de 


*j 5 JUL 2013 Hoja No. 84 de 99 


Formato 3. Dictamen de inspeccion y verificacion del diseno la Red Interna de Telecomunicaciones 


REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL 
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DEL DISENO DE LA RED INTERNA DE 

TELECOMUNICACIONES 


Comercial 




Lugar y fecha_ 

Organismo de inspeccion_ 

Nombre o razon social del propietario de la instalacion . 
Direction_ 

Tipo de instalacion: Residencial □ 

Personas Calificadas Responsables del Diseno: 


ASPECTO A EVALUAR 


Consulta e intercambio de informacion del constructor con los 
proveedores de servicios habilitados y con presencia o 
despliegue de red en la zona en que se ubica o ubicara el 
inmueble 


Definicion de la cantidad potencial de proveedores de servicios que 
atenderan el inmueble y el modo de acceso (inalambrico por 
radiodifusion satelital, alambrico por redes de pares cobre, alambrico por 
redes de cables coaxiales o alambrico por redes de cables de fibra 

optica) __ 

Especificacion de la profundidad a la que se construira la camara de 
entrada 


Acopio de especificaciones de diseno y construccion de infraestructura 
que soporta la red interna de telecomunicaciones de fibra optica. 


Disenos de la red interna, firmados por un ingeniero electronico 
o ingeniero electronico y de telecomunicaciones donde 
describa: 


Description del tipo de construccion y dimensionamiento y cantidad de 
unidades de vivienda, etc. 


Obieto del proyecto 


Topoloqia de red para cada servicio 


Dimensionamiento minimo de las red para cada servicio de 
telecomunicaciones 


Pianos de diseno 


Elementos que constituyen la infraestructura 


Camara de entrada 


Canalizacion Externa 


Canalizacion de Enlace 


Canalizacion de Distribution 


Canalizacion de Dispersion 


Canalizacion interna de usuario 


Salon de equiDOS de telecomunicaciones Superior 


Salon de equipos de telecomunicaciones inferior 


Instalaciones electricas de los salones de equipos 


Conexiones a tierra 


Gabinete principal inferior 


Gabinete principal superior 


Gabinetes de piso 


Caias de paso 


Caias termination de Red (punto de acceso al usuario 


Caias de toma de usuario 


Elementos que constituyen la Red Interna 


Red Interna para el acceso a servicios inalambricos _ 

Sistema de Captation, amplification y distribucion de senales de 
radiodifusion sonora y radiodifundidas de TV terrestre analogica 
y TPT _ 

Mastiles _ 

Antenas 


Equipos de cabecera 


Red de distribucion 


Red de dispersion 


Dictamen No. 


Cantidad de inmuebles 











































4262 


Continuacion de la Resolucion No. 


j .5 jul 201: 


Hoja No. 85 de 99 


3.1.1.8 


3.1.1.9 


3.1.1.10 


3.1.1.11 


3.1.1.12 


3.1.2.1 


3.1.2.2 


3.1.2.3 


3.1.2.4 


3.1.2.5 


3.1.2.6 


3.1.2.9 


3.1.2.10 


3.1.2.11 


3.1.2.12 


3. 


3.1.3.1 


3.1.3.2 


3.1.3.3 


3.1.3.5 


3.1.3.6 


3.1.37 


3.2.1.2 


3.2.1.3 


3.2.1.4 


3.2.1.5 

3.2.1.6 


3.2.1.7 


3.2. 


3.2.2 


3.2.2.8 


3.2.1.4 


3.2.1.5 


3.2.1.6 


3.2.1.7 


3.2.1.8 


3.1.3.10 


Red interna de usuario 


Reqletas de conexion 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio 


Conexiones caias de Paso o derivacion 


Derivadores 


Punto de acceso al inmueble 


Toma de conexion de usuario 


Sistema de Captacion, amplification y distribution de senates < 
TV por suscripcion satelital 


Mastiles 


Antenas 


Equipos de cabecera 


Red de distribucion 


Red de dispersion 


Red interna de usuario 


Reqletas de conexion 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio 


Conexiones caias de paso o derivacion 


Derivadores 


Punto de acceso al inmueble 


Toma de conexion de usuario _ 

Sistema de Acceso Fijo Inalambrico _ 

Mastiles 


Antenas 


Red de distribucion 


Red de dispersion 


Red interna de usuario 


Reqletas de conexion 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio' 


Conexiones caias de paso o derivacion 


Punto de acceso al inmueble __ 

Toma de conexion de usuario 


Red Interna para el acceso al&mbrico a servicios < 
telecom unicaci ones 


Red interna de telecomunicaciones de pares de cobre 


Red de distribucion 


Red de dispersion 


Red interna de usuario 


Reqletas de conexion 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio) _ 

Conexiones cajas de paso o derivacion _ 

Punto de acceso al inmueble 


Toma de conexion de usuario 


Red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 


Red de distribucion 


Red de dispersion 


Red interna de usuario 


Reqletas de conexion 


Derivadores 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio’ 


Conexiones caias de paso o derivacion 


Punto de acceso al inmueble 


Toma de conexion de usuario 


Red interna de telecomunicaciones de fibra optica 


Red de distribucion 


Red de dispersion 


Red interna de usuario _ 

Reqletas de conexion 


Conexiones tomas de usuario (para cada servicio 


Conexiones caias de paso o derivacion 


Punto de acceso al inmueble 


Toma de conexion de usuario 
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Resultado de la Conformidad Ap 

Responsables dictamen: 

Nombre y Firma Organismo de Inspection 

Direction Domicilio_ 

Resolucion de acreditacion_ 


Nombre y firma Inspector_ Mat. Prof. 
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Formato 4. Lista verificacion de productos del RITEL 


REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL 
LISTA VERIFICACION DE PRODUCTOS DEL RITEL 


Lugar y fecha_ 

Organismo de certificacion_ 

Nombre o razon social del propietario de la instalacion . 
Direccion_ 


Dictamen No. I 


Tipo de instalacion: 


Residencial I 


Comercial 


Personas Calificadas Responsables de la Construccion: 

Diseno:_ 

Construccion:_ 


NOMBRE DE PRODUCTO 


Bandeias Dortacables 


Canalizaciones y canaletas metalicas y no metalicas. 


Gabinete principal 


rocesamiento de senales radiodifundidas 


Cable de cobre 


Cable de cobre categoria 6. 6 A/ 7, 7 A 


Cantidad de inmuebles. 


Mat. Prof.. 


Mat. Prof._ 


No. Organismo 

Certificado certificador 



cE»E>r<E1 Id 


Cables de cruzada _ 

Cables balanceados 


Cables de fibra optica y modulos de terminacion de fibra optica 


Reqletas de entrada y de salida 


Conector para cables balanceados (cables de cobre y cables de 
pares trenzados) 


Conector, tipo F para cable coaxial 


Conectores opticos SC/APC duplex 


Antenas, torres, mastiles, soportes, anclajes, riostras, riendas, 
tensores. 







Canaletas ! 


Equipos de cabecera para el acceso a servicios de 

telecomunicaciones mediante redes inalambricas _ 

Equipos activos (amplificadores) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalambricas y alambricas de 
cables coaxiales. 


Equipos pasivos (mezcl adores/multi pi exores, derivadores, 
repartidores/distribuidores, filtros, atenuadores, ecualizadores e 
inyectores/extractores) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalambricas y alambricas de 
cables coaxiales. 


Ductos 


Tomas de usuario _ 

Tubos _ . ___ 

Caias 


SE ANEXAN TODOS LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTO 




Resultado de la Conformidad 


Aprobada 


Responsables dictamen: 

Nombre y Firma Organismo de Inspeccion . 

Direccion Domicilio_ 

Resolucion de acreditacion___ 

Nombre y firma Inspector_ 


No aprobada 


Telefono. 


Mat. Prof._ 
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Red interna 
de usuario 


Red de dispersion 


Red de captacion 


/ 


r-m 


Canalizacion de 
dispersion 


Salon de equipos de 
telecomunicaciones superior 


Canalizacion 
interna de usuario 


Red de 
distribucion 


Camara de 
entrada 


v 


Canalizacion 
de distribucion 
(principal) 

7 


Camaras 
de enlace 


Punto de 
entrada general 


de equipos de 
telecomunicaciones interior 


de enlace 


Red de alimentacion 
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PAU 


Gabinete - 

principal superior 


Regleta o Panel de concxion 
de salida 



SALON DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 
SUPERIOR (SETS) 


AZOTEA 


——LJ-—- 


Gabinete de piso 


-p 


Gabinete de piso 


Dos cables coaxiales por PAU 



XX 


Red de distribucibn 
(multiplescables coaxiales) 


PAU 


^XRed interna 
de usuario 

PI$Q ?* 


_ 


Dos cables coaxiales por PAU 



r 


PAU 


TU 

^\Red interna 
de usuario 

PIS9-.11 


_ 


1 I 


Esquema general de la red interna del inmueble para acceso a servicios de telecomunicaciones 

mediante redes inalambricas 

_ Adaptado del Reglamanto Regulador de ICT de Esparia {Real Dec re to 346/2011) _ 
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Esquema general de la red interna del inmueble para acceso a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes inalambricas . Dos (2) cables de salida de FI desde el equipo de cabecera satelital 

_ Adaptado de Fundamantos teoncos y disifio da ICTpara k>« servicios da radiodifu&idn COi T Pep*** onu- ___ 9 
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PISON* 


PAU 


PAU 


PAU 


PAU 



pi*o r 


Gabinetr de piso" 


_ Red de distribution 

(multiples, cables de pares de cobre) 


PISO 41 


Regleta o Panel de conexidn 
de salida 


Regleta de Entrada 
Operador i 



Redes de Alimentacidn 
Operadores de pares de cobre i y i 


Esquema general de la red interna del inmueble para acceso a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes alambricas. Red de cables de pares de cobre 
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PISO N° 



PAU 


Gabinete de piso 




Un cable coaxial por PAU 
f _ PAU JU 


PAU 


Red Interior 
de Usuario 



Punto de distribucion 
(elementos pasivos de distribucion 
de los Operadores i y j) 


PISO 2° 


Jr 


PAU 


PAU 


Gabinete de piso 


AS 


Red de distribucion 
(un unico cable coaxial 
del Operador i) 


Un cable coaxial por PAU 

PAU Tu 




PAU 


Red Interior 
de Usuario 



Red de distribucion 
(un unico cable coaxial 
del Operador j) 


> 

"0 

m> 
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o 

HH 
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vo 


PISO V 


SALON DE EQUIPOS DE 
TELECOM UNICACIONES 



Esquema general de la red interna del inmueble para acceso a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes alambricas. Red de cables coaxiales en arbol. 

_ Adaptado del Reglamento Regulator de ICT de EspaAa (Real Dec rrto 346/2011) _ 
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PAU 



Red interna 
de usuario 



Red interna 
de usuarlo 


Red de distribucidn 

(multiples cables de fibras 6pticas| PiSO J* 



Esquema general de la red interna del inmueble para acceso a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes alambricas. Red de cables de fibras dpticas. 
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Esquema general de la red interna de usuario para acceso a servicios de telecomunicaciones 

mediante redes inalambricas y alambricas. 

Adaptsdo del R«gt*m*nto Ragutador dttlCTd* Eapafla (RaaJ Dec,do 346.7011) 
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Acometida 
(al PAU) 

Red interna de usuario 
(cantidad de TU) 

TU 


Viviendas 

Locales 

Viviendas 

Locales 

Redes 

inalambricas 

Un(1)unico cable co; 
por cada proveedor d 
satelitales. Este unicc 
tendra la mezcla de si 
terrestres y de F.I. sal 

ax. por PAU 
e emisiones 
> cable coax, 
eriales de TV 
elital. 

Un (1) TU por cada 
estancia. 

Minimo 2 TU. 

Minimo un (1) 

TU por cada 
local u oficina. 


'omiRTV 

I| '■ 

Redes 

alambricas 

2? 
CO -g 
® 8 
s » 

0 £ 

CO 

Cl 

Pares/ 

multipares 

Minimo dos (2) 
lineas. 

Tres (3) 
lineas por 
c/100 mls2 

Un(1)TU por cada 
estancia. Minimo 2 TU 

Minimo tres (3) 

TU por cada 
local u oficina. 

Toma IEC «$03-T 

'«•« IM 

<3 

Pares- 

trenzados 

(UTP) 

Un (1) cable de 4 pares 
trenzados 

Cables 

coaxiales 

Un (1) cable coax. 

Un (1) cable 
coax, por 
c/100 mts2 

Un (l)TUpor cada 
estancia. 

Minimo 2 TU. 

Minimo un (1) TU 
por cada local u 
oficina. 


To*ra Coaxial 

• 

Cables 
fibra optica 

Dos (2) fibras 

Dos (2) fibras 
por c/33 mts2 

Un(1)TU por cada 
estancia. Minimo 2 TU 

Minimo tres (3) 
TU por cada 
local u oficina. 

Ti 

ama IEC €0603*7 

9mu* RLM» 

gr^2S| 


Cuadro resumen de dimensionamiento de acometidas a PAU y TU de red interna 
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